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Systemlösungen für

Frontlader und  
Frontkraftheber 



 
 

 
 

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 
Angaben ohne Gewähr.

Ventilblock mit 2 Sektionen  
(erweiterbar auf bis zu 4 Sektionen)

Empfohlene Einbaulage Steuerschieberachse horizontal

Nenndurchfluss max. 150 L/min.

Verbrauchermenge max. 60 L/min.

Eingangsdruck P/Druckweiterleitung max. 300 bar*

Verbraucherdruck A+B max. 300 bar*

Höchstdruck (max. 10 sek/min.) max. 315 bar

Rücklaufdruck T max. 40 bar

Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524-2

Reinheitsklasse 20/18/15 gem. ISO 4406

Temperaturbereich –25 bis +80°C

Viskositätsbereich 10 bis 380 cSt

Anschluss P+T M 22x1,5

Arbeitsanschlüsse A+B M 18x1,5

Anschluss LS M 14x1,5

* �die angegebenen Drücke sind maximale absolute Grenzdrücke bei einem  
Tankdruck von 10 bar.

Technische Daten

Genauso unterschiedlich wie die jeweiligen Anwendungen sehen 

auch unsere Lösungen aus. Dabei spielt der Projektumfang keine 

Rolle. Von einzelnen konfektionierten Ferngebern bis hin zur 

gesamtheitlichen Integration elektrohydraulischer Lösungen in die 

Fahrzeugperipherie – Sie erhalten eine optimal auf Ihre Anwendung 

abgestimmte Lösung, die sich als individueller „Nachrüstsatz“ in Ihr 

Fahrzeug integrieren lässt. 

Wir unterstützen Sie gerne.

Das Herzstück unserer individuellen Systemlösungen sind modu-

lare Sandwichventilsysteme, welche optimal auf die jeweiligen An-

forderungen abgestimmt werden können. Aus diesem Baukasten 

stellen wir die optimale Lösung für Ihre Anwendung zusammen. 

Jede Sektion kann so anwendungsspezifisch auf den jeweiligen 

Verbraucher zugeschnitten werden. Für eine feinere Auflösung 

können zusätzlich die Schieber je Sektion auf die benötigten Ver-

brauchervolumenströme angepasst werden, egal ob ON/OFF oder 

proportionale Betätigung.

Systemlösungen für Frontlader 
und Frontkraftheber 
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FB2100499 zwei Sektionen doppeltwirkend proportional
Ansteuerung magnetisch direktwirkend 12 V DC  
(Deutsch-Stecker)
inkl. Aufbauplatte für sitzdichte Lasthaltung (normally closed)
magnetische Umschaltung auf Schwimmstellung
Eingangsplatte mit Druckwaage und Druckweiterleitung
separate direkt wirkende Systemdruckbegrenzung einstellbar

Technische DatenSteuerblock für Konstantpumpen-Systeme

Steuerblock für Load Sensing-Betrieb

FB2100500 zwei Sektionen doppeltwirkend proportional
Ansteuerung magnetisch direktwirkend 12 V DC  
(Deutsch-Stecker)
inkl. Aufbauplatte für sitzdichte Lasthaltung (normally closed) 
magnetische Umschaltung auf Schwimmstellung
Eingangsplatte mit Anschluss für Lastmeldung

Technische Daten
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Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 
Angaben ohne Gewähr.

FB2100514 zwei Sektionen doppeltwirkend proportional
Ansteuerung magnetisch direktwirkend 12 V DC  
(Deutsch-Stecker)
magnetische Umschaltung auf Schwimmstellung
mit Lasthalteventil für geregeltes Absenken der Last,  
bspw. Schwinge
Eingangsplatte mit Druckwaage und Druckweiterleitung
separate direkt wirkende Systemdruckbegrenzung einstellbar

Technische DatenSteuerblock für Konstantpumpen-Systeme

Steuerblock für Load Sensing-Betrieb

FB2100515 zwei Sektionen doppeltwirkend proportional
Ansteuerung magnetisch direktwirkend 12 V DC  
(Deutsch-Stecker) 
magnetische Umschaltung auf Schwimmstellung
mit Lasthalteventil für geregeltes Absenken der Last,  
bspw. Schwinge
Eingangsplatte mit Anschluss für Lastmeldung

Technische Daten

T A B

15
0 

ba
r

T

P

LS

12 bar

180 bar
D

A

B

A

B

FB2100514-00

T A B

15
0 

ba
r

A

B

T P LS

A

B

FB2100515-00

T A B

15
0 

ba
r

A

B

T P LS

A

B

FB2100515-00

 305 

 1
09

 
 2

28
 

 305 

 1
09

 
 2

06
,5

 

Mit integrierter 

Lasthaltung

Mit integrierter 

Lasthaltung
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FB2100501
Joystick-Steuerung 12 V (integriert in Joystickbox S) –  
für Steuerblöcke Standardausführung

FB2100608
Joystick-Steuerung 12 V (integriert in Joystickbox S) –  
für Steuerblöcke mit integrierter Lasthaltung
Joystick 2 Achsen X/Y proportional – 3 Tasten 
3 Grundfunktionen: Schwinge Heben/Senken, Schaufel 
Schöpfen/Schütten, Schwimmstellung (ausgelöst über Taste – 
Rücksetzung automatisch über Joystickbewegung)
optional Schwimmstellung für Werkzeuge
inkl. Kabelbaum
4-fach Verteiler mit Status-LED Kabellänge Standard 5 m*
(optional mit Harting-Trennstelle lieferbar)
3 x Doppelkabel Deutsch-Stecker für Steuerblock  
(inkl. Status-LED und Löschdiode)
Kabel Spannungsversorgung 1,5m inkl. Traktorstecker 3-polig

FB2100530
Joystick-Steuerung 12 V fliegend verkabelt – für Steuerblöcke 
Standardausführung

FB2100609
Joystick-Steuerung 12 V fliegend verkabelt – für Steuerblöcke 
mit integrierter Lasthaltung
Joystick 2 Achsen X/Y analog – 3 Taster
Litzensatz 10-polig inkl. Molex-Stecker (Kabellänge 3 m) 
Steuergerät CAN IO inkl. Zentralstecker (Kabellänge 2,5 m)
Traktorstecker 3-polig mit Zugentlastung
Deutsch-Stecker
Kleinteile zur Montage

FB2100502
Komfortsteuerung 12 V (integriert in Joystickbox S) –  
für Steuerblöcke Standardausführung

FB2100607
Komfortsteuerung 12 V (integriert in Joystickbox S) –  
für Steuerblöcke mit integrierter Lasthaltung
Feineinstellung Verfahrgeschwindigkeiten über separaten Poti
Joystick 2 Achsen X/Y proportional – 3 Tasten
3 Grundfunktionen: Schwinge Heben/Senken, Schaufel 
Schöpfen/Schütten, Schwimmstellung (ausgelöst über Taste – 
Rücksetzung automatisch über Joystickbewegung)
optional Schwimmstellung für Werkzeuge
inkl. Kabelbaum
4-fach Verteiler mit Status-LED Kabellänge 5 m*
(optional mit Harting-Trennstelle lieferbar)
3 x Doppelkabel Deutsch-Stecker für Steuerblock  
(inkl. Status-LED und Löschdiode)
Kabel Spannungsversorgung 1,5 m inkl. Traktorstecker 3-polig

* Weitere Kabellängen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

Joysticklösung für Pulteinbau

Joysticksteuerung

Komfortsteuerung

Zur ganzheitlichen Integration in das Fahrzeug bieten 

wir verschiedene Steuerungslösungen im Bereich Pult-

einbau und Verkabelung an. Basierend auf einem abge-

stimmten Komponentenprogramm namhafter Hersteller stellen 

wir den passenden Montagesatz zusammen und stimmen die 

Lösung anwendungsspezifisch mit dem Steuerblock ab. 

Neben der Integration unserer Systeme in Kabinen und Pultein-

baugehäusen verfügen wir über Komponenten, die den Anbau 

direkt am Fahrersitz ermöglichen. Mit einer eigens entwickelten 

adaptiven Konsole gelingt eine vollständige, ergonomische Adap-

tion der Ferngeber an den mobilen Arbeitsplatz. Die Entwicklung 

unserer Konsolen basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich 

Fahrersitze. Ergonomie, sowie der Gedanke der einfachen Inte-

gration in die Fahrzeugperipherie, standen hierbei im Vordergrund. 

Durch eine adaptive Armlehne, welche mit allen gängigen Sitzfabri-

katen kompatibel ist, stellen wir eine hohe Flexibilität sicher, um Sie 

in Ihrer Anwendung bestens zu unterstützen.



 
 

 
 

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. 
Angaben ohne Gewähr.

Technische Daten
Frontlader-Steuerblock 2-fach  
(Konstantpumpe oder LoadSensing)

Neben den elektrisch proportionalen Komfortsteuerungen lassen 

sich vor allem im Bereich der Frontlader auch mechanisch be

tätigte und kostengünstige Komplettlösungen realisieren.  

Bei mechanischen Ferngebern wird auf bewährte Technik mittels 

Bowdenzügen vertraut. 

Empfohlene Einbaulage Steuerschieberachse horizontal

Nenndurchfluss max. 80 L/min.

Nenndruck max. 250 bar

Rücklaufdruck T max. 10 bar

Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524-2

Reinheitsklasse 20/18/15 gem. ISO 4406

Temperaturbereich –30 bis +80°C

Viskositätsbereich 10 bis 380 cSt

Gewicht 15,3 kg

Anschluss P+T G3/4“

Anschluss A1/2+B1/2 G1/2“

Anschluss LS G1/4“

*optional mit Druckweiterleitung

Art.-Nr. Beschreibung

AMI013MDS/PS0025VN
Frontlader-Steuerblock 2-fach – Konstantpumpe* 
inkl. Schwimmstellung (4. Stellung gerastet)

Technische DatenFrontlader-Steuerblock 2-fach – Konstantpumpe
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Art.-Nr. Beschreibung

3101265 Joystick X/Y-Achse komplett

Art.-Nr. Beschreibung Länge [mm]

3101604
Bowdenzug M6

1500 mm

3101606 2000 mm

3101609 3000 mm

Art.-Nr. Beschreibung
H10/013 Druckweiterleitung für Konstantpumpe 

Art.-Nr. Beschreibung

AMI012MDS/LS0009VN
Frontlader-Steuerblock 2-fach – LoadSensing
inkl. Schwimmstellung (4. Stellung gerastet)

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten
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