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Stark durch Partnerschaft
Die Fierthbauer GmbH ist ein Unternehmen der KBW Technologie AG, einer europaweit agierenden Unter-
nehmensgruppe mit erfolgreichen, mittelständischen Technologieunternehmen. Zu ihr gehören aktuell acht 
 Unternehmen für Systembelieferungen im Sonderfahrzeug- und Sondermaschinenbau mit Vertriebs- und 
Produk tionsniederlassungen in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Beständigkeit die lange währt

Fierthbauer wurde 1923 von Julius Fierthbauer als 
Fahrzeugteile Großhandel gegründet und ist bis zum 
heutigen Zeitpunkt ein Unternehmen mit großer Tradi-
tion. Durch die sorgfältige Auswahl unseres Produkt- 
und Leistungssortiments, können wir auf lange und 
starke Partnerschaften mit unseren Lieferanten zu-
rückblicken. Mit 80 Mitarbeitern erwirtschaften wir 
 einen Jahresumsatz von über 25 Millionen Euro. 
 Unsere Mitarbeiter sind auf  unsere jeweiligen Aufga-
bengebiete der Hydraulik- und Steuerungstechnik, 
der Fluid- und Fahrzeugtechnik und der Fahrersitz-
systeme spezialisiert. Wir haben den Anspruch un-
seren Kunden die bestmögliche Beratung zu bieten.

Qualität und Innovation

Fierthbauer ist ein klassisches mittelständiges Unter-
nehmen. Wir sind inhabergeführt und haben eine 
flache  Hierarchiestruktur, die uns schnelle Entschei-

dungen ermöglicht um unseren Kunden mit flexiblen 
und inno vativen Lösungen zur Seite zu stehen. Durch 
unser ständiges Bestreben unseren Kunden die effizi-
entesten  Produktions- und Belieferungskonzepte zu 
bieten, haben wir uns umfassendes Know-How in 
technischen und  logistischen Lösungen erarbeitet. 
Daher bieten wir neben unserem Produktsortiment 
auch Belieferungskonzepte, die je nach Kundenanfor-
derung vom klassischen Zwei-Behälter-Kanban, über 
Set-Belieferung in die  Produktion bis hin zum RFID 
gestützten Shadowplacement-Board reichen.

Partnerschaft

Sowohl produktseitig innovative Entwicklungen als 
auch prozessorientierte Logistiklösungen sind die 
 beiden Stützpfeiler unseres Leistungsspektrums über 
den gesamten Firmenverbund. Partnerschaftliche 
Zusammen arbeit mit Kunden und Lieferanten ist für 
uns die Grundlage für gemeinsamen Erfolg – stark 
durch Partnerschaft!
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Technische Beratungen
Sich auf seine Kernkompetenzen zu fokussieren wird 
in der heutigen Zeit immer wichtiger. Wir möchten 
Sie gerne dabei unterstützen sich auf das Wesentliche

zu konzentrieren. Hierzu bieten wir Ihnen neben un-
serem breiten Produktprogramm ein breites Spektrum 
an Dienstleistungen an.

Schlauchanalyse

Sie haben in Ihrem Hydrauliksystem Temperaturpro-
bleme? Wir analysieren Ihre Verschlauchung/Verroh-
rung auf Druckverluste und geben Ihnen Empfeh-
lungen, wie die Schläuche fachgerecht verlegt werden 
müssen, beziehungsweise wie Sie die durch die 
 Berufsgenossenschaft geforderten Sicherheitsmaß-
nahmen umsetzen können. Gerne beraten wir Sie 
auch bei kniffligen Anforderungen bei der Auswahl 
des Schlauchmaterials.

Schlauchaufmaß

Wir messen bei Ihnen vor Ort aus und legen die 
Schlauchleitungen entsprechend den Gegebenheiten 
aus. Auf Wunsch konfektionieren wir die Leitungen bei 
Ihnen vor Ort und dokumentieren diese als Schlauch-
satz. Somit können Sie den Satz für Ihre  Anlage ein-
fach mit einer Artikelnummer abrufen und sich mehr 
auf Ihre Wertschöpfung konzentrieren.

Schaltplanerstellung

Zur technischen Auslegung und Dokumentation er-
stellen wir Schaltpläne nach Ihren Anforderungen 
mit unserer 2D-Software. Hierzu greifen wir auf eine 
umfangreiche Bibliothek von mehr als 40.000 Kompo-
nenten zurück.

Entwicklung Teilsysteme

Wir übernehmen die Entwicklung von hydraulischen 
Teilsystemen entsprechend Ihren Anforderungen. 
Das Angebot reicht von Optimierungsprojekten bis hin 
zu Neuentwicklungen. Hierbei greifen wir auf unsere 
langjährige Erfahrung im Bereich der Hydraulik zurück. 
Innerhalb Ihres Anforderungsprofils wird das Teilsy-
stem kompatibel zu den Schnittstellen betrachtet und 
unter Berücksichtigung der Energieeffizienz integriert.
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Entwicklung Komplettsysteme

Gerne übernehmen wir auch die Auslegung von kom-
pletten Systemen. Egal, ob es sich um stationäre oder 
mobile Anwendungen handelt, wir finden die optimale 
Lösung. Für die Gesamtbetrachtung spielt auch die 
Integration Ihrer elektrischen Steuerung eine wesent-
liche Rolle. Wir bieten Ihnen auch hierzu eine Gesamt-
lösung die passt!

Messungen und Systemanalyse

Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch vor Ort. Ausge-
stattet mit einem umfangreichen Pool an Messtechnik 
ist es uns möglich, Ihr System während des Betriebs 
zu analysieren. Auf Basis der Messdaten  decken wir 
 Probleme auf und leiten Optimierungs vorschläge be-
züglich Energieeffizienz und Funktion des Systems ab.

Messgeräteverleih

Sie benötigen kurzfristig ein Messgerät, scheuen 
aber die Investition? Sprechen Sie uns an. Wir beraten 
Sie hinsichtlich der Festlegung der Messparameter 
und bieten Ihnen das passende Sortiment aus Sen-
soren,  Anschlüssen und einem adäquaten Messgerät 
zur Miete an.

Verleih von Walterscheid Montagemaschinen 
und Werkzeuge

Als weltweit größter Handelspartner von Eaton Walter-
scheid Rohrverschraubungen führen wir einen breiten 
Leih-Pool an Montagemaschinen und Werkzeugen für 
Ihre Verrohrungsaufgaben. Gerne beraten wir Sie hin-
sichtlich der Wahl des Verschraubungssystems und 
einer geeigneten Montagemaschine. Die Miete wird 
auf den Tag genau erfasst und abgerechnet.
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(einseitig drehend)
Eigenschaften

Die Außenzahnradpumpe ist eine preiswerte Hydropumpe mit einfachem 
Aufbau für den Nieder- und Mitteldruckbereich. Sie zeichnet sich durch 
hohe Zuverlässigkeit auch bei robustem Betrieb aus. Durch zwei außen-
verzahnte Zahnräder, die sich kämmend gegeneinander drehen, wird das 
Druckmedium auf der Druckseite aus den Zahn lücken gepresst, wäh-
rend auf der Saugseite der notwendige Unterdruck entsteht. 

Die Pumpe gibt es sowohl in einseitig drehender, als auch in reversibler 
Ausführung.

Mehrfachpumpen sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Betriebsmedium Mineralöle gem. DIN 51524-2
Mindeste Betriebsviskosität 10 cSt
Höchste Betriebsviskosität 100 cSt
zulässige Betriebsviskosität beim Anfahren 1500 cSt
Empfohlene Viskosität 20–100 cSt
Raumtemperatur −20 °C bis +60 °C
Betriebstemperatur des Mediums (1) −15 °C bis +80 °C
Empfohlene Betriebstemperatur +30 °C bis +50 °C

max. Druck im Ansaugbereich (2) 0,3–0,5 bar
Mediumreinheit Einlass 30–60 µm
Mediumreinheit Auslass 10–25 µm
Ansauggeschwindigkeit max. 0,5–1,5 m/s
Auslassgeschwindigkeit max. 3,0–5,5 m/s
(1) Für Temperaturen über 100 °C bitte FKM-Dichtungen anfragen.
(2) Bei höheren Druckwerten bitte anfragen.

Bestellangaben

Artikel Nr. BG Drehrichtung Fördervolumen 
[ccm/U]

Betriebsdruck 
[bar]

Spitzendruck  
[bar]

Mindestdrehzahl  
[U/min.]

Drehzal max.  
[U/min.]

X2P4102EOOA 2 rechts 4,2 260 300 700 3500
X2P4302EOOA 2 rechts 6,0 260 300 700 3500
X2P4502EOOA 2 rechts 8,4 260 300 700 3500
X2P4702EOOA 2 rechts 10,8 260 300 700 3500
X2P4902EPOA 2 rechts 14,4 250 290 700 3500
X2P5102EPOA 2 rechts 16,8 230 270 700 3500
X2P5302EPOA 2 rechts 19,2 210 250 700 3000
X2P5502EPOA 2 rechts 22,8 200 240 700 3000
X2P5702EQPA 2 rechts 26,2 170 210 700 3000
X3P7002AAAA 3 rechts 21,1 280 300 700 3000
X3P7202AAAA 3 rechts 26,97 250 270 700 3000
X3P7402ABBA 3 rechts 32,27 250 270 700 3000
X3P7802ABBA 3 rechts 38,47 250 270 700 2800
X3P7902ABBA 3 rechts 43,44 250 270 700 2800
X3P8002ABBA 3 rechts 47,16 230 250 700 2800
*  Spitzendruck darf nur kurzzeitig auftreten [max. 10 Sek/min., jedoch nicht mehr als 10 % der Einschaltdauer]. Beim Einsatz von HFC-Flüssigkeiten (Wasser-Glykol) dürfen die Pumpen mit 

max. 1100 U/min. bei max. 170 bar betrieben werden.
Flanschstutzen inkl. metrischer Schrauben und O-Ring siehe Kapitel „Flansche für Zahnradpumpen“ Seite 21.

Baugröße 2 Baugröße 3
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Artikel Nr. BG Gewicht 
[kg]

A  
[mm]

B  
[mm]

C  
[mm]

D  
[mm]

E  
[mm] F D  

[mm]
E  

[mm] F

Saugseite Druckseite
X2P4102EOOA 2 2,2 87,2 41,7 77,2 Ø 13,5 30 M6 × 1 Ø 13,5 30 M6 × 1
X2P4302EOOA 2 2,3 90,2 43,2 80,2 Ø 13,5 30 M6 × 1 Ø 13,5 30 M6 × 1
X2P4502EOOA 2 2,4 94,2 45,2 84,2 Ø 13,5 30 M6 × 1 Ø 13,5 30 M6 × 1
X2P4702EOOA 2 2,5 98,2 47,2 88,2 Ø 13,5 30 M6 × 1 Ø 13,5 30 M6 × 1
X2P4902EPOA 2 2,7 104,2 50,2 94,2 Ø 20 40 M8 × 1,25 Ø 13,5 30 M6 × 1
X2P5102EPOA 2 2,8 108,2 52,2 98,2 Ø 20 40 M8 × 1,25 Ø 13,5 30 M6 × 1
X2P5302EPOA 2 2,9 112,2 54,2 102,2 Ø 20 40 M8 × 1,25 Ø 13,5 30 M6 × 1
X2P5502EPOA 2 3,05 118,2 57,2 108,2 Ø 20 40 M8 × 1,25 Ø 13,5 30 M6 × 1
X2P5702EQPA 2 3,15 122,2 59,2 112,2 Ø 23,5 40 M8 × 1,25 Ø 20 40 M8 × 1,25
Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.

Artikel Nr. BG Gewicht 
[kg]

A  
[mm]

B  
[mm]

D  
[mm]

E  
[mm] F D  

[mm]
E  

[mm] F

Saugseite Druckseite
X3P7002AAAA 3 7,15 129 63,5 Ø 20 40 M8 Ø 20 40 M8
X3P7202AAAA 3 7,25 133 65,5 Ø 20 40 M8 Ø 20 40 M8
X3P7402ABBA 3 7,39 138 68 Ø 27 51 M10 Ø 27 51 M10
X3P7802ABBA 3 7,52 143 70,5 Ø 27 51 M10 Ø 27 51 M10
X3P7902ABBA 3 7,63 147 72,5 Ø 27 51 M10 Ø 27 51 M10
X3P8002ABBA 3 7,71 150 74 Ø 27 51 M10 Ø 27 51 M10
Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.

T1 = 54–58,9 Nm Anzugsdrehmoment Schrauben M10
T2 = 233,2 Nm max. Drehmoment Welle
T3 = 40 Nm Anzugsdrehmoment Mutter SW19

T1 = 60–65 Nm Anzugsdrehmoment Schrauben M10
T2 = 482 Nm max. Drehmoment Welle
T3 = 75 Nm Anzugsdrehmoment Mutter SW22

Abmessungen BG2

Flansch Ø 36,5 mm europäischer Standard
Welle konisch 1:8 – Ø 17,4 mm / M12 × 1,5 – Scheibenfeder 4 mm

Abmessungen BG3

Flansch Ø 50,8 mm europäischer Standard
Welle konisch 1:8 – Ø 22 mm / M14 × 1,5 – Scheibenfeder 4 mm
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Handpumpen für Tankeinbau – doppelt wirkender Verbraucher

Bestellangaben  
einfach wirkender Verbraucher

Artikel Nr. Beschreibung
Förder
volumen 

[ccm/Hub]

Spitzendruck 
[bar]

Gewicht  
[kg]

6051.0116 PM 25 s 25 350 2,9
6052.0116 PM 45 s 45 280 2,9

Bestellangaben  
doppelt wirkender Verbraucher

Artikel Nr. Beschreibung
Förder
volumen 

[ccm/Hub]

Spitzendruck 
[bar]

Gewicht  
[kg]

6056.0045 PMD 25 s 25 350 3,3
6057.0045 PMD 45 s 45 280 3,3

Bestellangaben doppelt wirkender Verbraucher  
mit Druckbegrenzungsventil

Artikel Nr. Beschrei
bung

Förder
volumen 

[ccm/Hub]

Spitzen
druck [bar]

Einstell
bereich 

[bar]

Gewicht 
[kg]

6056.0046 PMD 25 byB-s 25 350 50-350 3,3
6057.0046 PMD 45 byB-s 45 280 50-350 3,3

Handpumpen
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A B

Eigenschaften

Die Handpumpe ist eine Hydropumpe für den Handbetrieb. Hiermit kann 
ein Hydraulikzylinder manuell ausgehoben oder eingefahren werden. 
 Daher eignet sie sich ideal für den Notbetrieb, bspw. wenn die Ölversor-
gung der Maschine ausgefallen ist. Die Ausführung ist einfach wirkend, 
d.h. das Ansaugen findet im ersten und das Fördern im zweiten Zyklus-
abschnitt statt. Auf Anfrage ist auch eine doppelt wirkende Ausführung 
lieferbar. Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungsschrauben, Falten-
balg und Dichtung zur Tankmontage. Öltank und Hebel müssen separat 
bestellt werden.

Handpumpen für Tankeinbau – einfach wirkender Verbraucher

Bestellangaben einfach wirkender Verbraucher  
mit Druckbegrenzungsventil

Artikel Nr. Beschrei
bung

Förder
volumen 

[ccm/Hub]

Spitzen
druck  
[bar]

Einstell
bereich 

[bar]

Gewicht 
[kg]

6051.0117 PM 25 byB-s 25 350 50-350 2,9
6052.0117 PM 45 byB-s 45 280 50-350 2,9

einfach wirkender Verbraucher  
mit Druckbegrenzungsventil

doppelt wirkender Verbraucher  
mit Druckbegrenzungsventil

einfach wirkender Verbraucher

doppelt wirkender Verbraucher
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Eigenschaften

Stahltank schwarz lackiert (Ausführung Aluminium auf Anfrage  lieferbar) 
inkl. Belüftungsstutzen G¼", Ablassschraube G¼" und  Saugrohr 
Ø 10 mm

Handhebel

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Volumen  
[Liter]

A  
[mm]

B  
[mm]

C  
[mm]

D  
[mm]

Gewicht  
[kg]

6500.0140 Öltank S1 1 100 150 120 120 1,2
6500.0141 Öltank S2 2 100 150 185 120 3
6500.0142 Öltank S3 3 100 150 255 120 3,7
6500.0153 Öltank S5 5 150 150 245 170 3,1
6500.0154 Öltank S7 7 150 150 340 170 5,3
6500.0155 Öltank S10 10 150 150 485 170 7,1

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Länge [mm]
6800.0009 Handhebel Ø 27 600

 D 

 9
0,

00
 

 9,00 

 A 

 C
 

 B
 

 50 

 9
5 

 59  7
1 

 R33 

 M8 
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 Rohrleitungseinbau

PMP

PMO

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Fördervolumen 
[ccm/Zyklus]

Spitzendruck  
[bar]

D  
[°]

E  
[°]

Gewicht  
[kg]

6074.0032 PMO 50 s 44 280 32 30 3,4
6074.0059 PMP 20 s 20 350 38 37 2,65

 G
1/

2"
 

 116 

 2
75

 

 60 

 8
7 

 9 

 118 

 76 

 1
0 

 G
3/

8"
 

 2
56
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 83 
 42 
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3-Lochflansch 90° mit Rohranschluss 24° DIN 3901

3-Lochflansch 90° mit Innengewinde zöllig

Bestellangaben

Artikel Nr. Anschluss 
Ø RAD Gewinde A LK 

[mm]
Druck max. 

[bar]
D 

[mm]
S1 

[mm]
S2 

[mm]
I 

[mm]
L 

[mm] Schrauben M Gewicht 
[kg]

WF-30LK-L12/3K 12L M18 × 1,5 30 250 38 19 37 7 6,4 3 × M6 × 25 0,13
WF-30LK-L15/3K 15L M22 × 1,5 30 250 38 19 37 7 6,4 3 × M6 × 25 0,14
WF-40LK-L22/3K 22L M30 × 2 40 160 48 25 43 7,5 8,4 3 × M8 × 30 0,29
WF-40LK-L28/3K 28L M36 × 2 40 160 48 25 43 7,5 8,4 3 × M8 × 30 0,4

Bestellangaben

Artikel Nr. Anschluss A LK 
[mm]

Druck max. 
[bar]

B 
[mm]

S1 
[mm]

S2 
[mm]

L 
[mm] Schrauben M Gewicht 

[kg]
WDS-1/38K G3/8" 30 315 12 17 26 6,3 3 × M6 × 20 0,16
WDS-1/12K G1/2" 30 315 12 17 26 6,3 3 × M6 × 20 0,15
WDS-2/12K G1/2" 40 315 19 21 36 8,5 3 × M8 × 25 0,33
WDS-2/34K G3/4" 40 315 19 21 36 8,5 3 × M8 × 25 0,31
WDS-3/34K G3/4" 51 315 26 26 45 10,5 3 × M10 × 30 0,57
WDS-3/100K G1" 51 315 24 26 45 10,5 3 × M10 × 30 0,52

 L
 

 LK 
A

A

 S
2 

 A 
Gewinde

 M
 

 S1 

 B
 

SCHNITT A-A

Eigenschaften

Alle Artikel als Satz inkl. metrischen Schrauben, Federscheiben und O-Ring. 

Passend zu Zahnradpumpen auf Seite 16.
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4-Lochflansch 90° mit Rohranschluss 24° DIN 3901

Bestellangaben

Artikel Nr. Anschluss 
RAD

Gewinde 
A

LK 
[mm]

Druck 
max. 
[bar]

D 
[mm]

S1 
[mm]

S2 
[mm]

I 
[mm]

L 
[mm]

Schrauben 
M

Gewicht 
[kg]

WF-35LK-L10K 10L M16 × 1,5 35 315 39 16,5 38 7 6,4 2 × M6 × 22 
2 × M6 × 35 0,12

WF-35LK-L12K 12L M18 × 1,5 35 315 39 16,5 38 7 6,4 2 × M6 × 22 
2 × M6 × 35 0,13

WF-35LK-L15K 15L M22 × 1,5 35 250 39 16,5 38 7 6,4 2 × M6 × 22 
2 × M6 × 35 0,14

WF-35LK-L18K 18L M26 × 1,5 35 250 39 20 38 7,5 6,4 2 × M6 × 22 
2 × M6 × 40 0,22

WF-40LK-L15K 15L M22 × 1,5 40 100 42 22,5 38 7 6,4 4 × M6 × 22 0,15
WF-40LK-L18K 18L M26 × 1,5 40 100 42 22,5 38 7,5 6,4 4 × M6 × 22 0,17
WF-40LK-L22K 22L M30 × 2 40 100 42 22,5 38 7,5 6,4 4 × M6 × 22 0,19

WF-40LK-L28K 28L M36 × 2 40 100 42 28 40 7,5 6,4 2 × M6 × 22 
2 × M6 × 50 0,27

WF-40LK-L35K 35L M45 × 2 40 100 42 34 41 10,5 6,4 2 × M6 × 22 
2 × M6 × 60 0,35

WF-55LK-L22K 22L M30 × 2 55 100 58 24 45 7,5 8,4 2 × M8 × 25 
2 × M8 × 50 0,45

WF-55LK-L35K 35L M45 × 2 55 100 58 32 49 10,5 8,4 2 × M8 × 25 
2 × M8 × 60 0,46

WF-55LK-L42K 42L M52 × 2 55 100 58 40 49 11 8,4 2 × M8 × 25 
2 × M8 × 70 0,61

4-Lochflansch gerade mit Rohranschluss 24° DIN 3901

Bestellangaben

Artikel Nr.
An

schluss 
RAD

Gewinde 
A

LK 
[mm]

Druck 
max. 
[bar]

D 
[mm]

G 
[mm]

I 
[mm]

L 
[mm]

Schrauben 
M

Gewicht 
[kg]

GF-35LK-L10K 10L M16 × 1,5 35 315 39 30 7 6,4 4 × M6 × 22 0,09
GF-35LK-L12K 12L M18 × 1,5 35 315 39 30 7 6,4 4 × M6 × 22 0,09
GF-35LK-L15K 15L M22 × 1,5 35 250 39 30 7 6,4 4 × M6 × 22 0,1
GF-35LK-L18K 18L M26 × 1,5 35 250 39 30 7,5 6,4 4 × M6 × 22 0,12
GF-40LK-L15K 15L M22 × 1,5 40 100 42 35 7 6,4 4 × M6 × 22 0,12
GF-40LK-L18K 18L M26 × 1,5 40 100 42 35 7,5 6,4 4 × M6 × 22 0,12
GF-40LK-L22K 22L M30 × 2 40 100 42 35 7,5 6,4 4 × M6 × 22 0,13
GF-40LK-L28K 28L M36 × 2 40 100 42 42 7,5 6,4 4 × M6 × 22 0,16
GF-55LK-L28K 28L M36 × 2 55 100 55 40 7,5 8,4 4 × M8 × 25 0,31
GF-55LK-L35K 35L M45 × 2 55 100 55 50 10,5 8,4 4 × M8 × 25 0,35
GF-55LK-L42K 42L M52 × 2 55 100 55 55 11 8,4 4 × M8 × 25 0,42



Aufsteckschnappverschluss

Zapfwellenstummel

Kupplungsnaben

Pumpengetriebe für 
Zapfwellenanschluss
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n Pumpengetriebe für 

 Zapfwellenanschluss

Aufsteckschnappverschluss Zapfwellenstummel

Eigenschaften

Pumpengetriebe werden an landwirtschaftlichen Fahrzeugen eingesetzt, 
um eine Übersetzung von Zapfwellendrehzahl zu Pumpendrehzahl zu 
 erreichen. Um in den optimalen Drehzahlbereich der Hydropumpe zu 
 gelangen, wird die genormte Antriebsdrehzahl der Zapfwelle (540 oder 
1.000 U/min.) übersetzt. Die Getriebe sind in verschiedenen Überset-
zungsverhältnissen und mit unterschiedlichen Anschlussbildern erhält-
lich. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl und Auslegung Ihrer 
 Anwendung.

Technische Daten

Getriebe Baugröße 2 Baugröße 3
Eingang Zapfwelle 1.3/8" – 6 Zähne [DIN 9611A]
Aufnahme für Pumpe BG2 BG2 und BG3
Ausgang Zahnprofil 25 × 22 – 14 Zähne [DIN 5482B] 35 × 31 – 18 Zähne [DIN 5482B]
Leistung 10 kW 20 kW
Übersetzungen* 1:2,5 / 1:3,8
Eingangsdrehzahl max. 3.000 U/min.
Betriebstemperatur max. 120 °C
Ölbefüllung** 0,22 Liter 0,35 Liter
Gewicht 5,5 kg 8,4 kg
* Weitere Anschlussbilder und Übersetzungen auf Anfrage erhältlich 
** Getriebe werden ohne Ölbefüllung ausgeliefert. Empfohlenes Getriebeöl SAE85W-90. 
Der Füllstand muss alle 1.500 Betriebsstunden mit dem Schauglas überprüft werden.  
Der erste Ölwechsel muss nach 60–80 Stunden erfolgen.

Bestellangaben

Artikel Nr. Baugröße 
BG

Übersetzungs verhältnis 
n1:n2 Aufnahme Zapfwelle Eingangsdrehmoment M1 

max. [Nm]
Ausgangsdrehmoment M2 

max. [Nm]
Leistung 

[kW]
60001-3 2 1:2,5 Zapfwellenstummel 165 66 10
60004-3 2 1:2,5 Aufsteckschnappverschluss 165 66 10
60001-6 2 1:3,8 Zapfwellenstummel 159 42 10
60004-6 2 1:3,8 Aufsteckschnappverschluss 159 42 10
71001-3 3 1:2,5 Zapfwellenstummel 460 180 20
71004-3 3 1:2,5 Aufsteckschnappverschluss 460 180 20
71001-6 3 1:3,8 Zapfwellenstummel 437 115 20
71004-6 3 1:3,8 Aufsteckschnappverschluss 437 115 20
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Übersetzungsgetriebe

BG2 BG3

Pumpe BG2 10026 10044
Pumpe BG3 – 10014

Bestellangaben

10026 10044 10014
Kupplung BG2 
Welle konisch 1:8

Kupplung BG2 
Welle konisch 1:8

Kupplung BG3 
Welle konisch 1:8

25 × 22 – 14 Zähne 35 × 31 – 18 Zähne 35 × 31 – 18 Zähne



Orbitalmotoren

FMM Serie [OMM]

XLH Serie [OMP]

XLS Serie [OMR]

XL2 Serie [OMS]

XL4 Serie [OMT]

Aufflanschbare Ventile

Schockventile VAU

Senkbremsventil VBCDF
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Der Orbitalmotor ist ein hydrostatischer Verbraucher ähnlich einem Zahn-
ringmotor, bei dem das Innenrad (Rotor) eine planetenartige Bewegung im 
Außenrad (Stator) ausführt. Die durch das Öl transportierte Energie wird 
hierbei durch Druckeinwirkung auf die Zahnflanken in eine rotatorische Be-
wegung umgesetzt. Ab der Baureihe XLH sind die Motoren standardmäßig 
mit einem verstärkten Wellendichtring ausgestattet.

FMM Serie [OMM]

Technische Daten

Eingangsdruck max. 120 bar
Flansch 3-Lochflansch M6 Ø31,5
Welle zylindrische Welle Ø16 Passfeder 5 × 5 × 16 (DIN6885)
Anschlüsse G3/8" seitlich oder hinten
Leckage G1/8"

Betriebsmedium Hydrauliköl auf Mineralbasis HLP HV  
(DIN 51524)

Betriebsviskosität min. 37–73 mm²/s
Betriebstemperatur max. −30 °C bis +80 °C
Medienreinheit 20/18/13 gem. ISO4406
Für Temperaturen über 80 °C bitte FKM-Dichtungen anfragen. 
Bei höheren Druckwerten bitte anfragen.

Bestellangaben

ArtikelNr. Beschreibung Anschlüsse
Schluck
volumen
[ccm/U]

Volumenstrom max. 
[l/min.]

Drehzahl  
max. [U/min.]

Druck Δp  
[bar]

Drehmoment  
max. [Nm] Gewicht [kg]

kont. interm. kont. interm. kont. interm. kont. interm.

404512 FMM 0 A1B2-R hinten 8 16 20 1950 2450 100 140 11 15 2
404511 FMM 0 A1D2-S seitlich 8 16 20 1950 2450 100 140 11 15 2
404501 FMM 1 A1B2-R hinten 12,5 20 25 1550 1940 100 140 16 23 2
404506 FMM 1 A1D2-S seitlich 12,5 20 25 1550 1940 100 140 16 23 2
404502 FMM 2 A1B2-R hinten 20 20 25 1000 1250 100 140 25 35 2
404507 FMM 2 A1D2-S seitlich 20 20 25 1000 1250 100 140 25 35 2
404503 FMM 3 A1B2-R hinten 32 20 25 630 800 100 140 40 57 2,5
404508 FMM 3 A1D2-S seitlich 32 20 25 630 800 100 140 40 57 2,5
404504 FMM 4 A1B2-R hinten 40 20 25 500 630 90 140 45 70 2,5
404509 FMM 4 A1D2-S seitlich 40 20 25 500 630 90 140 45 70 2,5
404505 FMM 5 A1B2-R hinten 50 20 25 400 500 70 140 46 88 2,5
404510 FMM 5 A1D2-S seitlich 50 20 25 400 500 70 140 46 88 2,5
Spitzendruck darf nur kurzzeitig auftreten [max. 10% einer Minute].
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XLS Serie [OMR]

Technische Daten

Eingangsdruck max. 150 bar
Flansch 2-Lochflansch SAE A
Welle zylindrische Welle Ø 25 Passfeder 8 × 7 × 32 (DIN6885)
Anschlüsse G1/2" versetzt
Leckage G1/4"
Betriebsmedium Hydrauliköl auf Mineralbasis HLP HV (DIN 51524)
Betriebsviskosität min. 20–32 mm²/s
Betriebstemperatur max. −34 °C bis +82 °C
Medienreinheit 20/18/13 gem. ISO4406
Für Temperaturen über 80 °C bitte FKM-Dichtungen anfragen. 
Bei höheren Druckwerten bitte anfragen.

Technische Daten

Eingangsdruck max. 170 bar
Flansch 2-Lochflansch SAE A
Welle zylindrische Welle Ø 25 Passfeder 8 × 7 × 32 (DIN6885)
Anschlüsse G1/2" versetzt
Leckage G1/4"
Betriebsmedium Hydrauliköl auf Mineralbasis HLP HV (DIN 51524)
Betriebsviskosität min. 20–32 mm²/s
Betriebstemperatur max. −34 °C bis +82 °C
Medienreinheit 20/18/13 gem. ISO4406
Für Temperaturen über 80 °C bitte FKM-Dichtungen anfragen. 
Bei höheren Druckwerten bitte anfragen.

Bestellangaben

ArtikelNr. Beschreibung
Schluck
volumen
[ccm/U]

Volumenstrom max. 
[l/min.]

Drehzahl max.
[U/min.] Druck Δp [bar] Drehmoment  

max. [Nm] Gewicht 
[kg]

kont. interm. kont. interm. kont. interm. kont. interm.

016-0118-002 MCH053AA01AA110020A000C00B 53 38 45 721 864 124 138 83 93 5
016-0119-002 MCH080AA01AA110020A000C00B 80 57 68 710 848 124 138 130 145 5,5
016-0320-002 MCH100AA01AA110020A000C00B 100 57 68 568 678 124 138 162 181 6,1
016-0120-002 MCH125AA01AA110020A000C00B 125 57 68 462 551 124 138 200 223 6,2
016-0121-002 MCH160AA01AA110020A000C00B 160 57 68 354 421 115 124 242 260 6,4
016-0321-002 MCH200AA01AA110020A000C00B 200 57 68 286 341 110 124 287 324 6,7
016-0322-002 MCH245AA01AA110020A000C00B 245 57 68 234 282 100 124 318 391 7,1
016-0323-002 MCH315AA01AA110020A000C00B 315 57 68 174 209 90 124 377 508 7,4
016-0324-002 MCH390AA01AA110020A000C00B 390 57 68 144 171 83 110 419 547 7,7
Spitzendruck darf nur kurzzeitig auftreten [max. 10 % einer Minute].

Bestellangaben

ArtikelNr. Beschreibung
Schluck
volumen
[ccm/U]

Volumenstrom 
max. [l/min.]

Drehzahl max.
[U/min.] Druck Δp [bar] Drehmoment  

max. [Nm] Gewicht 
[kg]

kont. interm. kont. interm. kont. interm. kont. interm.

036-0217-002 MCS050AA01AA110020A000C00B 50 38 45 741 875 138 155 103 116 6,3
036-0167-002 MCS080AA02AA110020A000D00B 80 57 68 701 830 138 155 171 192 7
036-0168-002 MCS100AA02AA110020A000D00B 100 57 68 554 665 138 155 216 241 7,5
036-0220-002 MCS130AA01AA110020A000C00B 130 57 68 430 515 124 138 246 273 7,7
036-0406-002 MCS160AA02AA110020A000D00B 160 57 68 353 425 124 138 298 328 7,1
036-0221-002 MCS195AA01AA110020A000C00B 195 57 68 286 344 124 138 342 379 8
036-0407-002 MCS245AA02AA110020A000D00B 245 57 68 230 275 110 124 391 437 8,4
036-0408-002 MCS305AA02AA110020A000D00B 305 57 68 180 215 97 110 417 444 9,4
036-0431-002 MCS395AA02AA110020A000D00B 395 57 68 141 171 83 90 473 512 9,6
Spitzendruck darf nur kurzzeitig auftreten [max. 10% einer Minute].
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FB2100592

Adapter für Zapfwelle 1.3⁄8" – 6 Zähne [DIN 9611A]

 6
8 

 6
 

 105 
 373 
 400 

 1
20

,0
0  83,00 

 2x 12,5 

 4x 10 

 5
0,

00
 

Bestellangaben

Art.Nr. Welle
Muffe AM12613 Ø25
Stummel 71110026 Ø25
Stummel 71110028 Ø32
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XL4 Serie [OMT]

Technische Daten

Eingangsdruck max. 310 bar
Flansch 4-Lochflansch Ø 106
Welle zylindrische Welle Ø 32 Passfeder 10 × 8 × 45 (DIN6885)
Anschlüsse G1/2" versetzt
Leckage G1/4"
Betriebsmedium Hydrauliköl auf Mineralbasis HLP HV (DIN 51524)
Betriebsviskosität min. 13 mm²/s
Betriebstemperatur max. −34 °C bis +82 °C
Medienreinheit 20/18/13 gem. ISO4406
Für Temperaturen über 100 °C bitte FKM-Dichtungen anfragen. 
Bei höheren Druckwerten bitte anfragen.

Technische Daten

Eingangsdruck max. 310 bar
Flansch 4-Lochflansch Ø 160 ISO
Welle zylindrische Welle Ø 40 Passfeder 12 × 8 × 70 (DIN6885)
Anschlüsse G3/4" versetzt
Leckage G1/4"
Betriebsmedium Hydrauliköl auf Mineralbasis HLP HV (DIN 51524)
Betriebsviskosität min. 13 mm²/s
Betriebstemperatur max. −34 °C bis +82 °C
Medienreinheit 20/18/13 gem. ISO4406
Für Temperaturen über 100 °C bitte FKM-Dichtungen anfragen. 
Bei höheren Druckwerten bitte anfragen.

Bestellangaben

ArtikelNr. Beschreibung
Schluck
volumen
[ccm/U]

Volumenstrom max. 
[l/min.]

Drehzahl max.
[U/min.] Druck Δp [bar] Drehmoment  

max. [Nm] Gewicht 
[kg]

kont. interm. kont. interm. kont. interm. kont. interm.

629AG00288A MC2080AH16AS0200013000000ABAAB 80 75 75 908 908 205 310 235 345 9,3
629AG00218A MC2100AH16AS0200013000000ABAAB 100 75 95 739 924 205 310 295 445 9,5
629AG00289A MC2130AH16AS0200013000000ABAAB 130 75 95 575 719 205 310 385 560 9,8
629AG00290A MC2160AH16AS0200013000000ABAAB 160 75 115 477 713 205 260 455 570 10
629AG00291A MC2195AH16AS0200013000000ABAAB 195 75 115 385 577 205 260 540 665 10,4
629AG00219A MC2245AH16AS0200013000000ABAAB 245 75 115 308 462 205 260 660 820 10,9
629AG00292A MC2305AH16AS0200013000000ABAAB 305 75 115 246 365 205 240 765 885 11,3
629AG00293A MC2395AH16AS0200013000000ABAAB 395 75 115 191 287 155 170 775 925 11,8
629AG00294A MC2490AH16AS0200013000000ABAAB 490 75 115 153 230 120 140 845 930 12,2
Spitzendruck darf nur kurzzeitig auftreten [max. 10 % einer Minute].

Bestellangaben

ArtikelNr. Beschreibung
Schluck
volumen
[ccm/U]

Volumenstrom 
max. [l/min.]

Drehzahl max.
[U/min.] Druck Δp [bar] Drehmoment  

max. [Nm] Gewicht 
[kg]

kont. interm. kont. interm. kont. interm. kont. interm.

626AG00016A MC4160AD04AB0200000000000AB00A 160 95 115 582 693 205 310 485 705 18,1
626AG00020A MC4205AD04AB0200000000000AB00A 205 95 115 459 546 205 310 600 800 18,4
626AG00021A MC4245AD04AB0200000000000AB00A 245 95 130 383 532 205 310 705 845 18,6
626AG00017A MC4310AD04AB0200000000000AB00A 310 95 130 303 422 205 260 850 1065 19,5
626AG00018A MC4395AD04AB0200000000000AB00A 395 95 150 239 376 190 240 930 1185 20,4
626AG00019A MC4495AD04AB0200000000000AB00A 495 95 150 191 305 140 170 945 1170 21,8
Spitzendruck darf nur kurzzeitig auftreten [max. 10% einer Minute].
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Nachsaugung FB2000354 – flanschbar für XLH/XLS-Motoren [OMP/OMR]

Eigenschaften

Aufgrund der Massenträgheit können bewegte (schwere) Massen nicht ab-
rubt auf null gebremst werden. Damit Motoren gemeinsam mit der Last 
auslaufen können, muss eine Ölzufuhr am Verbraucheranschluss gewähr-
leistet werden, welche während des Auslaufens genug Öl nachliefert. An-
dernfalls führt das Weiterdrehen zu Kavitation und Schäden im Hydrau-
liksystem. Durch den Einsatz eines Nachsaugeventils wird die Ölversorgung 
auch im Auslaufen sichergestellt. Um ein schnelles Ansprechverhalten zu 
gewährleisten, werden die Ventile direkt auf den Motor geflanscht. Die dar-
gestellte Variante erlaubt die Nachsaugung von B nach A.

A B

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Für Motor Anschluss Volumenstrom max. [l/min.] Druck max. [bar] Gewicht [kg]
FB2000354 Nachsaugeventil G1/2" OMP/OMR G1/2" 50 210 1,5

 97 
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 34 
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OMP/OMR OMS

OMT

Schockventile VAU – 
flanschbar für Orbitalmotoren 

Eigenschaften

Schockventile werden eingesetzt zur Sekundärabsicherung von Druckspit-
zen, welche den Hydromotor beschädigen können. Diese treten besonders 
bei schweren Massen (Nachlaufen), beim abrupten Stoppen oder direkter 
Umkehr der Drehrichtung auf. 

Um ein schnelles Ansprechverhalten zu gewährleisten, werden die Ventile 
direkt auf den Motor geflanscht. Hierbei wird in beide Richtungen ge-
schützt. Die Druckspitzen werden jeweils in die druckschwächere Rücklauf-
seite abgeblasen. Der Einstelldruck der Ventile kann standardmäßig per 
Verstellschraube eingestellt werden. Fest eingestellte Nenndrücke, sowie 
optional eine Handradverstellung sind auf Anfrage lieferbar. Zusätzlich bie-
ten wir die Ventile mit Wechselventil und Anschluss zur externen Belüftung 
einer Negativbremse (Ausführung SF).

M1 M2

V1 V2

SF

Bestellangaben

ArtikelNr. Beschreibung Für Motor An
schluss

Einstell
bereich  

[bar]

Volumen
strom max. 

[l/min.]

Druck  
max.  
[bar]

Gewicht 
[kg]

V0500/250 VAU 1/2" DE OMP/OMR OMP/OMR G1/2" 50–250 60 350 1,68
V0500/SF250 VAU 1/2" DE OMP/OMR SF OMP/OMR G1/2" 50–250 60 350 1,68
V0490/250 VAU 1/2" OMS OMS G1/2" 50–250 50 350 1,33
V0490/SF250 VAU 1/2" OMS SF OMS G1/2" 50–250 50 350 1,33
V0505/250 VAU 3/4" OMT OMT G3/4" 50–250 100 350 1,92
Weitere Einstellbereiche auf Anfrage erhältlich.
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O-Ring 3118
V1
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O-Ring 130

Abmessungen OMP/OMR

Abmessungen OMT

Abmessungen OMS
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OMP/OMR OMS

Senkbremsventil VBCDF – 
 flanschbar für Orbitalmotoren 

Eigenschaften

Das Senkbremsventil (Overcenter Valve) ist ein Gegendruckventil, welches 
verhindert, dass eine ziehende Last am Hydromotor unkontrolliert absinken 
oder vorauseilen kann. Somit werden ein Durchsacken und ein damit ver-
bundenes Abreißen des Ölstroms verhindert. Über das einstellbare Druck-
ventil wird der Verbraucher auf der Ablaufseite vorgespannt. Bei Betätigung 

wird der Gegendruck über eine 
interne Steuerleitung kontinuierlich 
aufgehoben. Dies ermöglicht eine 
kontrollierte Bewegung. Daher wird 
das Ventil auf einen höheren Druck 
vorgespannt, als durch die größte 
zulässige Last vorgegeben wird. 
Der Einstellwert der Feder muss 
für jeden Anwendungsfall einge-
stellt werden und sollte i.d.R. mind. 
dem 1,3-fachen des zu erwarten-
den Lastdrucks entsprechen. Die 
Verbraucheranschlüsse des vorge-
schalteten Wegeventils müssen in 
Mittelstellung zum Tank entlastet 
sein, um ein korrektes Schließen 
des Ventils sicherzustellen.

Um ein schnelles Ansprechver-
halten zu gewährleisten, werden 
die Ventile direkt auf den Motor 
geflanscht. Zusätzlich bieten wir 
die Ventile mit Wechselventil und 
Anschluss zur externen Belüftung 
einer Negativbremse (Ausfüh-
rung SF).

C1 C2

V1 V2SF

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Für Motor Anschluss Aufsteuerverhältnis Volumenstrom max. [l/min.] Druck max. [bar] Gewicht [kg]
V0425 VBCDF 1/2" DE OMP/OMR OMP/OMR G1/2" 1:4,5 50 350 2,7
V0425/SF VBCDF 1/2" DE OMP/OMR SF OMP/OMR G1/2" 1:4,5 50 350 2,7
V0426 VBCDF 1/2" DE OMS OMS G1/2" 1:4,5 50 350 2,15
V0426/SF VBCDF 1/2" DE OMS SF OMS G1/2" 1:4,5 50 350 2,15
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Rohrleitungsventile

Druckbegrenzungsventil VMP

Senkbremsventil VBCD

Abschaltventil VABP

Pflugwendeventil VRAP

Drosselventil NDV + NDRV

Drosselventil einstellbar VRB/VRF

Stromregelventil MTKA/MTQA

Stromregelventil SRRB

Stromregelventil VPR3

Stromteiler MTDA

Stromteiler DFL

Rückschlagventil

Sperrblock VBPDE

2/2- Wegeventil

Magnetspulen

Ventilkörper

Kugelhahn

Drehumschaltventil DF3/IF4
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Das Druckbegrenzungsventil begrenzt den maximal zulässigen Druck, um 
das hydraulische System gegen Überdruck abzusichern (Sicherheitsventil). 

Durch eine einstellbare Feder wird der Öffnungsdruck auf den Ventilsitz 
aufgebracht. Überschreitet der Systemdruck die Kraft der Ventilfeder, 
 öffnet der Ventilsitz und der Ölstrom wird zum Anschluss T abgeführt. 
Der Anschluss P ist reversierbar. Das Ventil wird standardmäßig mit 
 Anschlusskörper und Verstellschraube (inkl. separater Dichtungskappe) 
geliefert. Der Standarddruck ist bei 250 bar eingestellt. Fest eingestellte 
Nenndrücke, sowie optional eine Handradverstellung sind auf Anfrage 
lieferbar.

P

P

T

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anschluss Einstellbereich [bar] Volumenstrom max. [l/min.] Betätigung
V0691/PP250 VMP/L/D5 3/8" G3/8" 50–250 45 Verstellschraube
V0692/PP250 VMP/L/D5 1/2" G1/2" 50–250 70 Verstellschraube
V0693/PP250 VMP/L/D5 3/4" G3/4" 50–250 90 Verstellschraube
Weitere Einstellbereiche und Betätigungen auf Anfrage erhältlich.

Abmessungen

Artikel Nr. ØD 
[mm]

L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

L5 
[mm]

L6 
[mm]

H 
[mm]

S 
[mm]

Gewicht 
[kg]

V0691/PP250 6,5 72 126 24 31 17 48 40 60 30 0,92
V0692/PP250 6,5 72 126 22 35 15 48 40 60 30 0,87
V0693/PP250 8,5 100 154 32 44 24 54 54 70 40 1,81
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Das Senkbremsventil (Overcenter Valve) ist ein Gegendruckventil, wel-
ches verhindert, dass eine ziehende Last am Hydromotor unkontrolliert 
absinken oder vorauseilen kann. Somit werden ein Durchsacken und ein 
damit verbundenes Abreißen des Ölstroms verhindert. Über das einstell-
bare Druckventil wird der Verbraucher auf der Ablaufseite vorgespannt. 
Bei Betätigung wird der Gegendruck über eine interne Steuerleitung 
kontinuierlich aufgehoben. Dies ermöglicht eine kontrollierte Bewegung. 
Daher wird das Ventil auf einen höheren Druck vorgespannt, als durch 
die größte zulässige Last vorgegeben wird. Der Einstellwert der Feder 
muss für jeden Anwendungsfall eingestellt werden und sollte i.d.R. mind. 
dem 1,3-fachen des zu erwartenden Lastdrucks entsprechen. Die Ver-
braucheranschlüsse des vorgeschalteten Wegeventils müssen in Mittel-
stellung zum Tank entlastet sein, um ein korrektes Schließen des Ventils 
 sicherzustellen.

VBCD SE/A einfachwirkend VBCD DE/A doppeltwirkend

V2

C2

V1

C1

V2

C2

V1

C1

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Betätigung Anschluss Aufsteuerverhältnis Druck max. [bar] Volumenstrom max. [l/min.]
V0382 VBCD 1/4" SE/A einfach G1/4" 1:4,5 350 20
V0392 VBCD 3/8" SE/A einfach G3/8" 1:4,5 350 40
V0412 VBCD 1/2" SE/A einfach G1/2" 1:4,5 350 60
V0419 VBCD 3/4" SE/A einfach G3/4" 1:5,5 350 95
V0417 VBCD 1" SE/A einfach G1" 1:5,5 350 160
V0418 VBCD 1/4" DE/A doppelt G1/4" 1:4,5 350 20
V0422 VBCD 3/8" DE/A doppelt G3/8" 1:4,5 350 40
V0432 VBCD 1/2" DE/A doppelt G1/2" 1:4,5 350 60
V0435 VBCD 3/4" DE/A doppelt G3/4" 1:5,5 350 95
V0436 VBCD 1" DE/A doppelt G1" 1:5,5 350 160
Weitere Aufsteuerverhältnisse auf Anfrage erhältlich.
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VBCD SE/A einfachwirkend

Abmessungen Senkbremsventil  
VBCD DE/A doppeltwirkend

Artikel Nr. L  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

L4  
[mm]

L5  
[mm]

L6  
[mm]

L7  
[mm]

H  
[mm]

S  
[mm]

Gewicht  
[kg]

V0382 100 149 30 60 20 50 55 44 60 30 1,31
V0392 100 149 30 60 20 50 55 44 60 30 1,26
V0412 100 149 36 65 20 50 57,5 44 60 30 1,2
V0419 127 187 46 85 23,5 62,5 75 44 80 35 2,37
V0417 156 213 70 109,5 23,5 63 75 70 90 50 5,52

Artikel Nr. L  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

L4  
[mm]

L5  
[mm]

L6  
[mm]

H1  
[mm]

H2  
[mm]

H  
[mm]

S  
[mm]

Gewicht  
[kg]

V0418 150 248 50 110 30 50 44 32 28 60 30 1,97
V0422 150 248 50 110 30 50 44 32 28 60 30 1,94
V0432 150 248 50 110 30 50 44 32 28 60 30 1,89
V0435 190 304 65 143 44 62,5 64 40 40 80 35 3,82
V0436 210 319 66 158 190 72 – 45 45 90 50 7,12
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(Hoch-/Niederdruck)
Eigenschaften

Das Abschaltventil wird in Hydraulikkreisen mit Doppelpumpe eingesetzt 
(z.B. Holzspalter).

Der Verbraucher wird solange mit den Volumenströmen beider Pumpen-
stufen versorgt bis der maximale Einstellwert am Anschluss BP erreicht 
wird (Eilgang). Durch Öffnen des Ventils wird der Volumenstrom der Nie-
derdruckpumpe zum Tank geführt und nur die Hochdruckpumpe ver-
sorgt den Verbraucher (Arbeitsgang). Durch das Aufsteuern von BP über 
den Druck der Arbeitspumpe kann der Volumenstrom der Niederdruck-
pumpe druckfrei zum Tank zurückgeführt werden (abgesehen von Lei-
tungsverlusten). Das Ventil AP sichert den Maximaldruck der Arbeits-
pumpe ab.

Am Anschluss AP wird die Hochdruck-, am Anschluss BP die Nieder-
druckpumpe angeschlossen. An Anschluss U wird die weitere Arbeitshy-
draulik angeschlossen.

Anschluss M steht optional für einen Manometer zur Verfügung.

BP AP
T

M

UAP

BP

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anschluss AP Anschluss BP Anschluss U Anschluss T
Volumenstrom max. [l/min.] Druck max.  

[bar]AP BP T
V0512 VABP 3/8" G1/4" G3/8" G3/8" G1/2" 20 40 60 300
V0513 VABP 1/2" G3/8" G1/2" G1/2" G3/4" 30 50 80 350
V0514 VABP 3/4" G1/2" G3/4" G3/4" G1" 40 80 120 350
Der Einstellbereich der Standardfedern liegt bei 
– BP 20–80 bar 
– AP 50–350 bar. 
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
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Artikel Nr. L 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

L5 
[mm]

L6 
[mm]

L7 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

H3 
[mm]

H 
[mm]

S 
[mm]

Gewicht 
[kg]

V0512 100 142 155 50 30 20 13 69 65 8,5 6,5 80 30 1,75
V0513 105 147 160 54 36 18 15 73 65 17 8 90 35 2,34
V0514 140 187 212 52,5 42,5 20 20 95 65 27 8 100 40 3,97



43www.fierthbauer.de Pflugwendeventil VRAP S
ys

te
m


lö

su
n

g
e

n
M

es
st

ec
h

n
ik

E
le

k
tr

o
n

ik
Ta

n
k

zu
b

e
h

ö
r

F
ilt

e
r

K
o

m
p

ak
t

ag
g

re
g

at
e

W
eg

ev
e

n
ti

le
R

o
h

rl
ei

tu
n

g
s

ve
n

ti
le

O
rb

it
a

lm
o

to
re

n
P

u
m

p
e

n


g
et

ri
e

b
e

P
u

m
p

e
nPflugwendeventil VRAP Eigenschaften

Das Ventil wird bei der Umschlagsteuerung von Wendepflügen ange-
wendet. Beim Einziehen des Wendezylinders wird der Pflug in Drehung 
versetzt. Im Wendepunkt des Pflugs (eingefahrener Zylinder) schaltet das 
Ventil um und der Zylinder fährt wieder aus, damit der Pflug die Drehung 
vollendet. Die eingebauten entsperrbaren Rückschlagventile sorgen für 
 einen sicheren Halt des Pflugs in jeder Position.

Bei der Auswahl des Ventils muss der Kolbendurchmesser des Wende-
zylinders berücksichtigt werden.

VRAP DE doppeltwirkend [1 Zylinder] VRAP SS doppeltwirkend [2 Zylinder]

C1 C2

TP

Zylinder A

Zy
lin

de
r 

B

C1 C2

TP

U
1

U
2

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anschluss Zylinder Kolbendurchmesser [mm] Umschaltdruck max. [bar] Druck max. [bar]
V0290 VRAP 60/80 DE G3/8" 1 60/80 250 400
V0300 VRAP 80/100 DE G3/8" 1 80/100 250 400
V0320 VRAP 110/130 DE G3/8" 1 110/130 250 400
V0330 VRAP 80/100 SS G3/8" 2 80/100 250 400
Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.
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VRAP DE doppeltwirkend [1 Zylinder]
Abmessungen Pflugwendeventil  
VRAP SS doppeltwirkend [2 Zylinder]

Artikel Nr. L  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

H  
[mm]

S  
[mm]

C1  
[mm]

S  
[mm]

Gewicht  
[kg]

V0290 94 58 30 176 80 35 Ø12 30 2,14
V0300 94 58 30 176 80 35 Ø12 30 2,14
V0320 94 58 30 176 80 35 Ø12 35 2,14
V0330 94 58 30 176 80 35 Ø12 30 2,23
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Das Drosselventil ist ein örtlicher Strömungswiderstand mit einstellbarem 
Drosselquerschnitt.

Der Volumenstrom Q ist abhängig von der Druckdifferenz Δp an der Dros-
sel. Mit sinkender Druckdifferenz (Δp zwischen dem (konstanten) Ein-
gangsdruck und dem (variablen) Ausgangsdruck (Lastdruck)) sinkt auch 
der Durchfluss. Das Ventil ist druck- und viskositätsabhängig. Die Betä-
tigung erfolgt per Handrad. Die Anzeige des Drosselquerschnitts erfolgt 
über einen optischen Indikator am Handrad.

Das Ventil ist in zwei Ausführungen erhältlich.

A B A B

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Anschluss Öffnungsdruck [bar] Druck max. [bar] Volumenstrom max. [l/min.]
UC-2000 NDV-DN8-G1/4 Drossel G1/4" 0,5 350 30
UC-2001 NDV-DN10-G3/8 Drossel G3/8" 0,5 350 55
UC-2002 NDV-DN12-G1/2 Drossel G1/2" 0,5 350 75
UC-2003 NDV-DN16-G3/4 Drossel G3/4" 0,5 350 130
UC-2004 NDV-DN20-G1 Drossel G1" 0,5 350 250
UC-SCV 1700 NDRV-DN8-G1/4 Drosselrückschlag G1/4" 0,5 350 30
UC-SCV 1701 NDRV-DN10-G3/8 Drosselrückschlag G3/8" 0,5 350 55
UC-SCV 1702 NDRV-DN12-G1/2 Drosselrückschlag G1/2" 0,5 350 75
UC-SCV 1703 NDRV-DN16-G3/4 Drosselrückschlag G3/4" 0,5 350 130
UC-SCV 1704 NDRV-DN20-G1 Drosselrückschlag G1" 0,5 350 250
Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.

Drosselventil NDV Drosselrückschlagventil NDRV

Drosselventil

beidseitig geregelt durchströmt 
A¦B, B¦A

Drosselrückschlagventil

Durchfluss A¦B geregelt durch  
die Drossel

Durchfluss B¦A ungedrosselt  
über das Rückschlagventil

Drosselrückschlag NDRV
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Typ Funktion H1  
[mm]

H2  
[mm]

m  
[mm]

n  
[mm]

B  
[mm]

l  
[mm]

L  
[mm]

D  
[mm]

A  
[mm]

tmax  
[mm]

Gewicht  
[kg]

NDV-DN8 Drossel 65 71 12,5 14,5 25 24 48 29 19 7 0,25
NDV-DN10 Drossel 68 75 15 17 30 29 58 29 19 7 0,4
NDV-DN12 Drossel 82 92 17,5 21 35 34 68 38 23 7 0,6
NDV-DN16 Drossel 96 106 22,5 26 45 39 78 38 23 7 1,1
NDV-DN20 Drossel 121 134 25 30 50 54 108 49 38 10 2,4
NDRV-DN8 Drosselrückschlag 65 71 12,5 14,5 25 33,5 55 29 19 7 0,3
NDRV-DN10 Drosselrückschlag 68 75 15 17 30 41 65 29 19 7 0,45
NDRV-DN12 Drosselrückschlag 82 92 17,5 21 35 44 73 38 23 7 0,7
NDRV-DN16 Drosselrückschlag 96 106 22,5 26 45 57 88 38 23 7 1,26
NDRV-DN20 Drosselrückschlag 121 134 25 30 50 77 127 49 38 10 2,6
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Das Drosselventil ist ein örtlicher Strömungswiderstand mit einstellbarem 
Drosselquerschnitt.

Der Volumenstrom Q ist abhängig von der Druckdifferenz Δp an der 
Drossel. Mit sinkender Druckdiffe-
renz (Δp zwischen dem (konstan-
ten) Eingangsdruck und dem (vari-
ablen) Ausgangsdruck (Lastdruck)) 
sinkt auch der Durchfluss. Das 
Ventil ist druck- und viskositätsab-
hängig.

Im Gegensatz zum 3-Wege- Strom-
regelventil kann somit kein konstan-
ter und lastunabhängiger Volumen-
strom erreicht werden, da das 
Drosselventil keinen Rücklaufan-
schluss hat und der „weggedros-
selte“ Volumenstromanteil nur über 
das Druckbegrenzungsventil des 
Systems aus dem Kreislauf ge-
nommen werden kann.

Nur wenn ein konstantes Druck-
gefälle vorhanden ist, wird an einer 
Drossel ein konstanter Volumen-
strom erzeugt (bei konstanter Öl-
viskosität).

Das Ventil ist in zwei Ausführungen 
erhältlich.

V C V C

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Anschluss Öffnungsdruck [bar] Druck max. [bar] Volumenstrom max. [l/min.]
V0545 VRB 1/4" Drossel G1/4" – 300 20
V0555 VRB 3/8" Drossel G3/8" – 300 45
V0565 VRB 1/2" Drossel G1/2" – 300 70
V0575 VRB 3/4" Drossel G3/4" – 250 110
V0585 VRB 1" Drossel G1" – 250 160
V0540 VRF 1/4" Drosselrückschlag G1/4" 0,5 300 20
V0550 VRF 3/8" Drosselrückschlag G3/8" 0,5 300 45
V0560 VRF 1/2" Drosselrückschlag G1/2" 0,5 300 70
V0570 VRF 3/4" Drosselrückschlag G3/4" 0,5 250 110
V0580 VRF 1" Drosselrückschlag G1" 0,5 250 160
Weitere Größen auf Anfrage möglich.

Drosselventil VRB Drosselrückschlagventil VRF

Drosselventil

beidseitig geregelt durchströmt 
C¦V, V¦C

Drosselrückschlagventil

Durchfluss V¦C geregelt durch  
die Drossel

Durchfluss C¦V ungedrosselt  
über das Rückschlagventil

C

VV

C
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Artikel Nr. Funktion L  
[mm]

E  
[mm]

CH  
[mm]

 D  
[mm]

Gewicht  
[kg]

V0545 Drossel 66,5 30 19 34 0,27
V0555 Drossel 73 32 24 36 0,31
V0565 Drossel 80 38 27 42 0,46
V0575 Drossel 95 46 32 51 0,78
V0585 Drossel 109 55 41 60 1,22
V0540 Drosselrückschlag 66,5 30 19 34 0,27
V0550 Drosselrückschlag 73 32 24 36 0,33
V0560 Drosselrückschlag 80 38 27 42 0,48
V0570 Drosselrückschlag 95 46 32 51 0,82
V0580 Drosselrückschlag 109 55 41 60 1,31
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Der 3-Wege-Stromregler dient zur druckunabhängigen Einstellung ei-
nes Ölstroms in einer Richtung. Er teilt den Eingangsvolumenstrom 
(Anschluss P) auf in einen Prioritätsstrom (Anschluss A) und in einen 
Reststrom (Anschluss B oder R). Eingesetzt werden Stromregler zur 
 lastunabhängigen Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit bei hydrauli-
schen Verbrauchern. 

Die Verstellung der Messblende erfolgt manuell über Handrad mit Skala 
(0–10).

Beim MTKA ist der der Reststrom am Anschluss B druckbelastbar und 
kann einem weiteren Verbraucher zugeführt werden. Am Eingangsstrom 
stellt sich immer der Druck des am höchsten belasteten Verbrauchers ein. 

Beim MTQA ist der zufließende Volumenstrom durch ein einstellbares 
Druckbegrenzungsventil abgesichert. Der Reststrom muss daher druck-
los zum Tank zurückgeführt werden (Anschluss R)!

Eine Verwendung als 2-Wege-Stromregler ist nur nach Rücksprache 
möglich.

Auf Wunsch können die Stromregelventile auch mit fest eingestelltem 
Prioritätsstrom, Umgehungsrückschlagventil oder LS-Abgriff geliefert 
werden.

Stromregelventil MTKA Stromregelventil MTQA

B

P

A

R

P

A
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Technische Daten

Kenngröße Bezeichnung
Betriebsdruck max. 315 bar
Nenndurchfluss Q max. 70 l/min.
Regelgenauigkeit +/− 5%
Druckdifferenz 3,5 bis 5 bar
Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524 und DIN 51525
Reinheitsklasse ISO 4406 Klasse 20/18/15
Temperaturbereich −20 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich 10 bis 300 mm²/s

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Einstellbereich Prioritätsstrom 
[Anschluss A] Ausführung Anschluss Einstellbereich 

 Druckbegrenzung [bar]
Gewicht  

[kg]
100029168 MTKAVE*-2M22 0–6 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 – 1,4
100020694 MTKAVA*-2M22 0–12 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 – 1,4
100020906 MTKAVB*-2M22 0–25 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 – 1,4
100026268 MTKAVH*-2M22 0–35 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 – 1,4
100020899 MTKAVC*-2M22 0–50 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 – 1,4
100021618 MTKAVD*-2M22 0–65 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 – 1,4
100029656 MTQAVE*-2M22 0–6 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 40–315 1,6
100018180 MTQAVA*-2M22 0–12 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 40–315 1,6
100018181 MTQAVB*-2M22 0–25 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 40–315 1,6
100029711 MTQAVH*-2M22 0–35 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 40–315 1,6
100020900 MTQAVC*-2M22 0–50 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 40–315 1,6
100018183 MTQAVD*-2M22 0–65 l/min. verstellbar (Handrad) P/A/B/R = M22 × 1,5 40–315 1,6
Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.
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 (elektrisch-proportional)
Eigenschaften

Das Stromregelventil der Baureihe SRRB dient zur druckunabhängigen 
Einstellung eines Ölstroms in einer Richtung. Als 3-Wege-Stromregler 
teilt es den Eingangsvolumenstrom (Anschluss P) auf in einen Prioritäts-
strom (Anschluss A) und in einen Reststrom (Anschluss R). Eingesetzt 
werden Stromregler zur lastunabhängigen Einstellung der Arbeitsge-
schwindigkeit bei hydraulischen Verbrauchern. 

Die Verstellung der Messblende erfolgt elektrisch-proportional über einen 
Magneten (12 V oder 24 V). Der Spulenwechsel kann einfach ohne Ein-
griff in den Nassbereich erfolgen. Zur Ansteuerung bieten wir Ihnen die 
passende Elektronik auf Anfrage.

Das Ventil wird standardmäßig mit Nothand-Pin und Würfelstecker 
(GDM – DIN 43650) geliefert. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage 
möglich. 

MA= max 6 Nm

MA= 13 Nm

m
ax

 Ø
2

1

  

Beim SRRB ist der der Reststrom am Anschluss R druckbelastbar 
und kann einem weiteren Verbraucher zugeführt werden. Am Eingangs-
strom stellt sich immer der Druck des am höchsten belasteten Verbrau-
chers ein. 

Eine Verwendung als 2-Wege-Stromregler ist nur nach Rücksprache 
möglich.

Auf Wunsch können die Stromregelventile auch mit fest eingestelltem 
Prioritätsstrom, Umgehungsrückschlagventil oder LS-Abgriff geliefert 
werden.

R

P

A
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Kenngröße Bezeichnung
Betriebsdruck max. 315 bar
Nenndurchfluss Q max. 100 l/min.
Regelgenauigkeit lastab-
hängig +/− 2,5%

Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524 und DIN 51525
Reinheitsklasse ISO 4406 Klasse 20/18/15
Temperaturbereich −20 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich 10 bis 300 mm²/s

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Einstellbereich Prioritätsstrom  
[Anschluss A] Spannung Magnet Anschluss

100038064 SRRB016S3M-1G12 0–16 l/min. 12 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100036763 SRRB025S3M-1G12 0–25 l/min. 12 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100029169 SRRB032S3M-1G12 0–32 l/min. 12 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100039941 SRRB040S3M-1G12 0–40 l/min. 12 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100036467 SRRB050S3M-1G12 0–50 l/min. 12 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100037029 SRRB063S3M-1G12 0–63 l/min. 12 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100039698 SRRB080S3M-1G12 0–80 l/min. 12 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100037234 SRRB016S3M-1G24 0–16 l/min. 24 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100039829 SRRB025S3M-1G24 0–25 l/min. 24 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100034268 SRRB040S3M-1G24 0–40 l/min. 24 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100039590 SRRB050S3M-1G24 0–50 l/min. 24 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

100034928 SRRB063S3M-1G24 0–63 l/min. 24 V DC Würfelstecker GDM DIN 43650 P = M27 × 2 
A/R = M22 × 1,5

Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.
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Abmessungen Stromregelventil VPR3

Stromregelventil VPR3 Eigenschaften

Der 3-Wege-Stromregler dient zur druckunabhängigen Einstellung 
 eines Ölstroms in einer Richtung. Er teilt den Eingangsvolumenstrom 
 (Anschluss E) auf in einen Konstantstrom (Anschluss P) und in einen 
Reststrom (Anschluss B). Eingesetzt werden Stromregler zur festen 
oder  verstellbaren Einstellung der Geschwindigkeit bei hydraulischen 
Ver brauchern. 

Beim VRP3 ist der der Reststrom an Anschluss B druckbelastbar und 
kann einem weiteren Verbraucher zugeführt werden. Am Eingangsstrom 
stellt sich immer der Druck des am höchsten belasteten Verbrauchers 
ein. Die Einstellung erfolgt über ein Handrad. Das Ventil kann nur in eine 
Richtung durchströmt werden.

B

E

P

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Betätigung Anschluss Druck max. [bar] Volumenstrom Eingang E  
max. [l/min.]

Volumenstrom geregelt an Ausgang P 
max. [l/min.] 

V1060 VPR3 3/8" Handrad G3/8" 350 60 50
V1070 VPR3 1/2" Handrad G1/2" 350 80 60
V1080 VPR 3/4" Handrad G3/4" 350 120 100
V1090 VPR 1" Handrad G1" 350 200 170

Artikel Nr. L  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

L4  
[mm]

L5  
[mm]

L6  
[mm]

H  
[mm]

H1  
[mm]

S  
[mm]

Gewicht  
[kg]

V1060 121 147 40 32 36 55 12 80 35 35 2,53
V1070 121 147 37 36 36 55 12 80 35 35 2,47
V1080 155 187 50 44 37 115 10 90 35 50 4,96
V1090 155 187 46 58 47 115 12 100 35 50 5,27
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Der Stromteiler dient zur druckunabhängigen Teilung eines Gesamt stroms 
in zwei gleichgroße Teilströme oder zur Zusammenführung zweier Teil-
ströme in einen Gesamtstrom. Das Teilungsverhältnis ist fest eingestellt 
(Standard 1:1).

Ungleiche Verhältnisse bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Die Kolbenachse des Ventils muss waagrecht eingebaut werden, um 
 einen Teilfehler durch Einwirkung des Kolbengewichts auszuschließen.

Am Eingang P stellt sich immer der Druck des lasthöheren Verbrauchers ein. 

Bei Parallelbetätigung von Hydraulikzylindern sollte jedem Verbraucheran-
schluss (A und B) jeweils ein Druckbegrenzungsventil zugeordnet werden.

40

54

7

6745

124

48

P

A B

Technische Daten

Bezeichnung Wert
Betriebsdruck max. 315 bar
Temperaturbereich −20 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich 10 bis 300 mm²/s
Reinheitsklasse ISO 4406 Klasse 20/18/15

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Regelstrombereich  
[l/min.]

Anschluss Gewicht  
[kg]P A + B

100014348 MTDA08-006M 3–6 M18 × 1,5 M18 × 1,5 1,5
100014351 MTDA08-012M 6–12 M18 × 1,5 M18 × 1,5 1,5
100018746 MTDA08-016M 8–16 M18 × 1,5 M18 × 1,5 1,5
100014353 MTDA08-025M 12–25 M18 × 1,5 M18 × 1,5 1,5
100018748 MTDA08-032M 16–32 M22 × 1,5 M18 × 1,5 1,5
100014355 MTDA08-050M 25–50 M22 × 1,5 M18 × 1,5 1,5
100014357 MTDA08-075M 37–75 M22 × 1,5 M18 × 1,5 1,5
100018878 MTDA08-100M 50–100 M22 × 1,5 M18 × 1,5 1,5
Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.
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Der Stromteiler dient zur druckunabhängigen Teilung eines Gesamtstroms 
in zwei gleichgroße Teilströme oder zur Zusammenführung zweier Teil-
ströme in einen Gesamtstrom. Das Teilungsverhältnis ist fest eingestellt 
(Standard 1:1).

Ungleiche Verhältnisse bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Die Kolbenachse des Ventils muss waagrecht eingebaut werden, um einen 
Teilfehler durch Einwirkung des Kolbengewichts auszuschließen.

Am Eingang P stellt sich immer der Druck des lasthöheren Verbrauchers ein. 

Bei Parallelbetätigung von Hydraulikzylindern sollte jedem Verbraucher-
anschluss (A+B) jeweils ein Druckbegrenzungsventil zugeordnet werden.

P

A B

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Regelstrombereich  
[l/min.]

Anschluss Druck max.  
[bar]P A + B

V1021 DFL 3-6 3–6 G3/8" G3/8" 250
V1022 DFL 6-10 6–10 G3/8" G3/8" 250
V1023 DFL 10-20 10–20 G3/8" G3/8" 250
V1024 DFL 20-32 20–32 G3/8" G3/8" 250
V1025 DFL 25-40 25–40 G1/2" G3/8" 250
V1026 DFL 40-60 40–60 G1/2" G3/8" 250
V1027 DFL 60-80 60–80 G1/2" G3/8" 250

Artikel Nr. L  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

H  
[mm]

H1  
[mm]

S  
[mm]

Gewicht  
[kg]

V1021 117 53 40 70 45 40 2
V1022 117 53 40 70 45 40 2
V1023 117 53 40 70 45 40 2
V1024 117 53 40 70 45 40 2
V1025 117 53 40 70 45 40 2
V1026 117 53 40 70 45 40 2
V1027 117 53 40 70 45 40 2
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Das Rückschlagventil (Sperrventil) sperrt den Volumenstrom in eine Rich-
tung und gibt diesen in die andere Richtung frei. Durch eine Feder wird 
der geführte Kegel auf einen Kegelsitz gepresst. Bei Erreichen der Feder-
kraft öffnet sich der Kegel und der Volumenstrom wird freigegeben. Stan-
dardmäßig wird das Ventil für den Rohrleitungseinbau mit einem Öff-
nungsdruck von 1 bar geliefert. Andere Öffnungsdrücke sind auf Anfrage 
lieferbar.

L5
L1

S3 S1

L2

S2 S2

Bestellangaben

Artikel Nr. Anschluss Gewinde Druck max. [bar] L2 
[mm]

L5 
[mm]

L1  
[mm]

S1 
[mm]

S2 
[mm]

S3 
[mm] Ø Bohrung [mm] Gewicht [kg]

WAL068052 6L M12 × 1,5 400 67 52 38 22 14 27 4 0,12
WAL067394 8L M14 × 1,5 400 67 52 38 22 17 27 6 0,13
WAL067395 10L M16 × 1,5 400 67 52 38 22 19 27 7,5 0,12
WAL066490 12L M18 × 1,5 400 68 53 39 22 22 27 7,5 0,13
WAL067396 15L M22 × 1,5 400 74 58 44 27 27 32 11 0,19
WAL063191 18L M26 × 1,5 400 80 63 48 27 32 32 11 0,23
WAL067397 22L M30 × 2 250 92 75 60 41 36 46 18,5 0,51
WAL066743 28L M36 × 2 250 99 81 66 41 41 46 18,5 0,57
WAL067398 35L M45 × 2 250 114 92 71 60 50 70 29 1,3
WAL067399 42L M52 × 2 250 101 87 65 60 60 70 29 1,23
WAL067400 6S M14 × 1,5 400 71 56 42 22 17 27 4 0,13
WAL067401 8S M16 × 1,5 400 67 52 38 22 19 27 5 0,12
WAL067402 10S M18 × 1,5 400 71 54 39 22 22 27 7 0,13
WAL063381 12S M20 × 1,5 400 72 55 40 22 24 27 7,5 0,14
WAL067403 14S M22 × 1,5 400 81 62 46 27 27 32 10 0,19
WAL025190 16S M24 × 1,5 400 84 65 48 27 30 32 11 0,22
WAL067404 20S M30 × 2 400 100 78 57 41 36 46 16 0,66
WAL067405 25S M36 × 2 250 105 81 57 41 46 46 18,5 0,53
WAL067406 30S M42 × 2 250 117 91 64 50 50 55 24 0,81
WAL067407 38S M52 × 2 250 128 99 67 60 60 70 29 1,37
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Der doppeltwirkende Sperrblock (doppelt entsperrbares Rückschlagven-
til) wird zur Kompensation der Leckage bei Wegeventilen in Schieberaus-
führung zwischen dem Verbraucher (Differenzialzylinder, Hydromotor) und 
dem Wegeventil angeordnet. Dadurch wird der unter Last stehende Ver-
braucher in der jeweiligen Halteposition gesperrt und ein unkontrolliertes 
Absinken, bzw. Nachlaufen verhindert. Die Verbraucheranschlüsse des 
vorgeschalteten Wegeventils müssen in Mittelstellung zum Tank entlastet 
sein, um ein korrektes Schließen des Ventils sicherzustellen. 

Sperrblock VBPSE einfachwirkend Sperrblock VBPDE doppeltwirkend

Sperrblock VBPDE L2CEXC doppelt-
wirkend für Rohrleitungseinbau 10L / 12L

V1 V2

C1 C2

V1 V2

C1 C2
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Artikel Nr. Anschluss L  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

H  
[mm]

S  
[mm]

Gewicht  
[kg]

V0220 G1/4" 64 106,5 36 8 40 30 0,61
V0230 G3/8" 80 120 38 8 40 30 0,71
V0240 G1/2" 90 133 45 12,5 45 35 0,99
V0010 G1/4" 64 113 36 8 40 30 1,13
V0020 G3/8" 80 128 38 8 40 30 0,74
V0030 G1/2" 90 142 45 12,5 45 35 1,04
V0091 10L 64 125 36 160 40 30 0,64
V0110 12L 64 130 36 166 40 30 0,63

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Betätigung Anschluss Aufsteuerverhältnis Druck max. [bar] Volumenstrom max. [l/min.]
V0220 VBPSE 1/4" L 4 VIE einfach G1/4" 1:5,5 350 20
V0230 VBPSE 3/8" L 4 VIE einfach G3/8" 1:5,5 350 35
V0240 VBPSE 1/2" L 4 VIE einfach G1/2" 1:5 350 50
V0010 VBPDE 1/4" L doppelt G1/4" 1:5,5 350 20
V0020 VBPDE 3/8" L doppelt G3/8" 1:5,5 350 35
V0030 VBPDE 1/2" L doppelt G1/2" 1:5 350 50
V0091 VBPDE 1/4" L2CEXC doppelt 10L 1:5,5 350 20
V0110 VBPDE 3/8" L2CEXC doppelt 12L 1:5,5 350 30
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Beim Sitzventil wird der Volumenstrom durch Aufsetzen oder Abheben 
 eines Dichtelements verbunden oder getrennt.

Gegenüber dem Schieberventil ist es hermetisch dicht. 

Durch die einfache Bauart haben die Ventilpatronen ein gutes Preis-/ 
Leistungsverhältnis bei einem geringen Druckverlust/Volumenstrom-Ver-
hältnis. Der druckbelastbare Nassanker-Magnet-Aufbau ermöglicht den 
Austausch der Magnetspule, auch unter Betriebsbedingungen ohne Ein-
griff in den Nassbereich. Der Magnet lässt sich bei der Montage um 360° 
drehen.

Alle Ventilpatronen sind mit einer Handnotbetätigung zur manuellen 
Schaltung ausgestattet. Die Außenteile sind für den Einsatz bei extre-
men äußeren Bedingungen verzinkt.

Ventilpatronen

Die Ventilpatronen sind verfügbar in den Ausführungen beidseitig und 
einseitig sitzdicht. Hier kann zwischen der Grundstellung „stromlos ge-
schlossen“ und „stromlos offen“ ausgewählt werden. In Kombination mit 
der jeweiligen Magnetausführung kann wahlweise mit 12 V oder 24 V 
Gleichstrom betätigt werden.

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Nenngröße Ausführung Druck 
max. [bar]

Volumenstrom 
max. [l/min]

Gewicht 
[kg]

A  
[mm]

B  
[mm]

SW 
[mm]

400511139 WS22GNA5-3 OMS NG5 beidseitig dicht  
stromlos geschlossen 250 30 0,35 29,1  72  24 

400511146 WS22ONA5-3 OMS NG5 beidseitig dicht  
stromlos offen 250 30 0,35 29,1  72  24 

400511099 WR22GEA5-5 OMS NG5 einseitig dicht  
stromlos geschlossen 350 40 0,40 28  71  24 

400511140 WR22OEA5-5 OMS NG5 einseitig dicht 
stromlos offen 350 40 0,40 28  73,5  24 

400500336 WS22GNDB-10-1 OMS NG10 beidseitig dicht
stromlos geschlossen 350 140 0,52 47,5  88  27 

400500347 WS22ONDB-10-1 OMS NG10 beidseitig dicht
stromlos offen 350 140 0,52 47,5  88  27 

400500240 WR22GEDA-10-5 OMS NG10 einseitig dicht
stromlos geschlossen 350 140 0,50 47,5  81  27 

400500241 WR22OEDA-10-5 OMS NG10 einseitig dicht
stromlos offen 350 140 0,50 47,5  81  27 
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Abmessungen Ventilpratrone NG5 Abmessungen Ventilpratrone NG10
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Die aufsteckbaren Magnetspulen (Befestigung mit Rändelmutter) sind 
ohne Eingriff in den Hydraulikkreis auswechselbar und um 360° drehbar. 
Die Ummantelung der Spule sowie der Steckersockel sind aus glasfaser-
verstärktem Thermoplast.

DIN-Stecker

Deutsch-Stecker

Junior-Timer

18
9 53

1.
5

22.9
52.9

72.5

12 *

* Freiraum für
Steckermontage

Ø36

Ø16.2
Ø18.85

53

22.9
25.9

61.7

1.
5Ø16.2

Ø18.85

Ø36

45°

18

53

27.8

58.8

1.
5

Ø36

Ø16.2

Ø18.85

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Spannung [V] Steckerausführung

400280253 MAG-SP D36 12D 27W 12 DIN EN 175301-803 3-polig
400280251 MAG-SP D36 24D 27W 24 DIN EN 175301-803 3-polig
400280263 MAG-SP D36 12D JT 27W 12 Junior Timer 2-polig
400280276 MAG-SP D36 24D JT 27W 24 Junior Timer 2-polig
400280154 MAG-SP D36 12D DT 27W 12 Deutsch DT04-2P 2-polig
400280153 MAG-SP D36 24D DT 27W 24 Deutsch DT04-2P 2-polig
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Anschlusskörper GALA1

Anschlusskörper DD-12 (Anschlüsse Z und Z1 verschlossen)

3/4 − 16 UNF

7

4.5

G
 3

/8
"

G 3/8"

50

35
.5

4.5 41

15
28

14
.5

18.5

2

1

59.8

29.9 29.9

1.38.7

2 8.
5

22
.5

38

ø2
8.

4

2.1141.4 14

G
1/

2”

ø2
8.

4
9

G
1/

8”

ø8

30 30

60

40

21
58

11

90

12

ø1
7

0.75 8

M4

Z1Z

A A

B

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung passend zu Ventil Anschlüsse Material Druck max. [bar] Gewicht [kg]

FB2000386 GALA1 NG5 G3/8" Stahl verzinkt 350 0,60
400307549 DD-12-0 NG10 G1/2" Stahl verzinkt 350 2
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Ausführung 2/2-Wege

Eigenschaften

Der Kugelhahn wird verwendet, um den Durchfluss in eine oder mehrere 
Richtungen abzusperren. Hierzu wird eine bewegliche durchgebohrte 
Kugel als Sperrelement eingesetzt. Die Betätigung der Kugel erfolgt per 
Handhebel.

Kugelhahn

Technische Daten

Gehäuse Stahl 
Kugel Stahl
Schaltwelle Stahl
Kugeldichtungen POM
O-Ringe NBR
Betriebstemperatur max. −20 °C bis +100 °C
Dichtungsvariante Viton auf Anfrage erhältlich.

Typ l [mm] B [mm] H [mm] h [mm] m [mm] V [mm] SW [mm] K [mm] H1/H2 [mm]
BKH-DN4 40 26 47 33 13,5 11 9 115 82
BKH-DN6 40 26 47 33 13,5 11 9 115 82
BKH-DN8 40 26 47 33 13,5 11 9 115 82
BKH-DN10 43 32 52 38 17,5 11 9 115 86
BKH-DN13 48 35 54 40 19 11 9 115 89
BKH-DN16 48 38 63 46 19 13 12 160 106
BKH-DN20 62 49 75 57 24,5 14 14 200 79
BKH-DN25 66 58 83 65 29,5 14 14 200 87
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1

2

3

Typ l [mm] b [mm] B [mm] H [mm] h [mm] m [mm] V [mm] SW [mm] K [mm] H1/H2 [mm]
BK3-DN4 40 13 29 47 33 13,5 11 9 115 82
BK3-DN6 40 13 29 47 33 13,5 11 9 115 82
BK3-DN8 40 13 29 47 33 13,5 11 9 115 82
BK3-DN10 43 16 35 52 38 17,5 11 9 115 86
BK3-DN13 48 17,5 38 54 40 19 11 9 115 89
BK3-DN20 62 24,5 52 75 57 24,5 14 14 200 79
BK3-DN25 66 29 61 83 65 29,5 14 14 200 87

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anschluss Anschlussgewinde Druck max. [bar] Gewicht [kg]
2/2-Wege 02050014 BKHG1/4DN6-112A – G1/4" 500 0,40

02050015 BKHG3/8DN10-112A – G3/8" 500 0,54
02050016 BKHG1/2DN13-112A – G1/2" 500 0,65
02050017 BKHG3/4DN20-112A – G3/4" 420 1,50
02050018 BKHG1DN25-112A – G1" 350 2,20
02050001 BKH6LDN4-112A 6L M12 × 1,5 500 0,36
02050002 BKH8LDN6-112A 8L M14 × 1,5 500 0,37
02050003 BKH10LDN8-112A 10L M16 × 1,5 500 0,38
02050004 BKH12LDN10-112A 12L M18 × 1,5 500 0,50
02050005 BKH15LDN13-112A 15L M22 × 1,5 500 0,61
02050067 BKH18LDN16-112A 18L M26 × 1,5 420 0,75
02050006 BKH22LDN20-112A 22L M30 × 2 420 1,49
02050007 BKH28LDN25-112A 28L M36 × 2 350 2,00

3/2-Wege (L-Bohrung)

13

2

1

2

3

02050036 BK3G1/4DN6-L-112A – G1/4" 500 0,46
02050037 BK3G3/8DN10-L-112A – G3/8" 500 0,60
02050038 BK3G1/2DN13-L-112A – G1/2" 500 0,70
02050039 BK3G3/4DN20-L-112A – G3/4" 315 1,80
02050040 BK3G1DN25-L-112A – G1" 315 2,40
02050019 BK36LDN4-L-112A 6L M12 × 1,5 500 0,30
02050020 BK38LDN6-L-112A 8L M14 × 1,5 500 0,40
02050021 BK310LDN8-L-112A 10L M16 × 1,5 500 0,40
02050022 BK312LDN10-L-112A 12L M18 × 1,5 500 0,50
02050023 BK315LDN13-L-112A 15L M22 × 1,5 500 0,65
02050076 BK318LDN13-L-112A 18L M26 × 1,5 500 0,69
02050024 BK322LDN20-L-112A 22L M30 × 2 315 1,50
02050025 BK328LDN25-L-112A 28L M36 × 2 315 2,10

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
� Achtung! Druckbeaufschlagung nur an Anschluss 2 möglich!
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3-Wege Drehumschaltventil 4-Wege Drehumschaltventil

Eigenschaften

Das Drehumschaltventil wird verwendet, um einen Volumenstrom auf 
verschiedene Ausgänge aufzuteilen. Im Gußgehäuse wird ein Drehschie-
ber per Handhebel betätigt.

Drehumschaltventil DF3/IF4

P

A B

P T

A B

P

A B

P T

A B

3-Wege (Mittelstellung offen) 4-Wege (Mittelstellung Umlauf P¦T)

3-Wege (Mittelstellung geschlossen) 4-Wege (Mittelstellung geschlossen)

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Mittelstellung Anschlussgewinde Druck max. [bar] Volumenstrom max. [l/min.]
V0880 DF 3 VIE 3/8" 3-Wege offen G3/8" 250 35
V0880/CC DF 3 VIE 3/8" 3-Wege geschlossen G3/8" 250 35
V0890 DF 3 VIE 1/2" 3-Wege offen G1/2" 250 60
V0890/CC DF 3 VIE 1/2" 3-Wege geschlossen G1/2" 250 60
V0970 IF 4 VIE 3/8" 4-Wege geschlossen G3/8" 250 35
V0970/CA IF 4 VIE 3/8" 4-Wege Umlauf PT G3/8" 250 35
V0980 IF 4 VIE 1/2" 4-Wege geschlossen G1/2" 250 60
V0980/CA IF 4 VIE 1/2" 4-Wege Umlauf PT G1/2" 250 60
Weitere Größen auf Anfrage möglich
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Artikel Nr. L  
[mm]

L1  
[mm]

L2  
[mm]

L3  
[mm]

L4  
[mm]

ØG  
[mm]

H  
[mm]

Gewicht  
[kg]

V0880 76 140 68 25 26 8,5 67 0,914
V0890 87 145 80 28 32 8,5 70 1,392
V0970 76 140 76 26 54 8,5 72 1,346
V0980 88 145 88 30 65 8,5 82 1,928

Abmessungen 3-Wege Drehumschaltventil Abmessungen 4-Wege Drehumschaltventil



Wegeventile

Industrieventile Cetop NG06

Grundplatten Cetop NG06

Zwischenplatten Cetop NG06

Wegeventilsystem HDS11

Wegeventilsystem L.8S

3/2-Wegeventil

6/2-Wegeventil
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Wegeventile dienen in der Fluidtechnik dazu, den Weg für das Druckme-
dium freizugeben, zu sperren oder die Durchflussrichtung zu ändern, um 
die Bewegung hydraulischer Aktoren zu steuern. Dabei werden die ver-
schiedenen Anschlüsse jeweils verbunden, bzw. getrennt. Bei Cetop- 
Industrieventilen sind Anschlussfläche und Lochbild genormt (DIN 24340/ 
ISO 4401). Diese Standardisierung ermöglicht eine einfache Verkettung 
von Ventilen und Zwischenplatten. Durch den modularen Aufbau lassen 
sich kostengünstige und funktionssichere Ventilsysteme zusammenstel-
len, welche auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden können. 
Die Serie DG4V3 ist standardmäßig mit Dichtungen aus FKM ausgestat-
tet, sowie mit einer Vielzahl an Schieber- und Steckerkombinationen er-
hältlich. Zudem lassen sich optional Endschalter anbringen, sowie weite-
re Features integrieren, z.B. gedämpftes Schalten. Der in Öl schaltende 
Magnetanker gewähreistet geräuscharmes Schalten, sowie eine lange 
Lebensdauer. Dadurch kann der Tausch der Magnetspule ohne Nass-
eingriff erfolgen. Eine Nothand-Betätigung ist standardmäßig je Magnet 
integriert. Die Ventile werden mit über 20 Mio. Lastzyklen getestet.

Industrieventile Cetop NG06 
(size 3)

Technische Daten

Betriebsdruck max. (P, A, B) 350 bar
Rücklaufdruck T max. 210 bar
Nenndurchfluss Q max. 80 l/min.
Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524 und DIN 51525
Reinheitsklasse ISO 4406 Klasse 20/18/15
Temperaturbereich −20 °C bis +70 °C
Viskositätsbereich 14 bis 85 mm²/s
Stecker* Würfelstecker DIN 43650
* weitere Steckervarianten auf Anfrage erhältlich

 156 (4/2-Wege) 

 220 (4/3-Wege) 

 74  46 

 5
2 

P
B

T
A

Abmessungen Industrieventil Cetop NG06
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Artikel Nr. Beschreibung Betriebs spannung Schieberausführung

869576 DG4V30CMUG760 12 V Grundstellung:  
PTAB verbunden 

federzentriert 
Magnet auf Seite A+B

P T

A B
a b

859162 DG4V30CMUH760 24 V

02-359890 DG4V32CVMUG760 12 V Grundstellung:  
PTAB geschlossen 

federzentriert 
Magnet auf Seite A+B

P T

A B
a b

529760 DG4V32CMUH760 24 V

859724 DG4V36CVMUG760 12 V Grundstellung:  
A+B mit Tank verbunden  

(Schwimmstellung) 
federzentriert 

Magnet auf Seite A+B P T

A B
a b

565465 DG4V36CMUH760 24 V

02-144957 DG4V38CVMUG761 12 V Grundstellung:  
P nach T verbunden 
(druckloser Umlauf) 

federzentriert 
Magnet auf Seite A+B P T

A B
a b

02-145162 DG4V38CVMUH761 24 V

Andere Schieberausführungen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

Bestellangaben 4/2-Wegeschieber

Artikel Nr. Beschreibung Betriebsspannung Schieberausführung

869962 DG4V32NMUG760 12 V Grundstellung:  
P nach A verbunden, B nach T 

Rastung 
Magnet auf Seite A+B

P T

A B
a b

529764 DG4V32NMUH760 24 V

869858 DG4V30AMUG760 12 V Grundstellung:  
P nach A verbunden, B nach T 
negative Schaltüberdeckung 

Federrückstellung 
Magnet auf Seite A P T

A B
a

869575 DG4V30AMUH760 24 V

859189 DG4V32AMUG760 12 V Grundstellung:  
P nach A verbunden, B nach T 

positive Schaltüberdeckung 
Federrückstellung 

Magnet auf Seite A P T

A B
a

529762 DG4V32AMUH760 24 V

869861 DG4V322AMUG760 12 V Grundstellung:  
P nach A verbunden,  
B und T geschlossen 

Federrückstellung 
Magnet auf Seite A P T

A B
a

869860 DG4V322AMUH760 24 V

859168 DG4V30BMUG760 12 V Grundstellung:  
PTAB verbunden 
Federrückstellung 

Magnet auf Seite B
P T

A B
b

859160 DG4V30BMUH760 24 V

859204 DG4V32BMUG760 12 V Grundstellung:  
PTAB geschlossen 
Federrückstellung 

Magnet auf Seite B
P T

A B
b

859210 DG4V32BMUH760 24 V

870239 DG4V36BMUG760 12 V Grundstellung:  
A+B mit Tank verbunden 

(Schwimmstellung) 
Federrückstellung 

Magnet auf Seite B P T

A B
b

859487 DG4V36BMUH760 24 V

02-311911 DG4V38BLVMUG761 12 V Grundstellung:  
P nach T verbunden 
(druckloser Umlauf) 
Federrückstellung 

Magnet auf Seite B P T

A B
b

02-311556 DG4V38BLVMUH761 24 V

Andere Schieberausführungen und Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
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Wegeventile dienen in der Fluidtechnik dazu, den Weg für das Druck-
medium freizugeben, zu sperren oder die Durchflussrichtung zu ändern, 
um die Bewegung hydraulischer Aktoren zu steuern. Bei Cetop-Indu-
strieventilen sind Anschlussfläche und Lochbild genormt (DIN 24340/ISO 
4401). Diese Standardisierung ermöglicht eine einfache Verkettung von 
Ventilen und Zwischenplatten. Durch den modularen Aufbau lassen sich 
kostengünstige und funktionssichere Ventilsysteme zusammenstellen, 
welche auf die jeweilige Anwendung abgestimmt werden können.

Die unten dargestellten Grundplatten sind kompatibel mit Ventilen der 
Nenngröße 06.

Grundplatten Cetop NG06 (size 3)

Grundplatte einfach  – Arbeitsanschlüsse hinten G3/8"

Grundplatte einfach  – Arbeitsanschlüsse seitlich G3/8"

10
0

70

10
,5

Ø

6,
5

Ø

7

30

30
30

20

19 16 16 10 50

10
80

  P         T          A         B

   p         t           a         b
Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Gewinde Material Betriebsdruck max. 
[bar]

D5402070100020 EA06-07-38 G3/8" Aluminium 210
D5412070100020 ES06-07-38 G3/8" Stahl 350

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Gewinde Material Betriebsdruck max. 
[bar]

D5402080100020 EA06-08-38 G3/8" Aluminium 210
D5412080100020 ES06-08-38 G3/8" Stahl 350

Abmessungen

R 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

45 15 27
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Endplatte

Grundplatte einfach  – Arbeitsanschlüsse seitlich G3/8" inkl. Druckbegrenzungsventil

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Material

D5412000100010 ES06-00-10 Stahl

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Gewinde Material
Betriebsdruck 

max. 
[bar]

Einstellbereich 
[bar]

D5402100101320 EA06-10-38-1-3-H G3/8" Aluminium 210 50–220
D5412100101420 ES06-10-38-1-4-H G3/8" Stahl 350 100–350
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Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Umlenkung Material

D5412000102020 ES06-00-20-2 Stahl

D5412000103020 ES06-00-20-3 Stahl

D5412000106020 ES06-00-20-6 Stahl
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P+T stirnseitig G1/2" / optional mit Umlaufventil

70

70

6 H 8 27

8
54 33

18
,5

8
54

18
,5

33

50

K

n°2 BSP 1/2G

n°2 BSP 1/2G

n°4 M8

n°4 M8

54 54

827

32,5

18,75

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anzahl 
Sektionen

Gewinde 
P+T

Gewinde 
A+B Material Betriebsdruck max. 

[bar]

D5402120100020 EA06-12-38-01 1 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402120200020 EA06-12-38-02 2 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402120300020 EA06-12-38-03 3 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402120400020 EA06-12-38-04 4 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402120500020 EA06-12-38-05 5 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402120600020 EA06-12-38-06 6 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402120700020 EA06-12-38-07 7 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402120800020 EA06-12-38-08 8 G1/2" G3/8" Alu 210
D5412120100020 ES06-12-38-01 1 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412120200020 ES06-12-38-02 2 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412120300020 ES06-12-38-03 3 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412120400020 ES06-12-38-04 4 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412120500020 ES06-12-38-05 5 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412120600020 ES06-12-38-06 6 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412120700020 ES06-12-38-07 7 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412120800020 ES06-12-38-08 8 G1/2" G3/8" Stahl 350

AB A B

T

P

T

P

M

Sektion 1 2 3 4 5 6 7 8

H 58 108 158 208 258 308 358 408
K 70 120 170 220 270 320 370 420
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Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anzahl 
Sektionen

Gewinde 
P+T

Gewinde 
A+B Material Betriebsdruck max. 

[bar]

D5402130100020 EA06-13-38-01 1 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402130200020 EA06-13-38-02 2 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402130300020 EA06-13-38-03 3 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402130400020 EA06-13-38-04 4 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402130500020 EA06-13-38-05 5 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402130600020 EA06-13-38-06 6 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402130700020 EA06-13-38-07 7 G1/2" G3/8" Alu 210
D5402130800020 EA06-13-38-08 8 G1/2" G3/8" Alu 210
D5412130100020 ES06-13-38-01 1 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412130200020 ES06-13-38-02 2 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412130300020 ES06-13-38-03 3 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412130400020 ES06-13-38-04 4 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412130500020 ES06-13-38-05 5 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412130600020 ES06-13-38-06 6 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412130700020 ES06-13-38-07 7 G1/2" G3/8" Stahl 350
D5412130800020 ES06-13-38-08 8 G1/2" G3/8" Stahl 350

Sektion 1 2 3 4 5 6 7 8
H 110 160 210 260 310 360 410 460
K 94 144 194 244 294 344 394 444
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inkl. Druckbegrenzungsventil einstellbar / optional mit Umlaufventil

854

35

17
36

35

H

6 K

8 54

8
54

35

70

70

8
54

74

19,531

28

27

21
n°2 BSP 1/2G

n°2 BSP 1/2G
n°4 M8

n°4 M8
n°4 M5

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anzahl 
Sektionen

Gewinde 
P+T

Gewinde 
A+B Material Betriebsdruck 

max. [bar]
Einstellbereich 

[bar]

D5402210101320 EA06-21-38-01-1-3-H 1 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402210201320 EA06-21-38-02-1-3-H 2 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402210301320 EA06-21-38-03-1-3-H 3 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402210401320 EA06-21-38-04-1-3-H 4 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402210501320 EA06-21-38-05-1-3-H 5 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402210601320 EA06-21-38-06-1-3-H 6 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402210701320 EA06-21-38-07-1-3-H 7 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402210801320 EA06-21-38-08-1-3-H 8 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5412210101420 ES06-21-38-01-1-4-H 1 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412210201420 ES06-21-38-02-1-4-H 2 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412210301420 ES06-21-38-03-1-4-H 3 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412210401420 ES06-21-38-04-1-4-H 4 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412210501420 ES06-21-38-05-1-4-H 5 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412210601420 ES06-21-38-06-1-4-H 6 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412210701420 ES06-21-38-07-1-4-H 7 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412210801420 ES06-21-38-08-1-4-H 8 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350

A B A B

M

T

P

T

P

Sektion 1 2 3 4 5 6 7 8
H 120 170 220 270 320 370 420 470
K 108 158 208 258 308 358 408 458

 54 

 5
4 

 1
00

 
 7

0 

 70 

 36  M8 
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inkl. Druckbegrenzungsventil einstellbar

A B A B

M

T

P

T

P

Sektion 1 2 3 4 5 6 7 8
H 110 160 210 260 310 360 410 460
K 94 144 194 244 294 344 394 444

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anzahl 
Sektionen

Gewinde 
P+T

Gewinde 
A+B Material Betriebsdruck 

max. [bar]
Einstellbereich 

[bar]

D5402130101320 EA06-13-38-01-1-3-H 1 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402130201320 EA06-13-38-02-1-3-H 2 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402130301320 EA06-13-38-03-1-3-H 3 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402130401320 EA06-13-38-04-1-3-H 4 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402130501320 EA06-13-38-05-1-3-H 5 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402130601320 EA06-13-38-06-1-3-H 6 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402130701320 EA06-13-38-07-1-3-H 7 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5402130801320 EA06-13-38-08-1-3-H 8 G1/2" G3/8" Alu 210 50–210
D5412130101420 ES06-13-38-01-1-4-H 1 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412130201420 ES06-13-38-02-1-4-H 2 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412130301420 ES06-13-38-03-1-4-H 3 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412130401420 ES06-13-38-04-1-4-H 4 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412130501420 ES06-13-38-05-1-4-H 5 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412130601420 ES06-13-38-06-1-4-H 6 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412130701420 ES06-13-38-07-1-4-H 7 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350
D5412130801420 ES06-13-38-08-1-4-H 8 G1/2" G3/8" Stahl 350 100–350



77www.fierthbauer.de Grundplatten Cetop NG06 (size 3) S
ys

te
m


lö

su
n

g
e

n
M

es
st

ec
h

n
ik

E
le

k
tr

o
n

ik
Ta

n
k

zu
b

e
h

ö
r

F
ilt

e
r

K
o

m
p

ak
t

ag
g

re
g

at
e

W
eg

ev
e

n
ti

le
R

o
h

rl
ei

tu
n

g
s

ve
n

ti
le

O
rb

it
a

lm
o

to
re

n
P

u
m

p
e

n


g
et

ri
e

b
e

P
u

m
p

e
nAufbauplatte stirnseitig für Druckbegrenzungs- oder Umlaufventil   

passend zur Grundplatte E_06-12 und E_06-21

70

70

n°2 BSP 1/2G

13
,5

Ø

98,
5

Ø
0,

8

C007

16
,5

37

7,5 54

8
54

35

30

1

2

 SVCP-S08-TS2*

P T

1 2

 DRV-S08-04*

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Gewinde Material* Betriebsdruck max. [bar]

D5402170003030 EA06-17-12 G1/2" Aluminium 210
D5412170003030 ES06-17-12 G1/2" Stahl 350

Wird stirnseitig an den Anschlüssen P+T (G1/2") angeflanscht.

Verfügbare Einschraubpatronen

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion

H5010100704220NH0000 DRV-S08-04-220-N-H Druckbegrenzung  
einst. 50–220 bar

H5010100704350NH0000 DRV-S08-04-350-N-H Druckbegrenzung  
einst. 120–350 bar

H5D4S08TS2N300000000 SVCP-S08-TS2-N-3 Umlaufventil P->T  
(stromlos offen)

H504SF18133930D012D0 Magnetspule 18W 12 V DC 
Würfelstecker DIN 43650

H504SF18133930D024D0 Magnetspule 18W 24 V DC 
Würfelstecker DIN 43650

H504SH20133936D220D0 Magnetspule 22W 220 V AC 
Würfelstecker DIN 43650
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passend zur Grundplatte E_06-21

Wird oben an der Grundplatte aufgeflanscht

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Material* Betriebsdruck max. [bar]

D5402240103000 EA06-24 Aluminium 210
D5412240103000 ES06-24 Stahl 350

Verfügbare Einschraubpatronen

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion

H5D4S08TS2N300000000 SVCP-S08-TS2-N-3 Umlaufventil P->T  
(stromlos offen)

H504SF18133930D012D0 Magnetspule 18W 12 V DC 
Würfelstecker DIN 43650

H504SF18133930D024D0 Magnetspule 18W 24 V DC 
Würfelstecker DIN 43650

H504SH20133936D220D0 Magnetspule 22W 220 V AC 
Würfelstecker DIN 43650
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Zwischenplatte mit Druckbegrenzungsventil

Technische Daten

Material Stahl
Betriebsdruck max. 315 bar
Volumenstrom max. 60 l/min.

Zwischenplatten Cetop NG06 
(size 3)

Die Druckeinstellung erfolgt über 
eine Sechskantschraube seitlich 
am Ventil

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Einstellbereich [bar] Schaltsymbol

02-108132 DGMC3PTAW41 Druckbegrenzung P->T 3–50 P A B T

869640 DGMC3PTBW41 Druckbegrenzung P->T 3–100

694419 DGMC3PTCW41 Druckbegrenzung P->T 10–200

869641 DGMC3PTGW41 Druckbegrenzung P->T 50–315

02-138107 DGMC3ATAW41 Druckbegrenzung A->T 3–50

02-138108 DGMC3ATBW41 Druckbegrenzung A->T 3–100

02-139196 DGMC3ATCW41 Druckbegrenzung A->T 10–200

02-108716 DGMC3ATGW41 Druckbegrenzung A->T 50–315

871703 DGMC3BTAW41 Druckbegrenzung B->T 3–50

02-108538 DGMC3BTBW41 Druckbegrenzung B->T 3–100

870257 DGMC3BTCW41 Druckbegrenzung B->T 10–200

02-108133 DGMC3BTGW41 Druckbegrenzung B->T 50–315

02-147635 DGMC23ATAWBTAW41 Druckbegrenzung A+B->T 3–50

871701 DGMC23ATBWBTBW41 Druckbegrenzung A+B->T 3–100

870074 DGMC23ATCWBTCW41 Druckbegrenzung A+B->T 10–200

871702 DGMC23ATGWBTGW41 Druckbegrenzung A+B->T 50–315

 4
7 A

T
P
B

 4
0 

 78 
 149 

 4
7 A

T
P
B

 78 
 215 

 4
0 

Abmessungen DGMC3****41 Abmessungen DGMC23********41
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 4
7 P

BT
A

 121 
 78 

 4
0 

 4
7 A

T P
P

 4
0 

 165 
 78 

Technische Daten

Material Stahl
Betriebsdruck max. 315 bar
Volumenstrom max. 60 l/min.
Öffnungsdruck 
Rückschlag* 1 bar

* andere Öffnungsdrücke auf Anfrage 
erhältlich

Abmessungen DGMFN3X/Y**W41 Abmessungen DGMFN3X/Y*****W41

Die Geschwindigkeitseinstellung 
erfolgt über eine Sechskant-
schraube seitlich am Ventil.

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Schaltsymbol

02-108917 DGMFN3XA2W41 Drosselrückschlag Zulaufdrosselung A
P A B T

870234 DGMFN3XB2W41 Drosselrückschlag Zulaufdrosselung B

694414 DGMFN3XA2WB2W41 Drosselrückschlag Zulaufdrosselung A+B

02-108384 DGMFN3YA2W41 Drosselrückschlag Ablaufdrosselung A

02-108918 DGMFN3YB2W41 Drosselrückschlag Ablaufdrosselung B

694412 DGMFN3YA2WB2W41 Drosselrückschlag Ablaufdrosselung A+B

870043 DGMFN3ZP2W41 Drossel Zulaufdrosselung P

870044 DGMFN3ZT2W41 Drossel Ablaufdrosselung T
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 4
7 P

BT
A

 78 
 94 

 4
0 

Technische Daten

Material Stahl
Betriebsdruck max. 315 bar
Volumenstrom max. 60 l/min.
Aufsteuerungs-
verhältnis 3:1

Öffnungsdruck 
Rückschlag* 1 bar

* andere Öffnungsdrücke auf Anfrage 
erhältlich

Abmessungen

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Schaltsymbol

694400 DGMPC3ABKBAK41 entsp. Rückschlag in A+B

P A B T

870024 DGMPC3ABK41 entsp. Rückschlag in A

870023 DGMPC3BAK41 entsp. Rückschlag in B
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 4
7 P

B
A
T

 78 

 4
0 

 170 

Technische Daten

Material Stahl
Betriebsdruck max. 315 bar
Volumenstrom max. 60 l/min.

Abmessungen

Die Druckeinstellung erfolgt über 
eine Sechskantschraube seitlich 
am Ventil

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Einstellbereich [bar] Schaltsymbol

6046139-001 DGMX33PALBWB40 Druckregelung A 
Druckbegrenzung 3,5-70

M

M

P A B T

M
6046049-001 DGMX33PALCWB40 Druckregelung A 

Druckbegrenzung 10–140

6045977-001 DGMX33PALFWB40 Druckregelung A 
Druckbegrenzung 20–250

02-413226 DGMX33PBBWB40 Druckregelung in B 
Druckbegrenzung 3,5–70

02-352675 DGMX33PBCWB40 Druckregelung in B 
Druckbegrenzung 10–140

6045980-001 DGMX33PBFWB40 Druckregelung in B 
Druckbegrenzung 20–250

02-311886 DGMX33PPLBWB40 Druckregelung in P 
Druckbegrenzung 3,5–70

02-319306 DGMX33PPLCWB40 Druckregelung in P 
Druckbegrenzung 10–140

6045929-001 DGMX33PPLFWB40 Druckregelung in P 
Druckbegrenzung 20-250
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Abmessungen Gesamtblock (Eingangssegment T15 + Abschlusssegment P05)

Eigenschaften

Die Ventilbaureihe HDS11 ist ein flexibles Wegeventilsystem in Sandwich-
bauweise, welches auf die jeweiligen Anforderungen im Hydrauliksystem 
zugeschnitten werden kann.

Jede Sektion kann anwendungsspezifisch auf den hydraulischen Ver-
braucher abgestimmt und zu einem Ventilblock zusammengestellt wer-
den. Hierzu stehen verschiedene Schiebervarianten zur Auswahl. Die Be-
tätigung der Wegeventile kann manuell oder elektromagnetisch (ON/OFF) 
erfolgen. Zudem stehen weitere Elemente zur Verfügung, u.a.

 ■ Schock-Nachsaugventile an den Verbraucherausgängen A und B
 ■ Stromregelventile im Eingangssegment zur lastunabhängigen Volu-

menstromregelung oder blockinternen Priorisierung
 ■ Hochdruckweiterleitung zur Versorgung weiterer Verbraucher oder 

Steuergeräte
Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl Ihrer Wunschkombination.

Wegeventilsystem HDS11

Technische Daten

Empfohlene Einbaulage Steuerschieberachse horizontal
Nenndurchfluss max. 45 l/min.
Betriebsdruck P/Druckwei-
terleitung max. 250 bar

Verbraucherdruck A+B max. 300 bar*
Rücklaufdruck T max. max. 30 bar
Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524-2
Reinheitsklasse 20/18/15 gem. ISO 4406
Temperaturbereich −10 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich 16 bis 75 cSt
*  die angegebenen Drücke sind maximale absolute Grenzdrücke bei einem Tankdruck von 

10 bar und bei max. Einschaltdauer 10 sek/min.

Anzahl Sektionen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 111,4 143,2 175 206,8 238,6 270,4 302,2 334 365,8 397,6
B 134,8 166,6 198,4 230,2 262 293,8 325,6 357,4 389,2 421
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Flow rate
l/min

bar

P
re

ss
ur

e
dr

op

U.S.G.P.M.

PSI

TP

l/min

bar

U.S.G.P.M.

PSI

Flow rate

P
re

ss
ur

e
dr

op

T1

P1

l/min

bar

U.S.G.P.M.

PSI

Flow rate

P
re

ss
ur

e
dr

op

B

T1

Druckverlustkennlinie Anzahl Sektionen (P¦T) Druckverlustkennlinie Anzahl Sektionen (Umlauf P₁¦T₁)

Druckverlustkennlinie Anzahl Sektionen  
(Rücklauf B¦T₁)

gemessen @ 27cSt / 50 °Cgemessen @ 27cSt / 50 °C

gemessen @ 27cSt / 50 °C
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Eigenschaften

Eingangssegmente sind für den Anfang einer Blockkonfiguration bestimmt. 
Anschlüsse für P und T, sowie Gewindebohrungen für Fußwinkel zur 
Blockbefestigung sind vorhanden. Es können hier zwei Zusatzfunktionen 
gewählt werden: 

 ■ direktwirkende Druckbegrenzung einstellbar (Standardeinstellung 
150 bar)

 ■ Stromregelventil zur internen Priorisierung oder Druckweiterleitung

Eingangssegmente

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Anschlüsse Schaltsymbol

200731010040 HDS11.T20 funktionslos P1+T1 M18 × 1,5

T E TP

P1 T1

200931010020 HDS11.T15 direktwirkende Druckbegrenzung einstellbar 96–210 bar P1+T1 M18 × 1,5

T E TP

P1 T1

200731210450 HDS11.T90/ 
1.15.EC.VDP40

direktwirkende Druckbegrenzung einstellbar 96–210 bar 
Stromregelventil einstellbar 0,5–40 l/min. 

Reststrom muss zum Tank abgeführt werden (Anschluss R)
P+R M18 × 1,5

T E TP

P

R

200731210430 HDS11.T100/ 
1.15.VC.VDP40

direktwirkende Druckbegrenzung einstellbar 96–210 bar 
Stromregelventil einstellbar 0,5–40 l/min. 

Hochdruckweiterleitung HPCO (Priorität interner Block) 
nur in Kombination mit Abschlusssegment PN42

P+T+HPCO M18 × 1,5

T E TP

P

T

HPCO
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Ventilsegmente handbetätigt

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Anschlüsse Schaltsymbol

200741210390 HDS11.K05.A01.
L100

4/3-Wegeventil doppeltwirkend 
federzentriert 

Mittelstellung geschlossen
A+B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

A

B

200741210428 HDS11.K05.C01.
L100

4/3-Wegeventil doppeltwirkend 
federzentriert 

Mittelstellung ABT verbunden
A+B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

A

B

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Anschlüsse Schaltsymbol

200630010010 HDS11.P05 Tankanschluss T M18 × 1,5

T E TP

T

200930010020 HDS11.P10 Hochdruckweiterleitung T+HPCO M18 × 1,5

T E TP

HPCO

T

200630090010 HDS11.P11 funktionslos –

T E TP

200630290331 HDS11.PN42 Hochdruckweiterleitung 
in Kombination mit Eingangsplatte T100 –

T E TP

Abschlusssegmente sind für den Blockabschluss bestimmt. Gewinde-
bohrungen für Fußwinkel zur Blockbefestigung sind vorhanden.

Als Zusatzfunktion kann die Druckweiterleitung zur Versorgung weiterer 
Verbraucher gewählt werden. Zur Priorisierung der internen Ölversorgung 
bietet sich die Eingangspatte T100 an.

Bei den Wegeventilsegmenten können verschiedenen Schieberausfüh-
rungen gewählt werden, um die Auflösung der Steuerung an den jeweili-
gen Verbraucher anzupassen. Die Betätigung erfolgt über einen Handhe-
bel. Beim Z-Schieber lässt sich durch Rastung in Pos. 3 eine zusätzliche 
Stellung (Schwimmstellung) ansteuern.
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200741210401 HDS11.K05.A03.
L100

4/3-Wegeventil doppeltwirkend 
Raste Pos. 0/1/2 

Mittelstellung geschlossen
A+B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

A

B
0 21

200741210403 HDS11.K05.C03.
L100

4/3-Wegeventil doppeltwirkend 
Raste Pos. 0/1/2 

Mittelstellung ABT verbunden
A+B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

A

B
0 21

200741210392 HDS11.K05.Z04.
L175

4/3-Wegeventil doppeltwirkend 
federzentriert 

Mittelstellung geschlossen 
Schwimmstellung (Raste Pos. 3)

A+B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

A

B
2 301

200741210396 HDS11.K05.G01.
L100

3/3-Wegeventil einfachwirkend 
federzentriert 

Mittelstellung geschlossen
B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

B

200741210499 HDS11.K05.G02.
L100

3/3-Wegeventil einfachwirkend 
Raste Pos. 0/1 (Raste Senken) 

Mittelstellung geschlossen
B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

B
0 21

200741210501 HDS11.K05.G20.
L100

3/3-Wegeventil einfachwirkend 
Raste Pos. 0/2 (Raste Heben) 

Mittelstellung geschlossen
B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

B
0 21

200741210429 HDS11.K05.G03.
L100

3/3-Wegeventil einfachwirkend 
Raste Pos. 0/1/2 

Mittelstellung geschlossen
B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

B
0 21
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Bei den Wegeventilsegmenten können verschiedene Schieberausfüh-
rungen gewählt werden, um die Funktion an den jeweiligen Verbraucher 
anzupassen. Die Betätigung erfolgt über direktbetätigte Schaltmagnete 
ON/OFF 12V DC (Würfelstecker DIN43650). Magnete in der Ausführung 
24V DC sind auf Anfrage erhältlich. Eine Notbetätigung der Schieberstel-
lung ist im Druckrohr enthalten. Beim ZE-Schieber lässt sich durch Be-
stromung beider Magnete eine zusätzliche Stellung (Schwimmstellung) 
ansteuern. Weitere Schiebervarianten sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Anschlüsse Schaltsymbol

200741210387 HDS11.K205.
AE.01E.13

4/3-Wegeventil doppeltwirkend 
federzentriert 

Mittelstellung geschlossen
A+B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

A

B

200741210389 HDS11.K205.
CE.01E.13

4/3-Wegeventil doppeltwirkend 
federzentriert 

Mittelstellung ABT verbunden
A+B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

A

B

200741210748 HDS11.K228.
ZE.08E.13

4/3-Wegeventil doppeltwirkend 
federzentriert 

Mittelstellung geschlossen 
Schwimmstellung (beide Magnete bestromt)

A+B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

A

B

200741210459 HDS11.K205.
CE.02E.13

4/2-Wegeventil doppeltwirkend 
Magnet auf Seite B – Federrückstellung 

Mittelstellung ABT verbunden
A+B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

A

B

200741210388 HDS11.K205.
GE.01E.13

3/3-Wegeventil einfachwirkend 
federzentriert 

Mittelstellung geschlossen
B M18 × 1,5

T E T

T E TP

P

B

200764900350 HDS11 H = 8 mm Distanzplatte
bei Verwendung von Ventilsegment HDS11.K228 benötigt

FB2102577 HDS11.FW Fußwinkel
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Die Ventilbaureihe L8S ist ein flexibles Wegeventilsystem in Sandwich-
bauweise, welches auf die jeweiligen Anforderungen im Hydrauliksystem 
zugeschnitten werden kann. Es wurde für Mobilanwendungen entwickelt 
und zeichnet sich insbesondere durch eine robuste Ausführung und 
 geringe Außenabmessungen aus. Jede Sektion kann anwendungs-
spezifisch auf den hydraulischen Verbraucher abgestimmt werden.

Das System ist LoadSensing-fähig und kann mit allen Pumpentypen 
und Systemen mit wechselnder Versorgungseinheit eingesetzt werden.

Volumenströme können im Parallelbetrieb mehrerer Verbraucher last-
unabhängig geregelt und priorisiert werden.

Hierzu sind viele Elemente kombinierbar, u.a.

 ■ Eingangs- und Blockabschlusselemente mit Zusatzfunktionen
 ■ Elektro-Proportional direktbetätigte Wegeventilesektionen mit auf-

flanschbaren Zusatzventilen
 ■ verschiedene Druckwaagensysteme zur flexiblen Anpassung an 

das jeweilige Gesamtkonzept
 ■ Hochdruckweiterleitung zur Versorgung weiterer Verbraucher oder 

Steuergeräte
Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl Ihrer Wunschkombination.

Wegeventilsystem L.8S

Technische Daten

Empfohlene Einbaulage Steuerschieberachse horizontal
Nenndurchfluss max. 150 l/min.
Verbrauchermenge max. 60 l/min.
Eingangsdruck P/Druck weiterleitung max. 300 bar*
Verbraucherdruck A+B max. 300 bar*
Höchstdruck (max. 10 sek/min.) max. 315 bar
Rücklaufdruck T max. max. 40 bar
Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524-2
Reinheitsklasse 20/18/15 gem. ISO 4406
Temperaturbereich −25 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich 10 bis 380 cSt
*  Die angegebenen Drücke sind maximale absolute Grenzdrücke bei einem Tankdruck von 

10 bar.
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bei LU8SSCW/SCX
wenn Dp D-T > 20 bar

P
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>
 T

 [b
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]

SC.

Eingangsdruckbegrenzung vorgesteuert LU8SPOD

Max. Volumenstrom am Wegeventil (ohne Individual-
druckwaage) bei Verwendung eines Eingangssegments 
LU8SSC

Umlaufdruck in Neutralstellung

Eigenschaften

Eingangssegmente sind für den Anfang einer Blockkonfiguration bestimmt. 
Anschlüsse für P, T und LS, sowie Gewindebohrungen zur Blockbefesti-
gung sind vorhanden. Durch Einschrauben von Dämpfungs- und Bypass-
düsen besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Schwingungsbekämp-
fung bei LS-Systemen. 

Funktionslose Segmente werden vorwiegend für LS-Anwendungen 
 verwendet. 

Eingangssegmente mit integrierter vorgesteuerter Druckbegrenzung sind 
vorgesehen bspw. für Sicherheitsdruckbegrenzung LS-System. 

Eine 3-Wege-Druckwaage ist im Wesentlichen in Verbindung mit einer 
Konstantpumpe vorgesehen. Hierbei sind verschiedene Funktionserwei-
terungen möglich, z.B. Systemdruckbegrenzung, Druckweiterleitung, 
Druckabschneidung. 

Beim Segment LU8SSCL kann zusätzlich von Konstant- auf LS-Systeme 
umgeschaltet werden, ideal bei gezogenen Maschinen. 

Eingangssegmente

Technische Daten

Eingangsdruck max. 300 bar
Nenndurchfluss Q max. 120 l/min. 
Umlaufdruck P->T siehe Grafik unten
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TSL

D
P

102

M8 2,5
19

29 33

29

34,5

62 16,5

M14x1,5 M22x1,5

53

M22x1,5 11,5

119,5

88

10

9
13

46 51
,5

Mindestlänge
für Schaft-
schrauben-
auslegung

Nur bei LU8SSCS/SCL

Einschraubtiefe für
Schaftschrauben-
auslegung

38 43

M22x1,5

M14x1,5 M22x1,5

24,5 2,5

13

84

10

M8
102

10

4134,5

175

(Sonderausführung / 04
durchgeführte Zuganker)

27

15

19

29

50

57
Mindestlänge für
Schaftschraubenaus-
legung bein Sonderaus-
führungen z. B. /04

P1

Nur bei LU8SSCK/SCL

38 43 24,5

M14x1,5 M22x1,5 M22x1,5

M8
134,5

176

10
4

13 13
84

102

2,5

15 19

24
,5

27

50 55

Mindestlänge für Schaftschraubenauslegung

Nur bei 
LU8SSCU

200Nur bei LU8SSCX

Einschraubtiefe für
Schaftschrauben-
auslegung

27

15

19

29

60

M
22

x1
,5

47
,5

38 43 24,5

M22x1,5

M14x1,5 M22x1,5

84

10 13

M8 44

99,5

134,5

10

2,5

29

P1 P

Abmessungen LU8SPOG-0M22

Abmessungen LU8SSCS / SCL

Abmessungen LU8SPOD-0M22

Abmessungen LU8SSCW

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Anschlüsse Schaltsymbol

100020638 LU8SPOG-0M22 funktionslos für LS-Systeme P+T M22 × 1,5  
LS M14 × 1,5

T P LS

T P LS

100021436 LU8SPOD-0M22 P = vorgesteuerte Druckbegrenzung für LS-Pumpen einstellbar 
60–300bar

P+T M22 × 1,5  
LS M14 × 1,5 T

P T P LS
LS

100021404 LU8SSCL-0M22 P = 3-Wege-Druckwaage umschaltbar OC/CC Regel Δp = 12 bar vor-
gesteuerte Druckbegrenzung einstellbar 50–300 bar

P+T M22 × 1,5  
LS M14 × 1,5 T

P T P LS

LS

100020643 LU8SSCS-0M22 P =
3-Wege-Druckwaage für Konstantpumpensystem (OC) Umlauf-
funktion – Regel Δp = 12 bar vorgesteuerte Druckbegrenzung 

einstellbar 50-300 bar

P+T M22 × 1,5  
LS M14 × 1,5 T

P T P LS

LS

100020647 LU8SSCW-0M22 P =

3-Wege-Druckwaage für Konstantpumpensystem (OC)  Hoch-
druckweiterleitung D (Priorität interner Block) Umlauffunktion 
– Regel Δp = 12 bar direktwirkende Systemdruckbegrenzung 

einstellbar 50–300 bar

P+T M22 × 1,5 D 
M22 × 1,5 LS M14 × 1,5

D

T

P T P LS

LS
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Eigenschaften

Abschlusssegmente sind für den Blockabschluss bestimmt. Gewindeboh-
rungen zur Blockbefestigung sind vorhanden. Das LS-Signal wird zur Tank-
galerie entlastet. Für weitere Zusatzfunktionen steht u.a. das Abschluss-
segment LU8SPUE-S30 zur Verfügung (Typische Anwendung: Schwinge 
Rad-/Frontlader). Hier muss zwingend als letztes Ventilsegment im Block 
die Sonderausführung LC8SE4D***/25 (100036628) gewählt werden.

Abschlusssegmente

28.5
8.5

1433.560

121

13

M8

13

87
.5

18.5

Mindestlänge für Schaftschraubenauslegung

123

2.5

102

49.5

5.5
87.5

15.5

13

53

6

67

257

57

90

M8

M
18

x1
.5

M
22

x1
.5

13

Mindestlänge für
Schaftschrauben-
auslegung

67

Abmessungen LU8SPUB-0

Abmessungen LU8SPUE-S30

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Anschlüsse Schaltsymbol

100020665 LU8SPUB-0 funktionslos keine Anschlüsse
T P LS

100038056 LU8SPUT-1M22 funktionslos P+T M22 × 1,5
T P LS

PT

100041952 LU8SPUE-S30***-
0M18T12 P =

Typische Anwendung: Schwinge Rad- oder Frontlader  
Lasthaltefunktion in Anschluss A  

Senkbremse einstellbar Aufsteuerverhältnis 3:1 
Doppelsitzventile in A+B für Schwimmstellung 

Eingangsdruck max. 210 bar 
Verbraucherdruck max. 250 bar 

elektrisch schaltbar 12 VDC - Würfelstecker  
DIN43650

nur in Verbindung mit Übergangsplatte/Wegeventil  
LC8SE4D2525**O0M18T12/59 (100036628)

A+B M18 × 1,5 
T M22 × 1,5

T P

T A B

LSA B
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Eigenschaften

Wegeventilsegmente mit Betätigung über direktbetätigte Schalt- oder 
Proportionalmagnete zeichnen sich durch ihre Flexibilität aus. Hierzu 
können verschiedene Schiebergrößen gewählt werden, um die Auflösung 
der Steuerung an den jeweiligen Verbraucher anzupassen. Die Einstel-
lung der Handzusatzbetätigung (Auswahl „N“) hat keinen Einfluss auf 
die elektrische Betätigung. Die Handzusatzbetätigung wird bei der elekt-
rischen Betätigung nicht mitgeschleppt, der Hebel bleibt in seiner Mittel-
stellung stehen und hat somit keinen Einfluss auf die Kennlinie. Durch 
Auswahl der Ausführung „M“ wird das Segment mit Planfläche oben 
 anstatt mit Gewindeanschlüssen geliefert und ermöglicht den Aufbau 
 eines Zusatzventils (siehe Aufbauplatten.) Bei der Ausführung „I“ wird 
eine 2-Wege Individualdruckwaage in die Sektion integriert. Diese hält 
die Druckdifferenz an der Steuerschiebermessblende konstant und somit 
die Verbrauchermenge lastunabhängig konstant. Alle aufgeführten Ventil-
segmente sind für 12 V Betriebsspannung mit proportionaler Ansteue-
rung ausgelegt. Schaltmagnete für den ON/OFF-Betrieb (inkl. Schieber-
hubbegrenzung), sowohl für 24 V Betriebsspannung stehen ebenfalls auf 
Anfrage zur Verfügung.

Ventilsegmente

Technische Daten

Betätigung Elektrisch proportional
Nennspannung 12 V DC
Eingangsdruck max. 250 bar*
Steuerschiebergröße 16/25/60 l/min.
Stecker Deutsch DT04-2P-EP04 (IP67)
* Verbraucherdruck max. 280 bar bei Einschaltdauer 10 sek/min.
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Volumenstromkennlinie ohne Druckwaage

Druckverlustkennlinie A/B¦T

Volumenstromkennlinie mit Druckwaage
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48

81
,7

mit Anschlussgewinde mit Flanschfläche für
Zusatzventil

14.5

9.
7

84
.2

33
81

121.6

M x1.518
M x1.518

Magnet b Magnet a

LD8S= 304,8 / LC8S= 301,4

LD8S= 91,4 / LC8S = 89,7

LD8S = 381,2 / LC8S = 377,8

LD8S = 171,2 / LC8S = 169,5118.1

29.5

77.5

84
.2

13
1.

4

48
51.8

M18x1,5 M18x1,5

Magnet b Magnet a

81
,7

mit Anschlussgewinde mit Flanschfläche
für Zusatzventil

14,5 9.
7

Schaltstellung
2

0

1

mit Anschlussgewinde

M x1.518 M x1.518

48

121,7

33
81

10
7

32
,4

14,5

a tengaMb tengaM

10
4,

5

LD8SM= 91,4 / LC8SM= 89,7

LD8SM= 304,8 / LC8SM= 301,4

15
4,

2

118,148
51,8

29,5
77,5

M18x1,5 M18x1,5

Mengenabschneidung nur bei L.8SM…-..L-…

a tengaMb tengaM

10
4,

5

10
7

mit Anschlussgewinde mit Flanschfläche
für Zusatzventil

14,5

32
,4

LD8S = 381,2 / LC8S = 377,8
LD8S = 171,2 / LC8S = 169,5

Abmessungen Ventilsegment LC8SE

Abmessungen Ventilsegment LC8SE – mit Handzusatzbetätigung

Abmessungen Ventilsegment LC8SM – mit Individualdruckwaage

Abmessungen Ventilsegment LC8SM – mit Handzusatzbetätigung + Individualdruckwaage
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Artikel Nr. Beschreibung Funktion Anschlüsse Schaltsymbol

100041564 LC8SE4A1616-**O-0M18T12
4/3-Wegeventil proportional 

Schieberausführung bds. 16 l/min. 
Mittelstellung geschlossen

A+B M18 × 1,5

T P LS

T P LS A

B

a

100040329 LC8SE4A2525-**O-0M18T12
4/3-Wegeventil proportional 

Schieberausführung bds. 25 l/min. 
Mittelstellung geschlossen

A+B M18 × 1,5

100039925 LC8SE4A6060-**O-0M18T12
4/3-Wegeventil proportional 

Schieberausführung bds. 60 l/min. 
Mittelstellung geschlossen

A+B M18 × 1,5

100039690 LC8SE4D1616-*MO-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 16 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

a

T P LS

T P LS A

B

T

100039691 LC8SE4D2525-*MO-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 25 l/min. 

Mittelstellung ABT 
aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

100039693 LC8SE4D6060-*MO-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 60 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

100036955 LC8SM4A1616-**I-0M18T12

4/3-Wegeventil proportional 
Schieberausführung bds. 16 l/min. 

Mittelstellung geschlossen 
integrierte Individualdruckwaage

A+B M18 × 1,5

T P LS

T P LS A

B

a

100040144 LC8SM4A2525-**I-0M18T12

4/3-Wegeventil proportional 
Schieberausführung bds. 25 l/min. 

Mittelstellung geschlossen 
integrierte Individualdruckwaage

A+B M18 × 1,5

100039733 LC8SM4A6060-**I-0M18T12

4/3-Wegeventil proportional 
Schieberausführung bds. 60 l/min. 

Mittelstellung geschlossen 
integrierte Individualdruckwaage

A+B M18 × 1,5

100039718 LC8SM4D1616-*MI-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 16 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
integrierte Individualdruckwaage 

aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

a

T P LS

T P LS A

B

T

100039719 LC8SM4D2525-*MI-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 25 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
integrierte Individualdruckwaage 

aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

100039721 LC8SM4D6060-*MI-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 60 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
integrierte Individualdruckwaage 

aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

100041761 LC8SE4A1616-N*O-0M18T12

4/3-Wegeventil proportional 
Schieberausführung bds. 16 l/min. 

Mittelstellung geschlossen 
Handzusatzbetätigung

A+B M18 × 1,5

T P LS

T P LS A

B

a

100040147 LC8SE4A2525-N*O-0M18T12

4/3-Wegeventil proportional 
Schieberausführung bds. 25 l/min. 

Mittelstellung geschlossen 
Handzusatzbetätigung

A+B M18 × 1,5

100041762 LC8SE4A6060-N*O-0M18T12

4/3-Wegeventil proportional 
Schieberausführung bds. 60 l/min. 

Mittelstellung geschlossen 
Handzusatzbetätigung

A+B M18 × 1,5

100039799 LC8SE4D1616-NMO-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 16 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
Handzusatzbetätigung 

aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

a

T P LS

T P LS A

B

T

100039800 LC8SE4D2525-NMO-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 25 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
Handzusatzbetätigung 

aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

100039802 LC8SE4D6060-NMO-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 60 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
Handzusatzbetätigung 

aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–
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100041763 LC8SM4A1616-N*I-0M18T12

4/3-Wegeventil proportional 
Schieberausführung bds. 16 l/min. 

Mittelstellung geschlossen 
Handzusatzbetätigung 

integrierte Individualdruckwaage

A+B M18 × 1,5

T P LS

T P LS A

B

a

100040145 LC8SM4A2525-N*I-0M18T12

4/3-Wegeventil proportional 
Schieberausführung bds. 25 l/min. 

Mittelstellung geschlossen 
Handzusatzbetätigung 

integrierte Individualdruckwaage

A+B M18 × 1,5

100041764 LC8SM4A6060-N*I-0M18T12

4/3-Wegeventil proportional 
Schieberausführung bds. 60 l/min. 

Mittelstellung geschlossen 
Handzusatzbetätigung 

integrierte Individualdruckwaage

A+B M18 × 1,5

100039850 LC8SM4D1616-NMI-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 16 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
Handzusatzbetätigung 

integrierte Individualdruckwaage 
aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

a

T P LS

T P LS A

B

T

100039851 LC8SM4D2525-NMI-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 25 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
Handzusatzbetätigung 

integrierte Individualdruckwaage 
aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

100039853 LC8SM4D6060-NMI-0***T12

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 60 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden 
Handzusatzbetätigung 

integrierte Individualdruckwaage 
aufflanschbares Zusatzventil an Flanschfläche O

–

100041765 LC8SM3J16**-**I-0M18T12
3/2-Wegeventil proportional  
Schieberausführung 16 l/min. 

integrierte Individualdruckwaage
A M18 × 1,5

T P LS

T P LS A

B

100037854 LC8SM3J25**-**I-0M18T12
3/2-Wegeventil proportional  

Schieberausführung 25 l/min. 
integrierte Individualdruckwaage

A M18 × 1,5

100041766 LC8SM3J60**-**I-0M18T12
3/2-Wegeventil proportional  

Schieberausführung 60 l/min. 
integrierte Individualdruckwaage

A M18 × 1,5

100036628 LC8SE4D2525-**O-0M18T12/59

4/3-Wegeventil proportional  
Schieberausführung bds. 25 l/min. 

Mittelstellung ABT verbunden
Sondervariante 

Übergang zu Abschlussplatte LU8SPUES30***
0M18G12 (100030358)

A+B M18x1,5

T P LS

T P LS A

B

a



97www.fierthbauer.de Wegeventilsystem L.8S S
ys

te
m


lö

su
n

g
e

n
M

es
st

ec
h

n
ik

E
le

k
tr

o
n

ik
Ta

n
k

zu
b

e
h

ö
r

F
ilt

e
r

K
o

m
p

ak
t

ag
g

re
g

at
e

W
eg

ev
e

n
ti

le
R

o
h

rl
ei

tu
n

g
s

ve
n

ti
le

O
rb

it
a

lm
o

to
re

n
P

u
m

p
e

n


g
et

ri
e

b
e

P
u

m
p

e
n

Eigenschaften

Mit Aufbauplatten können weitere Zusatzfunktionen in das Ventilsegment 
integriert werden. Voraussetzung hierfür ist die Auswahl des Ventilseg-
ments Ausführung „M“ (Planfläche oben). Die Schock-/Nachsaugeventile 
schützen den Verbraucher vor unzulässigen Spitzendrücken. Der Über-
schuss wird intern zum Tank abgeleitet. Die integrierte Nachsaugefunktion 
schützt vor Kavitation.

Durch Sperrventile (hydraulisch oder elektrisch betätigt) wird der Verbrau-
cher in seiner Position gehalten.

Aufbauplatten

Technische Daten

Betriebsdruck max. 250 bar*
Nenndurchfluss 30 L/min.
Nennspannung 12 V DC
Stecker Deutsch DT04-2P-EP04 (IP67)
* Verbraucherdruck max. 280 bar bei Einschaltdauer 10 sek/min.

50 25

M18x1,5 M18x1,5

107

39

36

136

62

13
0

16

36M
x1

,5
18

M
x1

,5
18

AB

48

M18x1,5 M18x1,5

143

30

65

36

B A

Abmessungen LU8SPET

Abmessungen LU8SPR1

Abmessungen LU8SPRH
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Artikel Nr. Beschreibung Funktion Anschlüsse

100015655 LU8SPET-100100-0M18 Schocknachsaugeventil A+B 100 bar A+B M18 × 1,5
A

B

A

B

T

100015656 LU8SPET-160160-0M18 Schocknachsaugeventil A+B 160 bar A+B M18 × 1,5

100015615 LU8SPET-210210-0M18 Schocknachsaugeventil A+B 210 bar A+B M18 × 1,5

100015612 LU8SPRH-DVADVB-0M18 Sperrblock doppeltwirkend A + B A+B M18 × 1,5

A

B

A

B

T

100037079 LU8SPR1-ZVAZVB-0M18T12
Doppelsitzventile in A+B für Schwimmstellung 

Abgänge seitlich 
elektrisch schaltbar 12 VDC – Deutsch-Stecker

A+B M18 × 1,5

B

A

A

B

T

100029267 LU8SPR1-ZVA***-0M18T12
Doppelsitzventil in A 

Abgänge seitlich 
elektrisch schaltbar 12 VDC – Deutsch-Stecker

A+B M18 × 1,5

A

B

A

B

T
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Eigenschaften

Zur funktionssicheren Montage der einzelnen Ventilsegmente sind je 
3 Stück Schaftschrauben (10.9) und 6 kt Dichtmuttern erforderlich.

Maximales Anziehdrehmoment = 30 Nm.

Es können maximal 10 Wegeventilsegmente in einem Steuerblock 
ver kettet werden.

Ersatzteile

Bestellangaben

1001324041 Dichtsatz L.8S Dichtsatz für Wegeventil
100230479 SealLock-Dichtmutter M8 × 1 Montage Block (6 STK benötigt)

48 48 37.5 33,529

Berechnung der Schaftschraubenlänge

Eingangssegment + 48 mm (LP, LM, LH = 37,5 mm) × Anzahl der Wege-
ventilsegmente) + Breite des Abschlusssegments

Beispiel: 
29 + (48 × 2) + 37,5 + 33,5 = 194 mm

Die rechnerische Schaftschraubenlänge für die Bestellung immer auf 
 volle 10 mm aufrunden.

Für unser Beispiel sind somit 3 Stück Schaft schrauben á M8 × 200 mm 
zu bestellen.
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Das 3/2-Wegeventil wird in hydraulischen Kreisen eingesetzt, um einfach 
wirkende Zylinder zu steuern oder um die Ölversorgung zwischen zwei 
Verbrauchern als Weiche hin- und her zu schalten, bzw. einen Teilbereich 
freizugeben oder zu sperren. Wird der Magnet bestromt wird der Volu-
menstrom von B nach A umgelenkt. Dies ermöglicht ein Umschalten auf 
Knopfdruck zwischen zwei Steuergeräten, bzw. Steuerblöcken. Somit 
kann bspw. bei einem Traktor zwischen Frontlader und Anbaugerät am 
Heck umgeschaltet werden.

3/2-Wegeventil

Technische Daten

Empfohlene Einbaulage Steuerschieberachse horizontal
Nenndurchfluss max. 40 l/min.
Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524
Reinheitsklasse 20/18/15 gem. ISO 4406
Temperaturbereich −20 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich 10 bis 200 cSt
Betriebsspannung 12 V DC

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anschluss
gewinde

Druck max. 
[bar]

Volumenstrom  
max. [l/min]

FB2100621 HVC-3/2 G1/2 DC12 G1/2" 210 80

P

A B

b

Steuergerät 1 Steuergerät 2

Druckverlustdiagramm P¦B  
gemessen mit HLP46 (40 °C)

Abmessungen
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Das 6/2-Wegeventil wird in hydraulischen Kreisen als Weiche eingesetzt, 
um die Ölversorgung zwischen zwei doppeltwirkenden Verbrauchern hin- 
und her zuschalten. Wird der Magnet bestromt wird der Volumenstrom 
von C/D nach A/B umgelenkt. Somit kann auf ein weiteres Wegeventil 
verzichtet werden, bzw. ein Wegeventil im Steuerblock weggelassen 
werden. Die Ventile sind verkettungsfähig und können in Reihe montiert 
werden. Typische Anwendungsbereiche sind Front- und Teleskoplader, 
sowie diverse Anbaugeräte.

6/2-Wegeventil

Technische Daten

Empfohlene Einbaulage Steuerschieberachse horizontal
Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524
Reinheitsklasse 20/18/15 gem. ISO 4406
Temperaturbereich −20 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich 10 bis 200 cSt
Betriebsspannung 12 V DC

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anschluss
gewinde

Druck max. 
[bar]

Volumenstrom  
max. [l/min]

FB2100623 KVH6 G1/2 I DC12 G1/2" 250 50

P2

P1

A

B
D

C

64

12

15 7.5

86
.5

10
1

73

47

37

62

4-
M8

5.
5

31.5

A

B D

C

39
.5

37

25
.5

37

7

6.
5

80

19

B

A

DC

P2P1

Druckverlustdiagramm P2¦B/D  
gemessen mit HLP46 (40 °C)

Abmessungen
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Artikel Nr. Beschreibung Anschluss
gewinde

Druck max. 
[bar]

Volumenstrom  
max. [l/min]

FB2100622 SVK10 G1/2 DC12 N1 G1/2" 250 80

58 42

73
nx

73

11
.5

50

100

239.5
100 130

67
33

.5

10
0.

5

8

14

100

114

10
46

37 42

113

M8X12

C D

A B

P1 P2

C D
A B

P1 P2 L

L

m
ax

.2
6

m
ax

.2
6

18.5 67

D1

D2

Druckverlustdiagramm P2¦B/D  
gemessen mit HLP46 (40 °C)

Abmessungen

N1 = 1 Sektion

N2 = 2 Sektionen

N3 = 3 Sektionen

N4 = 4 Sektionen



Kompaktaggregate

Kompaktaggegate UP100

Zentralflansch

Pumpen

Elektromotoren

Öltanks

Ventile

Aufbaulösungen

Zubehör
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Kompaktaggregate sind Hydraulikaggregate in sehr kompakter und stan-
dardisierter Bauform zur Steuerung hydraulischer Verbraucher. Durch ein 
flexibles Baukastensystem können anschlussfertige Komplettlösungen in 
mobilen und stationären Anwendungen schnell realisiert werden. Der 
modulare Aufbau ermöglicht dabei eine individuelle Konfiguration des 
Aggregates bei sehr geringem Platzbedarf und niedrigem Gewicht. Hier-
bei stehen neben der Motor-Pumpenkombination eine Vielzahl an integ-
rierbaren Ventilen, Öltanks und Anbaumöglichkeiten zur horizontalen 
oder vertikalen Kombination zur Verfügung. Gerne unterstützen wir Sie 
bei der Auswahl und Auslegung Ihrer Anwendung.

Beispiele Anwendungen:

 ■ Scherenhubtische
 ■ Hebebühnen
 ■ Ladebordwände
 ■ Stapler
 ■ Müllpressen
 ■ Schneeschilde
 ■ Medizinisches Gerät

Die UP100-Serie bietet neben vielen anwendungsspezifischen  
Features folgende Optionen:

 ■ Pumpe in LowNoise-Ausführung 
 ■ Doppelpumpe inkl. Abschaltventil HI/LOW
 ■ Handpumpe für Notbetrieb
 ■ Kunststoff- (PP) oder Stahltank
 ■ Individuelle Aufbaulösungen durch Modularblöcke
 ■ Aufflanschbare Cetop-Ventilinsel NG06

Kompaktaggregate UP100

Technische Daten

Betriebsdruck bis zu 230 bar intermittierend
Spannungsversorgung 12/24/48 V DC 230/400 V AC
Leistung 0,8-3 kW 0,75–4 kW
Einschaltdauer S2/S3 S1
Pumpen Fördervolumina 1,2–10,0 ccm 
Tankvolumen 1,5–12 Liter (PP) / 5–18 Liter (Stahl)
Betriebsmedium Mineralöl HLP gem. DIN 51524-2
Mediumreinheit 20/18/15 gem. ISO 4406
Betriebstemperatur Medium −15 °C bis +80 °C (+70 °C PP-Tank)
Empfohlene Viskosität 20–120 cSt
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Eigenschaften

Das Herzstück der Kompaktaggregate ist der Zentralflansch aus 
 Aluminium-Druckguß. Hier können sowohl Wechsel- oder Drehstrom-
motoren, als auch DC-Motoren angeflanscht werden. Auf der gegen-
überliegenden Seite werden die entsprechende Pumpe und Öltank 
 angebracht. Daneben beinhaltet der Zentralflansch die für die Steuerung 
benötigten Ventile, welche in den verschiedenen Ventilbohrungen einge-
schraubt werden können. Darüber hinaus können modulare Blöcke oder 
Adapterplatten aufgeflanscht werden, um weitere Ventile zu integrieren 
(z.B. Cetop NG06).

Beispiele für typische Steuerungen:

Zentralflansch K1 –  einfach wirkender  Verbraucher

Zentralflansch K3 – Gewindeanschlüsse oder 
 Flanschfläche für Aufbaublöcke

Zentralflansch K1 – integrierte Handpumpe

Zentralflansche

A

M

P T T

d

cb

a
e

a

c

e

d

b
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ab

T
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e
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Eigenschaften

Die robusten Außenzahnradpumpen werden direkt auf den Zentral-
flansch aufgebaut und sind erhältlich mit den Fördervolumen 1,2 bis 
10 ccm/U. 

Optional sind diese lieferbar in der Ausführung Low Noise (bis 4,3ccm).

Darüber hinaus sind verschiedene Doppelpumpenkonfigurationen mit 
 integriertem Abschaltventil HI/LOW verfügbar.

Eigenschaften

Für Mobilanwendungen stehen Gleichstrommotoren in verschiedenen 
Leistungsklassen inkl. Starterrelais zur Auswahl. Beim stationären Einsatz 
können effiziente und leistungsstarke IEC-Motoren (EN 60034-1) in der 
Wechsel- oder Drehstromvariante verwendet werden. Jede Motorklasse 
lässt sich über einen passenden Kupplungssatz anflanschen.

Bei der Auswahl eines geeigneten Motors unter Berücksichtigung der 
Betriebsart stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Pumpen

Elektromotoren

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Fördervolumen 
[ccm/U]

Betriebsdruck  
[bar]

Spitzendruck*  
[bar]

Mindestdrehzahl  
[U/min.]

Drehzahl max.  
[U/min.]

200748210270 AP100/1.2 S309 1,2 230 280 800 5000
200748220230 AP100/1.7 S309 1,7 230 280 650 5000
200748230340 AP100/2.5 S309 2,5 230 280 650 5000
200748240240 AP100/3.5 S309 3,5 230 280 650 4000
200748250160 AP100/4.3 S309 4,3 230 270 550 4000
200748260230 AP100/5 S309 5 220 250 500 3500
200748270260 AP100/6.5 S309 6,5 220 250 500 3000
200748280130 AP100/8 S309 7,8 190 230 500 3000
200748290800 AP100/10.2 S309 10 160 200 500 2500
* Spitzendruck darf nur kurzzeitig auftreten [max. 10 Sek/min., jedoch nicht mehr als 10 % der Einschaltdauer].

Bestellangaben

Artikel Nr. Leistung [W] Nennspannung [V] Betriebsart Schutzklasse Motor

DCMotoren

200543912809 800 12 S2/S3 IP54

200543922801 800 24 S2/S3 IP54

200543913706 1600 12 S2/S3 IP44

200543933803 2000 48 S2/S3 IP54

200543924007 2200 24 S2/S3 IP44

200543924601 3000 24 S2/S3 IP43

IECMotoren

IE3AC08B4011 750 230/400 V, 50 Hz S1 IP55

IE3AC09L4014 1500 230/400 V, 50 Hz S1 IP55

IE3AC10LA412 2200 230/400 V, 50 Hz S1 IP55

IE3AC10LB415 3000 230/400 V, 50 Hz S1 IP55

IE3AC11M4018 4000 230/400 V, 50 Hz S1 IP55
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Eigenschaften

Zur Bevorratung des Druckmediums kann zwischen verschiedenen 
 Ölbehältern gewählt werden. Es stehen Behälter aus Polypropylen oder 
Stahlblech zur Auswahl. Je nach Aufbau des Aggregats (horizontal oder 
vertikaler Aufbau, aufgeflanschte Zusatzventile) muss die Richtung des 
Einfüllstutzens berücksichtigt werden. Weitere Behälterformen sind auf 
An frage lieferbar. Für den vertikalen Einbau stehen zusätzliche Winkel- 
Einfüllstutzen zur Verfügung.

Öltanks

Bestellangaben

Artikel Nr. Nennvolumen [Liter] Abmessungen [mm]

Kunststofftank eckig – Befüllstutzen vorne

200973410060 1,5 130 × 130
200973420060 2,5 130 × 130
200973430060 3,5 130 × 130
200973490100 6 180 × 180
200973450030 8 180 × 180
200973460030 10 180 × 180
200973490110 12 180 × 180

Kunststofftank eckig – Befüllstutzen hinten

200973410070 1,5 130 × 130
200973420070 2,5 130 × 130
200973430070 3,5 130 × 130
200973490060 6 180 × 180
200973450010 8 180 × 180
200973460010 10 180 × 180
200973490070 12 180 × 180

Stahltank rund – Befüllstutzen vorne

200972440321 5 Ø 180

200972450060 8 Ø 200

Stahltank rund – Befüllstutzen hinten

200972440010 5 Ø 180 

200972450010 8 Ø 200 
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Eigenschaften

Die Steuerung der hydraulischen Verbraucher wird von Ventilen ausge-
führt. Diese stehen in Patronenbauform zur Verfügung für höchste Plat-
zersparnis. Aufgrund der modularen Bauweise können die Ventilpatronen 
ausgetauscht und an verschiedenen Stellen des Zentralflansches einge-
baut werden. Somit kann jede Konfiguration an die jeweilige Anwendung 
individuell angepasst werden.

Ventile

EPP817/22-TV

ZR817/22-.........         Z817/22-HS

T 817/2

NV1/817-R

M1 **VM01C

VRC818/*-R

VRC818/*-F

T 818/0

RS3/817

RM3/817-A

VPE817/22-TV-A

T 817/2P-602

T 817/2T-602

T 818/2T-602

T 817/0

a

e

b

d

c
UP100K1

00VC00

PM817/1.5   (cavity C only)

SDF817/22-TH

SDFE817/22-TH

SPF817/22-TOV

SPFE817/22-TOV

SPD817/22-TV

PDF817/HSC

Zentralflansch K1
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T 817/0

RS3/817 **VM01C

RM3/817-A
M1

b a

Zentralflansch K3

Grundplatten Cetop NG06 – vertikaler Aufbau

Eigenschaften

Für den Aufbau von Wegeventilen oder individuellen HIC-Steuerblock-
lösungen steht der Zentralflansch K3 mit planer gefräster Fläche und  
P- sowie T- Anschlussbohrung zur Auswahl.

Aufbaulösungen

Artikel Nr. Beschreibung Anzahl Sektionen Gewinde A+B Betriebsdruck max. [bar]

Anschlüsse hinten

200764600030 Grundplatte 5073 1 G3/8" 210
200764600080 Grundplatte 5033 2 G3/8" 210
200764601080 Grundplatte 5053 3 G3/8" 210

Anschlüsse seitlich

200764600020 Grundplatte 5173 1 G3/8" 210
200764600040 Grundplatte 5133 2 G3/8" 210
200764600050 Grundplatte 5153 3 G3/8" 210
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Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anzahl Sektionen Gewinde A+B Betriebsdruck max. [bar]

Parallelverkettung

FB2000397 Adapterplatte UP100 – Cetop 90° 210 AB A B

T

P

T

P

M

D5402120100020 EA06-12-38-01 1 G3/8" 210

D5402120200020 EA06-12-38-02 2 G3/8" 210

D5402120300020 EA06-12-38-03 3 G3/8" 210

Reihenverkettung

FB2000398 Adapterplatte UP100 – Cetop 90° 210
A BA B

T

P

T

P

M

D5402190200020 EA06-19-38-02 2 G3/8" 210

D5402190300020 EA06-19-38-03 3 G3/8" 210
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Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung

200977400120 Befestigungskonsole UP100

EM001L Manometer Absperrventil G1/4"

EM001N Manometer Absperrventil 90° G1/4"

11010015 Manometer Bereich 0 bar/+60 bar – Anschluss unten G1/4" Ø 63 mm

11010016 Manometer Bereich 0 bar/+100 bar – Anschluss unten G1/4" Ø 63 mm

11010017 Manometer Bereich 0 bar/+250 bar – Anschluss unten G1/4" Ø 63 mm



Filter

Druckfilter FMM mobil

Rücklauffilter MPT

SpinOn-Filter
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Druckfilter der Serie FMM sind konzipiert für den vertikalen Einbau in 
die Druckleitung zum Schutz der Hydraulikventile in Landmaschinen, 
Baumaschinen und Nutzfahrzeugen, sowie mobilen Hydraulikanlagen 
mit  hoher Energiedichte. Das Filterkopfdesign ist druckverlustoptimiert 
für maximalen Volumenstrom. Abgestimmt auf mobile Anwendungen 
ist die Baureihe kosten- und gewichtsoptimiert für einen platzsparenden 
Einbau. Standardmäßig ist der Filterkopf mit einem Bypass-Ventil (An-
sprechdruck 6 bar +/−10 %) und einem Anschluss oben für eine Ver-
schmutzungsanzeige ausgestattet. Weitere Optionen sind:

 ■ Filterkopf mit Verschmutzungsanzeige stirnseitig
 ■ Verschmutzungsanzeigen optisch-mechanisch oder elektrisch
 ■ Filterkopf mit Elementschutzventil

Druckfilter FMM mobil

Technische Daten

Betriebsmedium* Mineralöle, synth. Fluide, wässrige Lösungen, Wasserglykol 
(Sonderausführung empfohlen)

Betriebsdruck max. 420 bar
Betriebstemperatur Medium −25 °C bis +110 °C
Volumenstrom max. 135 l/min. (Serie FMM050 – Filterelement Mikrofaser)
* Bei synthetischen Fluiden wird die Verwendung von Viton-Dichtungen (FPM) empfohlen

 90 

 2
3 

 8
 

 H
 

SW30

 2
7,

5 
 2

5 

 60,6 

 2
5  8

6 

EIN AUS

Druckverlustkurve Filtergehäuse

Abmessungen
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Filterkopf mit Anschluss oben für Verschmutzungsanzeige und Bypass-Ventil (Ansprechdruck 6 bar +/−10 %)

Filterelemente

differenzdruckfest bis 20 bar

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Filterlänge H 
[mm] Anschlussgewinde Filterelement

empfohlener 
 Maximal volumenstrom  

[l/min.] @ 32cSt

Gewicht  
[kg]

11339 FMM-050-1-B-A-C-XXX-P01 158 G1/2" ohne Filterelement   3,11
1938 FMM-050-1-B-A-C-A06-N-P01 158 G1/2" Mikrofaser 6 µm 44 3,11
11573 FMM-050-1-B-A-C-A10-N-P01 158 G1/2" Mikrofaser 10 µm 80 3,11
10872 FMM-050-1-B-A-D-XXX-P01 158 G3/4" ohne Filterelement   3,11
20848 FMM-050-1-B-A-D-A06-N-P01 158 G3/4" Mikrofaser 6 µm 44 3,11
13592 FMM-050-1-B-A-D-A10-N-P01 158 G3/4" Mikrofaser 10 µm 80 3,11
20020 FMM-050-1-B-A-D-A25-N-P01 158 G3/4" Mikrofaser 25 µm 110 3,11
5253 FMM-050-2-B-A-C-XXX-P01 195 G1/2" ohne Filterelement   3,48
11331 FMM-050-2-B-A-C-A06-N-P01 195 G1/2" Mikrofaser 6 µm 58 3,48
9257 FMM-050-2-B-A-C-A10-N-P01 195 G1/2" Mikrofaser 10 µm 87 3,48
5512 FMM-050-2-B-A-D-XXX-P01 195 G3/4" ohne Filterelement   3,48
14854 FMM-050-2-B-A-D-A06-N-P01 195 G3/4" Mikrofaser 6 µm 58 3,48
6639 FMM-050-2-B-A-D-A10-N-P01 195 G3/4" Mikrofaser 10 µm 87 3,48
10552 FMM-050-2-B-A-D-A25-N-P01 195 G3/4" Mikrofaser 25 µm 125 3,48
5254 FMM-050-3-B-A-C-XXX-P01 237 G1/2" ohne Filterelement   3,9
13831 FMM-050-3-B-A-C-A06-N-P01 237 G1/2" Mikrofaser 6 µm 71 3,9
5549 FMM-050-3-B-A-D-XXX-P01 237 G3/4" ohne Filterelement   3,9
10551 FMM-050-3-B-A-D-A10-N-P01 237 G3/4" Mikrofaser 10 µm 100 3,9
10545 FMM-050-3-B-A-D-A25-N-P01 237 G3/4" Mikrofaser 25 µm 135 3,9
5550 FMM-050-4-B-A-D-XXX-P01 285 G3/4" ohne Filterelement   4,36
5559 FMM-050-4-B-A-D-A06-N-P01 285 G3/4" Mikrofaser 6 µm 92 4,36
11233 FMM-050-4-B-A-D-A10-N-P01 285 G3/4" Mikrofaser 10 µm 118 4,36
12569 FMM-050-4-B-A-D-A25-N-P01 285 G3/4" Mikrofaser 25 µm 135 4,36
11024 FMM-050-5-B-A-D-XXX-P01 407 G3/4" ohne Filterelement   5,54
13514 FMM-050-5-B-A-D-A06-N-P01 407 G3/4" Mikrofaser 6 µm 112 5,54
14462 FMM-050-5-B-A-D-A10-N-P01 407 G3/4" Mikrofaser 10 µm 130 5,54
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Filterlänge H [mm] Filterelement

11721 HP-050-1-A06-A-N-P01 158 Mikrofaser 6 µm
10874 HP-050-1-A10-A-N-P01 158 Mikrofaser 10 µm
10875 HP-050-1-A25-A-N-P01 158 Mikrofaser 25 µm
5429 HP-050-2-A06-A-N-P01 195 Mikrofaser 6 µm
5430 HP-050-2-A10-A-N-P01 195 Mikrofaser 10 µm
5259 HP-050-2-A25-A-N-P01 195 Mikrofaser 25 µm
8105 HP-050-3-A06-A-N-P01 237 Mikrofaser 6 µm
6646 HP-050-3-A10-A-N-P01 237 Mikrofaser 10 µm
5260 HP-050-3-A25-A-N-P01 237 Mikrofaser 25 µm
5558 HP-050-4-A06-A-N-P01 285 Mikrofaser 6 µm
6098 HP-050-4-A10-A-N-P01 285 Mikrofaser 10 µm
5261 HP-050-4-A25-A-N-P01 285 Mikrofaser 25 µm
12110 HP-050-5-A06-A-N-P01 407 Mikrofaser 6 µm
10630 HP-050-5-A10-A-N-P01 407 Mikrofaser 10 µm
14873 HP-050-5-A25-A-N-P01 407 Mikrofaser 25 µm
Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.
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Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Ansprechdruck
21192 DV-A-50-V-P01 5 bar

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Schaltdruck
20710 DE-A-50-V-A-50-P01 5 bar

Abmessungen

Differenzdruckanzeigen optisch-mechanisch

Differenzdruckanzeigen elektrisch

Abmessungen

Technische Daten

Betriebsdruck max. 420 bar
Betriebstemperatur −25 °C bis +110 °C

Betriebsanzeige ■ Sauberes Filterelement
■ Verschmutztes Filterelement, Wechsel erforderlich

Technische Daten

Betriebsdruck max. 420 bar
Betriebstemperatur −25 °C bis +110 °C
Schutzart IP65
Elektr. Anschluss Würfelstecker DIN43650
Elektr. Belastbarkeit 0,2 A / 115 VDC
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Rücklauffilter der Serie MPT sind als TankTop-Filter für den vertikalen 
Tankeinbau vorgesehen. Sie sind für mobile, aber auch stationäre An-
wendungen geeignet, bspw. Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, Bauma-
schinen oder Hydraulikaggregate.

Der robuste Schraubdeckel ermöglicht einen einfachen Filterelement-
wechsel ohne den Einsatz eines Sonderwerkzeugs. Der Filter wird im 
marktüblichen 2-Loch Tankbohrbild ausgeliefert. Ein 4-Locheinbau ist auf 
Anfrage ebenfalls möglich. Standardmäßig ist das Filterelement mit ei-
nem Bypass-Ventil ausgestattet (Ansprechdruck 1,75 bar +/−10%). 

Weitere Optionen sind:

 ■ Integrierter Belüftungsfilter
 ■ Belüftungsfilter mit Vorspannung
 ■ Ölpeilstab
 ■ Verlängerungsrohr und Diffusor für den Öleinlauf
 ■ optische oder elektrische Verschmutzungsanzeige (Staudruck)

Rücklauffilter MPT

Technische Daten

Betriebsmedium* Mineralöle, synth. Fluide, wässrige Lösungen, Wasserglykol 
(Sonderausführung empfohlen)

Betriebsdruck max. 8 bar
Betriebstemperatur Medium −25 °C bis +110 °C
Volumenstrom max. 90 l/min. (Serie 25 – Filterelement Mikrofaser)
* Bei synthetischen Fluiden wird die Verwendung von Viton-Dichtungen (FPM) empfohlen.

Druckverlustkurve Filtergehäuse

Abmessungen
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Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung
Filtertopf  
Länge H  

[mm]

Empf. Freiraum 
 Elementwechsel H1  

[mm]

Anschluss 
gewinde Filterelement

BypassVentil   
1,75 bar  

Öffnungsdruck

empfohlener 
 Maximalvolumenstrom  

[L/min.] @ 32cSt

Gewicht  
[kg]

20747 MPT-025-1-S-A-G1-XXX-P01 99 130 G3/8" ohne Filterelement – – 0,41
20748 MPT-025-1-S-A-G1-A10-B-P01 99 130 G3/8" Mikrofaser 10 µm ja 23 0,41
21676 MPT-025-1-S-A-G1-A25-B-P01 99 130 G3/8" Mikrofaser 25 µm ja 42 0,41
20735 MPT-025-1-S-A-G2-XXX-P01 99 130 G1/2" ohne Filterelement – – 0,41
20734 MPT-025-1-S-A-G2-A10-B-P01 99 130 G1/2" Mikrofaser 10 µm ja 23 0,41
21076 MPT-025-2-S-A-G1-XXX-P01 163 195 G3/8" ohne Filterelement – – 0,42
21075 MPT-025-2-S-A-G1-A10-B-P01 163 195 G3/8" Mikrofaser 10 µm ja 45 0,42
20583 MPT-025-2-S-A-G2-XXX-P01 163 195 G1/2" ohne Filterelement – – 0,42
20581 MPT-025-2-S-A-G2-A10-B-P01 163 195 G1/2" Mikrofaser 10 µm ja 45 0,42
21971 MPT-025-2-S-A-G3-A10-B-P01 163 195 G3/4" Mikrofaser 10 µm ja 45 0,42
20417 MPT-025-3-S-A-G2-XXX-P01 202 230 G1/2" ohne Filterelement – – 0,45
20410 MPT-025-3-S-A-G2-A10-B-P01 202 230 G1/2" Mikrofaser 10 µm ja 50 0,45
20739 MPT-025-3-S-A-G2-A25-B-P01 202 230 G1/2" Mikrofaser 25 µm ja 59 0,45
20899 MPT-025-2-S-A-G3-XXX-P01 202 230 G3/4" ohne Filterelement – – 0,45
20415 MPT-025-3-S-A-G3-XXX-P01 202 230 G3/4" ohne Filterelement – – 0,45
20395 MPT-025-3-S-A-G3-A10-B-P01 202 230 G3/4" Mikrofaser 10 µm ja 50 0,45

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Filtertopf Länge H [mm] Filterelement
2010 MF-020-1-A10-H-B-P01 99 Mikrofaser 10 µm
2011 MF-020-1-A25-H-B-P01 99 Mikrofaser 25 µm
2015 MF-020-2-A10-H-B-P01 163 Mikrofaser 10 µm
2016 MF-020-2-A25-H-B-P01 163 Mikrofaser 25 µm
4303 MF-020-3-A10-H-B-P01 202 Mikrofaser 10 µm
3981 MF-020-3-A25-H-B-P01 202 Mikrofaser 25 µm
Weitere Filterelemente auf Anfrage erhältlich

Komplettfilter

Filterelemente



121www.fierthbauer.de Rücklauffilter MPT S
ys

te
m


lö

su
n

g
e

n
M

es
st

ec
h

n
ik

E
le

k
tr

o
n

ik
Ta

n
k

zu
b

e
h

ö
r

F
ilt

e
r

K
o

m
p

ak
t

ag
g

re
g

at
e

W
eg

ev
e

n
ti

le
R

o
h

rl
ei

tu
n

g
s

ve
n

ti
le

O
rb

it
a

lm
o

to
re

n
P

u
m

p
e

n


g
et

ri
e

b
e

P
u

m
p

e
nStaudruckanzeigen

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anzeigendruck Anschlussrichtung
20915 BV-A-14-P01 1,4 bar axial
20881 BV-R-14-P01 1,4 bar radial

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Ansprechdruck
20774 BE-A-15-H-A-50-P01 1,5 bar

Abmessungen

Abmessungen

Manometer

Druckschalter

Technische Daten

Betriebsdruck max. 7 bar
Betriebstemperatur −40 °C bis +60 °C

Betriebsanzeige
■ Sauberes Filterelement
■ Elementwechsel steht bevor
■ Verschmutztes Filterelement, Wechsel erforderlich

Technische Daten

Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur −25 °C bis +80 °C
Schutzart IP65
Elektr. Anschluss Würfelstecker DIN43650
Elektr. Belastbarkeit 5 A / 14 VDC; 4 A / 30 VDC; 5 A / 125 VAC; 4 A / 250 VAC
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SpinOn-Filter der Serie MPS sind als kostengünstige Niederdruck-Lei-
tungsfilter für den Rohrleitungseinbau konzipiert. Sie werden bevorzugt 
im Rücklauf mobiler Landmaschinen oder Werkzeugmaschinen einge-
setzt. Der hängende Aufbau ermöglicht einen einfachen und schnellen 
Patronenwechsel. Hierbei ist das Filterelement in der Filterpatrone inte-
griert. Die Patronen sind für den europäischen Standard (CS) lieferbar 
und daher austauschbar zu anderen Herstellern. Standardmäßig ist 
das Filterelement mit einem Bypass-Ventil ausgestattet (Ansprechdruck 
1,75 bar +/−10%). Weitere Optionen sind:

 ■ Stau- oder Unterdruckanzeige für die Filterköpfe
 ■ Filterpatrone amerikanischer Standard (CG)
 ■ Filterpatrone zur Wasserabscheidung (CW)

SpinOn-Filter

Technische Daten

Betriebsmedium Mineralöle gem. DIN51524-2
Betriebsdruck max. 12 bar
Betriebstemperatur Medium −20 °C bis +110 °C
Volumenstrom max. 70 l/min. (Serie MPS050 – Filterelement Mikrofaser)

Druckverlustkurve Bypassventil

Abmessungen
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Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anschlussgewinde Filterelement empfohlener Maximalvolumenstrom  
[L/min.] @ 32cSt

Gewicht 
[kg]

2453 MPS-050-R-G1-XXX-T G3/4" ohne Filterelement   1
6059 MPS-050-R-G1-A06-A-T G3/4" Mikrofaser 6 µm 51 1
2466 MPS-050-R-G1-A10-A-T G3/4" Mikrofaser 10 µm 62 1
3771 MPS-050-R-G1-A25-A-T G3/4" Mikrofaser 25 µm 70 1
6075 MPS-050-R-G5-XXX-T G1" ohne Filterelement   1
9520 MPS-050-R-G5-A06-A-T G1" Mikrofaser 6 µm 51 1
13721 MPS-050-R-G5-A10-A-T G1" Mikrofaser 10 µm 62 1
6076 MPS-050-R-G5-A25-A-T G1" Mikrofaser 25 µm 70 1

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Filterelement
1080 CS-050-A06-A Mikrofaser 6 µm
1081 CS-050-A10-A Mikrofaser 10 µm
1082 CS-050-A25-A Mikrofaser 25 µm
Weitere Filterelemente auf Anfrage erhältlich

Komplettfilter

Filterkopf mit Anschluss für Staudruckanzeige (für europäische Ausführung CS)

Filterpatronen

für europäische Ausführung CS (amerikanische Ausführung CG auf  Anfrage erhältlich)



124 www.fierthbauer.deSpinOn-FilterS
ys

te
m


lö

su
n

g
e

n
M

es
st

ec
h

n
ik

E
le

k
tr

o
n

ik
Ta

n
k

zu
b

e
h

ö
r

F
ilt

e
r

K
o

m
p

ak
t

ag
g

re
g

at
e

W
eg

ev
e

n
ti

le
R

o
h

rl
ei

tu
n

g
s

ve
n

ti
le

O
rb

it
a

lm
o

to
re

n
P

u
m

p
e

n


g
et

ri
e

b
e

P
u

m
p

e
n Staudruckanzeigen

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Anzeigendruck Anschlussrichtung
20915 BV-A-14-P01 1,4 bar axial
20881 BV-R-14-P01 1,4 bar radial

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Ansprechdruck
20774 BE-A-15-H-A-50-P01 1,5 bar

Abmessungen

Abmessungen

Manometer

Druckschalter

Technische Daten

Betriebsdruck max. 7 bar
Betriebstemperatur −40 °C bis +60 °C

Betriebsanzeige
■ Sauberes Filterelement
■ Elementwechsel steht bevor
■ Verschmutztes Filterelement, Wechsel erforderlich

Technische Daten

Betriebsdruck max. 40 bar
Betriebstemperatur −25 °C bis +80 °C
Schutzart IP65
Elektr. Anschluss Würfelstecker DIN43650
Elektr. Belastbarkeit 5 A / 14 VDC; 4 A / 30 VDC; 5 A / 125 VAC; 4 A / 250 VAC



Tankzubehör

Füllstandanzeige

Ölschauglas

Befüllstopfen

Ölablasschraube

Be- und Entlüftungsstopfen

Flachdichtungen

Einfüllstutzen

Füllstand-Schwimmerschalter
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Füllstandanzeige aus transparentem Polyamid im Metallgehäuse gegen 
mechanische Einwirkung. Erhältlich in den Ausführungen mit und ohne 
Temperaturanzeige (°C und °F). Kompatibel mit Mineralölen, Treibstoffen 
und Kühlschmierstoffen. Temperaturbereich −30 °C bis +90 °C.

Abmessungen

Füllstandanzeige 
mit/ohne Temperaturanzeige

Bestellangaben

Artikel Nr. l 
[mm]

H1 
[mm]

H2 
[mm]

F 
[mm]

E 
[mm]

A 
[mm]

L 
[mm]

CH1 
[mm]

ØF1 
[mm]

Gewicht 
[g]

ohne Temperaturanzeige
XL/03/M10 76 107 31 M10 17,5 24,5 39 15 10,2 400
XL/03/M12 76 107 31 M12 17,5 24,5 39 18 12,2 400
XL/05/M10 127 156 31 M10 17,5 24,5 80 15 10,2 400
XL/05/M12 127 156 31 M12 17,5 24,5 80 18 12,2 400
XL/10/M12 254 286 34 M12 17 33 178 18 12,2 400
mit Temperaturanzeige
XL/03T/M10 76 107 31 M10 17,5 24,5 39 15 10,2 400
XL/03T/M12 76 107 31 M12 17,5 24,5 39 18 12,2 400
XL/05T/M10 127 156 31 M10 17,5 24,5 80 15 10,2 400
XL/05T/M12 127 156 31 M12 17,5 24,5 80 18 12,2 400
XL/10T/M12 254 286 34 M12 17 33 178 18 12,2 400
Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.
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Abmessungen

Eigenschaften

Ölschauglas aus Aluminium mit transparenter Linse aus Polyamid. Kom-
patibel mit Mineralölen, Treibstoffen, Kühlschmierstoffen und alkoholhalti-
gen Flüssigkeiten. Max. Betriebsdruck 5 bar. Temperaturbereich −10 °C 
bis +90 °C.

Ölschauglas 
mit Außensechskant

Bestellangaben

Artikel Nr. Gewinde 
F Ch D 

[mm]
d 

[mm]
h1 

[mm]
h2 

[mm]
Gewicht 

[g]

SM/14 G1/4" 17 19 9 18,8 8 5
SM/38 G3/8" 22 24 12 18 9 9
SM/12 G1/2" 27 29,5 15 20 9 15
SM/34 G3/4" 32 35,5 20 22 11 22,5
SM/1 G1" 40 44 25 22 10 35
SM/14.15 M14 × 1,5 17 18,5 10 17 8 5
SM/16.15 M16 × 1,5 22 24 11,5 18 9 8,5
SM/18.15 M18 × 1,5 22 24 11,5 18 9 14
SM/20.15 M20 × 1,5 24 26,5 15 21 10 12
SM/22.15 M22 × 1,5 27 29,5 15 20 9 15
Auch in Ausführung Aluminium/Glas erhältlich bis max. 130 °C.
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Flacher Befüllstopfen mit Außensechskant aus mechanisch belastbarem 
Polyamid (PA66). Auf der Oberseite ist ein Piktogramm „OIL“ enthalten.

Ausführung TCN: geschlossenes Design. 

Ausführung TCNS: Eine Entlüftungsbohrung seitlich (2–3,5 mm) sorgt 
für einen Luftaustausch in beide Richtungen. Daher darf diese Variante 
nur auf der Gehäuseoberseite montiert werden. 

Befüllstopfen aus Polyamid – 
mit Außensechskant und Bund

Bestellangaben

Artikel Nr. Artikel Nr. Gewinde 
F

Ch 
[mm]

D 
[mm]

h2 
[mm]

h1 
[mm]

TCN-14 TCNS-14 G1/4" 17 19,5 9 7
TCN-38 TCNS-38 G3/8" 18 22 10 7,5
TCN-12 TCNS-12 G1/2" 23 28 11 7,5
TCN-34 TCNS-34 G3/4" 30 34 11 9
TCN-1 TCNS-1 G1" 36 42 12 10,5
TCN-12.15 TCNS-12.15 M12 × 1,5 18 22 9 7
TCN-14.15 TCNS-14.15 M14 × 15 17 19,5 9 7
TCN-16.15 TCNS-16.15 M16 × 1,5 18 21 10 7,5
TCN-18.15 TCNS-18.15 M18 × 1,5 21 26 10 7,5
TCN-20.15 TCNS-20.15 M20 × 1,5 24 28 10 8
TCN-22.15 TCNS-22.15 M22 × 1,5 24 28 11 8
Auch als Ablassstopfen mit Symbol erhältlich.

Abmessungen
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Verschlussschraube aus Aluminium mit eingepresstem Magneteinsatz 
für den Einsatz am Tankboden. Die im Öl schwebenden metallischen 
Schmutzpartikel werden durch den Magneten angezogen und zurück-
gehalten. Besonders geeignet für Maschinen mit hoher Drehzahl.

Ölablasschraube aus Aluminium – 
mit Außensechskant und Magnet

Bestellangaben

Artikel Nr. Gewinde 
F

Ch 
[mm]

D 
[mm]

h1 
[mm]

h2 
[mm]

h3 
[mm]

TMA-14 G1/4" 19 5 7 10 6
TMA-38 G3/8" 22 8 7 10 7
TMA-12 G1/2" 27 10 8 10 7
TMA-34 G3/4" 34 13 8 10 7
TMA-1 G1" 40 13 8 14 7

Abmessungen



130 www.fierthbauer.deBe- und Entlüftungsstopfen flache AusführungS
ys

te
m


lö

su
n

g
e

n
M

es
st

ec
h

n
ik

E
le

k
tr

o
n

ik
Ta

n
k

zu
b

e
h

ö
r

F
ilt

e
r

K
o

m
p

ak
t

ag
g

re
g

at
e

W
eg

ev
e

n
ti

le
R

o
h

rl
ei

tu
n

g
s

ve
n

ti
le

O
rb

it
a

lm
o

to
re

n
P

u
m

p
e

n


g
et

ri
e

b
e

P
u

m
p

e
n Eigenschaften

Be- und Entlüftungsstopfen aus Messing mit Außensechskant für den 
Luftaustausch in eine oder beide Richtungen. Typische Einsatzgebiete 
dieser Stopfen sind Übersetzungs-/Untersetzungsgetriebe.

Ausführung KMF: Ein integrierter Metallfilter (200 µ) verhindert das Ein-
dringen von Schmutzpartikeln. Eine Entlüftungsbohrung (2–3,5 mm) seit-
lich sorgt für den Luftaustausch. Daher darf diese Variante nur auf der 
Gehäuseoberseite montiert werden. 

Ausführung KMV: Ein internes Rückschlagventil öffnet bei einem Innen-
druck von 0,4 bar und führt die Luft nach außen ab.

Be- und Entlüftungsstopfen 
flache Ausführung

Bestellangaben

Artikel Nr. Artikel Nr. Gewinde 
F

Ch 
[mm]

h1 
[mm]

h2 
[mm]

Luftdurchsatz 
[l/min.]*

KMF-14 KMV-14 G1/4" 18 15,5 9 37
KMF-38 KMV-38 G3/8" 22 14,5 10 33
KMF-12 KMV-12 G1/2" 27 14,5 10 50
*gemessen bei einem Tank-Innendruck von 50 mbar

Abmessungen
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Ausführung 31A: für den Luftaustausch in beide Richtungen. Ein 
Bronze filter (50 µ) verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln. Ein 
integriertes Labyrinth oben am Deckel verhindert das Austreten von Öl-
spritzern bei starker Ölbewegung. Dieses Modell ist speziell für Anwen-
dungen in staubreicher Umgebung geeignet, z.B. Zapfwellengetrieben 
oder Lagergehäusen.

Ausführung 33A: für den Luftaustausch in eine Richtung. Ein internes 
Rückschlagventil öffnet bei einem Innendruck von 0,30 bar und führt 
die Luft nach außen ab. Durch die Stahlkappe wird ein Eindringen von 
Fremdkörpern verhindert. Dieses Modell ist speziell für Anwendungen auf 
Übersetzungs-/Untersetzungsgetrieben entwickelt und wird auch für das 
kontrollierte Ablassen von kleinsten Leckagemengen verwendet.

Be- und Entlüftungsstopfen aus 
Messing mit Außensechskant und 
verzinkter Stahlkappe

Bestellangaben

Artikel Nr. Artikel Nr. Gewinde 
d

i 
[mm]

s 
[mm]

l 
[mm]

Gewicht 
[g]

31A-G.1/4 33A-G.1/4 G1/4" 9 17 29 31,5
31A-G.3/8 33A-G.3/8 G3/8" 9 20 28 37,5
31A-G.1/2 33A-G.1/2 G1/2" 10 24 29 59
31A-G.3/4 33A-G.3/4 G3/4" 12 32 35 96
31A-G.1 33A-G.1 G1" 13,5 40 43 201,5
31A-M12 × 1,5 33A-M12 × 1,5 M12 × 1,5 9 17 29 30
31A-M14 × 1,5 33A-M14 × 1,5 M14 × 15 9 17 29 33
31A-M16 × 1,5 33A-M16 × 1,5 M16 × 1,5 9 22 28 43,5
31A-M18 × 1,5 33A-M18 × 1,5 M18 × 1,5 9 22 28 46,5
31A-M20 × 1,5 33A-M20 × 1,5 M20 × 1,5 10 24 32 71
31A-M22 × 1,5 33A-M22 × 1,5 M22 × 1,5 10 27 30 79

Abmessungen 31A Abmessungen 33A

S
l

i
d

S
l

i

d
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Passend zu Stopfen mit Einschraubgewinde, Material Fasit 202.

Kompatibel mit Gasen, Mineralölen, Treibstoffen, Kühlschmierstoffen, 
Luft und Wasser. Weitere Materialien auf Anfrage lieferbar.

Flachdichtungen

Bestellangaben

Artikel Nr. Gewinde D 
[mm]

d 
[mm]

H 
[mm]

24.1281915 G1/4" 19 12,8 1,5
24.1662215 G3/8" 22 16,7 1,5
24.2072815 G1/2" 28 20,7 1,5
24.0263415 G3/4 35 26 1,5
24.3314315 G1" 43 33,1 1,5
24.0142015 M14 × 1,5 20 14 1,5
24.0162215 M16 ×1,5 22 16 1,5
24.0182615 M18 ×1,5 26 18 1,5
24.0202815 M20 ×1,5 28 20 1,5
24.0222815 M22 ×1,5 28 22 1,5

 H
 

 d 
 D 
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Befüllstopfen aus mechanisch belastbarem Polyamid (PA66). Der Deckel 
ist mit vertikalen Rippen ausgeführt für einen besseren Griff. Auf der 
Oberseite ist ein Piktogramm „OIL“ enthalten. 

Ausführung TMDF: Ein PU-Filter im Deckel sorgt für eine hohe Luftaus-
tauschrate in beide Richtungen.

Ausführung TMDF/BR: Ausführung mit gesintertem Bronzefilter (30 µ) 
im Deckel, speziell für Anwendungen, bei dem die Lüftungsöffnung star-
ken Ölleckagen ausgesetzt wird, z.B. Kaltstart.

Ausführung TMDFA/BR: Ausführung mit gesintertem Bronzefilter (30 µ) 
und Niveaustab (Stahl verzinkt) Länge = 200 mm

Ausführung TMDV: Ein internes Rückschlagventil öffnet bei einem 
Innen druck von 0,30 bar und führt die Luft nach außen ab.

Ausführung TMDAV: Ausführung mit Rückschlagventil und Niveaustab 
(Stahl verzinkt) Länge = 200 mm

Befüllstopfen aus Polyamid

Bestellangaben

Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Artikel Nr. Gewinde 
F

ØD 
[mm]

d 
[mm]

h1 
[mm]

h2 
[mm]

Luftdurchsatz 
[l/min.]*

TMDF-38 TMDF-38/BR TMDFA-38/BR TMDV-38 TMDAV-38 G3/8" 36 23 17 11 170
TMDF-12 TMDF-12/BR TMDFA-12/BR TMDV-12 TMDAV-12 G1/2" 41 28 18 12 183
TMDF-34 TMDF-34/BR TMDFA-34/BR TMDV-34 TMDAV-34 G3/4" 47 33 17 12 420
TMDF-1 TMDF-1/BR TMDFA-1/BR TMDV-1 TMDAV-1 G1" 52 38 20 12 380
TMDF-16.15 TMDF-16.15/BR TMDFA-16.15/BR TMDV-16.15 TMDAV-16.15 M16 × 1,5 36 23 17 11 170
TMDF-18.15 TMDF-18.15/BR TMDFA-18.15/BR TMDV-18.15 TMDAV-18.15 M18 × 1,5 41 28 17,5 12 170
TMDF-20.15 TMDF-20.15/BR TMDFA-20.15/BR TMDV-20.15 TMDAV-20.15 M20 × 1,5 41 28 17,5 12 183
TMDF-22.15 TMDF-22.15/BR TMDFA-22.15/BR TMDV-22.15 TMDAV-22.15 M22 × 1,5 41 28 17,5 12 183
*gemessen bei einem Tank-Innendruck von 50 mbar

Abmessungen
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Einfüllstutzen mit Filtersieb (800µ) und Bajonettverschluss aus verzinktem 
Stahlblech mit PU-Filterelement im Deckel für einen Luftaustausch in bei-
de Richtungen. Die Version FSB/25BM im robusten Alugussgehäuse ist 
speziell für den vertikalen Tankeinbau entwickelt. 

Einfüllstutzen metallisch – 
mit Bajonettverschluss

Bestellangaben

Artikel Nr. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

Gewicht 
[g]

Luftdurchsatz 
[l/min.]*

FSB/05 46,5 44 65 27,5 96 120
FSB/25 80 58,5 78,5 49 300 600
FSB/25/150 80 55 150 49 327 600
FSB/25BM 80 55 105 38 290 600
*gemessen bei einem Tank-Innendruck von 150 mbar

Abmessungen FSB/05, FSB/25 Abmessungen FSB/25BM
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Die elektrischen Füllstandanzeigen der Serie RL sind stabile Schwimmer-
schalter für den Tankaufbau. Der störungsunempfindliche Reed-Schalter 
und der Magnet befinden sich in einem vollständig geschlossenen Ge-
häuse (Glasfaser verstärktes Polyamid). Es besteht somit kein elektrischer 
Kontakt zur Flüssigkeit. Die Länge des Steuerstabs kann ohne Spezial-
werkzeug nach Bedarf gekürzt werden. Die Schaltkontakte sind frei 
wählbar. Auf Anfrage können auch zwei Schwimmer geliefert werden. 

Füllstand-+ 

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Schaltkontakt Befestigung Stablänge

2732 RL-G1-N-F3-S1-500 Schließer Flansch 3 × M4 500
2733 RL-G1-N-F3-S1A-500 Öffner Flansch 3 × M4 500
2736 RL-G1-N-F3-S2-500 Wechsler Flansch 3 × M4 500
4795 RL-G1-N-F3-S1-1000 Schließer Flansch 3 × M4 1000
5173 RL-G1-N-F3-S1A-1000 Öffner Flansch 3 × M4 1000
2735 RL-G1-N-F3-S2-1000 Wechsler Flansch 3 × M4 1000
2728 RL-G1-N-1-S1-500 Schließer BSP-Gewinde G1" 500
2729 RL-G1-N-1-S1A-500 Öffner BSP-Gewinde G1" 500
2730 RL-G1-N-1-S2-500 Wechsler BSP-Gewinde G1" 500
4598 RL-G1-N-1-S1-1000 Schließer BSP-Gewinde G1" 1000
16350 RL-G1-N-1-S1A-1000 Öffner BSP-Gewinde G1" 1000
10128 RL-G1-N-1-S2-1000 Wechsler BSP-Gewinde G1" 1000

Technische Daten

Gewindeanschluss 1" BSP (RL-G1)

Flanschanschluss Komplett mit Dichtung und drei Schrauben M4 (RL-G1, 
RL-G2)

Werkstoff
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyamid
Steuerstab: Edelstahl
Schwimmer: Delrin mit Silikoneinsatz

Stablänge Minimumkontrolle 500 mm / 1000 mm
Max. zulässige Temperatur −20 °C bis +100 °C

Elektroanschluss Mit Steckverbinder gemäß EN 175 301-803 Bauform A 
(außer S2-S2)

Schutzart IP65

Fluidverträglichkeit* Mineralöle, synthetische Öle, Wasser-Öl-Emulsionen, 
Wasserglykole

*Andere Fluide auf Anfrage

Elektrische Daten

Typ max. Schaltstrom max. Schaltleistung  
bei Gleichstrom

max. Schaltleistung  
bei Wechselstrom max. Spannung

S1 / S1A 3 A 100 W 100 VA 220 V
S2 1 A 30 W 30 VA 250 V

Elektrische Schaltschemata und Schaltkontakte RL-G1

Sinkendes Ölniveau
schließt Kontakt

..................... ..................... .....................

..................... ..................... .....................

Sinkendes Ölniveau
öffnet Kontakt

Sinkendes Ölniveau schließt Kontakt 1-3
und öffnet Kontakt 1-2

1

2

12

1

2
1

2 3

2

3

1

S1 S1A S2
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Elektronik

Gehäuse

Schalter

Dichtkappen

Kabel

Zentralverteiler

Stecker

Zubehör
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Aluminiumgehäuse

Eigenschaften

Das Aluminiumgehäuse besteht aus einem robusten Gehäuse aus 
Strangpressprofil (Materialstärke 1,5 mm), sowie zwei Metallendplatten 
mit integriertem Einbaurahmen. Es ist geeignet für die Unterbringung von 
Platinen und Geräteanschlüsse (ins Gehäuse eingelassene Schlitze – 
passend für Standard-Eurokarten). Die entnehmbare Bauchplatte macht 
die Zugänglichkeit bei der Montage einfacher. 

Das Gehäuse hat keine Dichtung und bietet keine IP-Schutzart. Es ist 
daher ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich geeignet, 
bspw. für den Einbau von Joysticks oder anderen Cockpit-Ferngebern.

Eigenschaften

Das Universal-Polyester Gehäuse ist mit einer Silikondichtung ausgestat-
tet. Es ist für Außen- sowie Nassbereichanwendungen bis IP66 geeignet 
(EN 60529).

Eigenschaften

Für den stabilen und sicheren Einbau von Gehäusen oder Displays im 
Cockpit eignet sich der Einsatz eines Montagearms (RAM Mount).

Universal-Polyester Gehäuse 

Montagearm

Bestellangaben

Artikel Nr. Abmessungen L × B × H [mm]
7733013 220 × 160 × 51,5
7732990 160 × 103 × 53
4580768 160 × 78 × 43
4580752 120 × 78 × 43

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung
EC0410 Montagearm
EC0409 Montageplatte (es werden 2 Stück benötigt)

Bestellangaben

Artikel Nr. Abmessungen L × B × H [mm]
9188727 110 × 75 × 55
9188806 190 × 75 × 55
9188761 160 × 75 × 55

Gehäuse
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Kippschalter

Drucktaster

Wippschalter

Abmessungen

Abmessungen

AbmessungenKippschalter 1-polig 

Drucktaster 1-polig 

Wippschalter on/off  
beleuchtet 

Schalter

III

II

I

0.
80

(.0
31

)

36
˚

29
.5

0

7.
10

14
.9

0

14.00 17.50 10.50 15.00 11.00
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(.472DIAx0.75 IS)

(.2
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)
(.5
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1
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20
12
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0

10
.5

0

14.00

6.35x0.80(.519)
17.00

Ø12.00x0.75 SI

7.
50

(.2
95

)

(.0
39

)
1.

00

Ø8.00
(.315DIA)

Technische Daten Betätigungen ON/OFF

Betriebstemperatur −20 °C bis +55 °C
Montageart Frontplattenmontage
Anschlussart Flachsteckhülse
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Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Funktion Schaltleistung max. Kontaktwiderstand

2519253 Kippschalter 1-polig 631H/2 ON/OFF 15 A @ 12 V DC 10 mΩ
2519269 Kippschalter 1-polig 639H/2 ON/OFF/ON 15 A @ 12 V DC 10 mΩ
6928395 Kippschalter 1-polig 638H/2 ON/OFF/MOM 15 A @ 12 V DC 10 mΩ
5336613 Kippschalter 1-polig 637H/2 MOM/OFF/MOM 15 A @ 12 V DC 10 mΩ
2661556 Kippschalter 1-polig 635H/2 ON/MOM 15 A @ 12 V DC 10 mΩ
119-2920 Drucktaster 1-polig 1213CWHITE Normally open 3 A @ 12 V DC 10 mΩ
273312 Wippschalter on/off beleuchtet grün ON/OFF 10 A @ 12 V DC 30 mΩ
273003 Wippschalter on/off beleuchtet rot ON/OFF 10 A @ 12 V DC 30 mΩ

1900709 Dichtkappe U851 für Kippschalter M12 (SW17)
1036303 Dichtkappe U31 für Drucktaster M12 (SW17)
Legende:
ON + OFF rastend
MOM tastend

Dichtkappen

Dichtkappe U851 Dichtkappe U31
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Anschlusskabel

Kabel

Technische Daten

Bemessungsspannung max. 24 V DC
Strombelastbarkeit  
pro Magnet max. 2 A

Schutzart IP67
Betriebstemperatur −30 °C bis +80 °C

Eigenschaften

Zur Anbindung der Steuerblöcke bieten wir ein Sortiment an konfektio-
nierten Kabeln, welche auf die Anschlussleistung der Magnete abge-
stimmt sind. Die Kabel sind jeweils mit standardisierten M12-Steckern 
(SW13) ausgestattet. Die Anschlussstecker sind jeweils mit einer Lösch-
diode ausgestattet.

Bestellangaben

Artikel Nr. Kabellänge [m] Anschlussstecker

4064001 0.3 Würfelstecker DIN43650

 

1

2
3

4

3
5

1 2
3

5
34

5

2

342

1

3

3

2

5

3

1

2

4

4064002 0.6 Würfelstecker DIN43650

4064003 1 Würfelstecker DIN43650

4064004 2 Würfelstecker DIN43650

4064005 5 Würfelstecker DIN43650

4064006 2 × 1 (Doppelkabel) Würfelstecker DIN43650

4064007 0.3 Deutsch DT06-2S-P012

12

1

2

4

3
2

1

n.c./Blindkontakt

n.c./Blindkontakt

34

1

2

4

3

5

1

n.c./Blindkontakt

n.c./Blindkontakt

1

2

2

2

34

4064008 0.6 Deutsch DT06-2S-P012

4064009 1 Deutsch DT06-2S-P012

4064010 2 Deutsch DT06-2S-P012

4064011 5 Deutsch DT06-2S-P012

4064012 2 × 1 (Doppelkabel) Deutsch DT06-2S-P012

4064013 0.3 AMP Junior Timer JT

2 1

1

2

4

3
2

1

n.c./Blindkontakt

n.c./Blindkontakt

34

1

2

4

3

5

1

n.c./Blindkontakt

n.c./Blindkontakt

1

2

2

2

34

4064014 0.6 AMP Junior Timer JT

4064015 1 AMP Junior Timer JT

4064016 2 AMP Junior Timer JT

4064017 5 AMP Junior Timer JT

4064018 2 × 1 (Doppelkabel) AMP Junior Timer JT



142 www.fierthbauer.deKabelS
ys

te
m


lö

su
n

g
e

n
M

es
st

ec
h

n
ik

E
le

k
tr

o
n

ik
Ta

n
k

zu
b

e
h

ö
r

F
ilt

e
r

K
o

m
p

ak
t

ag
g

re
g

at
e

W
eg

ev
e

n
ti

le
R

o
h

rl
ei

tu
n

g
s

ve
n

ti
le

O
rb

it
a

lm
o

to
re

n
P

u
m

p
e

n


g
et

ri
e

b
e

P
u

m
p

e
n Verlängerungskabel

Technische Daten

Bemessungsspannung max. 24 V DC
Strombelastbarkeit max. 2 A

Eigenschaften

Zur Verlängerung der Kabel stehen verschiedene Verlängerungskabel zur 
Verfügung.

Sie sind beidseitig mit einem M12-Stecker 5 polig ausgestattet (jeweils 
Buchse auf Stecker).

Bestellangaben

Artikel Nr. Kabellänge [m]
4064026 1
4064027 2
4064028 5
4064029 10

Kontaktbelegung

2

5

1

43

1

5

2

34

BK

BU

WH

BN

GN/YE

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

A

B
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Technische Daten

Bemessungsspannung max. 30 V DC
Strombelastbarkeit pro Pin max. 2A
Strombelastbarkeit 
 Summenstrom max. 12A

Schutzart IP67
Betriebstemperatur −30 °C bis +80 °C

Eigenschaften

Zur einfachen und sicheren Verlegung des Kabelbaums in der Maschine 
bieten wir passive Kabelverteiler mit Festkabelanschluss in unterschiedli-
chen Konfigurationen an. Das robuste Gehäuse ist beständig gegen Öle 
und Kühlschmiermittel, sowie schock- und vibrationsfest. Die Steckplät-
ze sind mit M12-Steckern belegbar und ermöglichen eine dauerhafte zu-
verlässige Abdichtung bei werkzeugloser Montage. Standardmäßig wer-
den die Verteiler mit offenen Kabelenden ausgeliefert.

Verteilerbox 4-fach

2

5

1

43

4
2
4
2
4

5
3
1
2
4
2

1

2

3

4

+
- BU

BN

GY/PK

WH

RD/BU

GN

WH/GN

GN/YE

BN/GN

GY

YE

Verteilerbox 6-fach

2

5

1

43

4
2
4
2
4

5
3
1
2
4
2

1

2

3

4

+
-

2
4
2
4

5

6

BU

BN

GY/PK

WH

RD/BU

GN

WH/GN

GN/YE

BN/GN

GY

WH/YE

PK

YE/BN

RD

YE
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Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Aderquerschnitt Kabellänge [m]

4064019 Verteilerbox 4-fach 8 × 0,34 mm² + 3 × 1 mm² 5
4064020 Verteilerbox 6-fach 12 × 0,34 mm² + 3 × 1 mm² 5
4064021 Verteilerbox 8-fach 16 × 0,34 mm² + 3 × 1 mm² 5
8052001 Verteilerbox 4-fach 8 × 0,34 mm² + 3 × 1 mm² 10
8051999 Verteilerbox 6-fach 12 × 0,34 mm² + 3 × 1 mm² 10
8051997 Verteilerbox 8-fach 16 × 0,34 mm² + 3 × 1 mm² 10

 Zur standardisierten Anbindung an Steuerungen werden auch konfektionierte Zentralverteiler mit Harting-Stecker (Buchse) ausgestattet.

Verteilerbox 8-fach

Harting HAN 3A 19-polig

Bestellangaben Zentralverteiler mit Harting-Stecker

Artikel Nr. Beschreibung Aderquerschnitt Kabellänge [m]

FB2000487_01-00 Verteilerbox 4-fach 8 × 0,34 mm²+3 × 1 mm² 5
FB2000487_02-00 Verteilerbox 6-fach 12 × 0,34 mm²+3 × 1 mm² 5
FB2000487_03-00 Verteilerbox 8-fach 16 × 0,34 mm²+3 × 1 mm² 5
FB2000487_04-00 Verteilerbox 4-fach 8 × 0,34 mm²+3 × 1 mm² 10
FB2000487_05-00 Verteilerbox 6-fach 12 × 0,34 mm²+3 × 1 mm² 10
FB2000487_06-00 Verteilerbox 8-fach 16 × 0,34 mm²+3 × 1 mm² 10

Bestellangaben Kabelpeitschen

Als Gegenstück können die Kabelpeitschen mit Harting Gegenstück 
(Stecker) und offenen Kabelenden verwendet werden.

Artikel Nr. Kabellänge [m]

FB2000488_01-00 1
FB2000488_02-00 2
FB2000488_03-00 3
FB2000488_04-00 4
FB2000488_05-00 5
FB2000488_06-00 6

2

5

1

43

4
2
4
2
4

5
3
1
2
4
2

1

2

3

4

+
-

2
4
2
4

5

6

4

2
4
2

7

8

BU

BN

GY/PK

WH

RD/BU

GN

WH/GN

GN/YE

BN/GN

GY

WH/YE

PK

YE/BN

RD

WH/GY

YE

GY/BN

VT

BK
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Zubehör

Induktiver Sensor

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung

44.2002.000 Steckdose 3-polig Traktor Tafeleinbau
51305635 Stecker 3-polig Traktor mit Zugentlastung
E11067 Buchse M12 × 1 4 × 0,25 mm² (Kabellänge 0,5 m)

FB1900287 Steckersatz Harting Han 3A  
21-polig Buchse + Stecker komplett

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung
75614197 Schrittschaltrelais 12 V DC (20/10A)
9156641 Mikrorelais Wechsler 12 V DC (30A)
563700 Glas Feinsicherung F 8A 5x20 mm
3593375 Sicherungshalter für Glas Feinsicherung 

8948809 Anzeigeleuchte grün LED 9-28 V DC Einfassung  
für bündige Tafelmontage

8948802 Anzeigeleuchte rot LED 9-28 V DC Einfassung  
für bündige Tafelmontage

Technische Daten

Anwendung IFB3010-BPKG/K1/V4A/US-104
für den Einsatz in Industrie- und Mobilanwendungen

Elektr. Ausführung PNP / Schließer
Betriebsspannung 10–30 V DC
Stromaufnahme <20 mA
Strombelastbarkeit Dauer 100 mA
Schaltabstand 10 mm
Umgebungstemperatur −40 °C bis +85 °C
Abmessungen M12 × 1 – Länge 45 mm

Steckdose 3-polig  
Traktor Tafeleinbau

Anzeigeleuchte grün

Sensor IFS299

Anzeigeleuchte rot

Buchse  
M12 × 1 4 × 0,24 mm2

Steckdose 3-polig  
Traktor mit Zugentlastung

Anschluss

Steckverbindung 1 × M12,  
Kontakte vergoldet

Steckersatz  
Harting Han 3A



Messtechnik

Mess-Set

Sensoren

Rekalibierung

Zubehör
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Sensoren und Messgeräte in der Hydraulik dienen zur Messung und Prü-
fung relevanter Kenngrößen wie Druck, Temperatur, Durchflussmenge oder 
Volumenstrom, bzw. Drehzahl. Die erfassten Daten können ausgewertet, 
dargestellt und verarbeitet werden, um Rückschlüsse bei der Fehleranalyse 
oder Inbetriebnahme zu ziehen. Auf Basis kontinuierlicher Kontrolle und 
Überwachung lassen sich Störungen frühzeitig erkennen und unnötige Aus-
fallzeiten vermeiden. Die Mess-Systeme kommen sowohl in der Industrie, 
der Mobilhydraulik, als auch im Reparatur- und Servicefall zum Einsatz.

Eigenschaften

Mehr als nur Einstiegslösungen sind die Handmessgeräte der Multi Han-
dy Familie. Klein, leicht, handlich, aber mit vielen professionellen Funktio-
nen sind sie ideal für den mobilen Messeinsatz.

Eigenschaften

Die Handmessgeräte der MultiSystem- Familie sind High-End Mess- 
Systeme mit vollständigem Funktionsumfang für alle Anwendungen. 
Mit einer Vielzahl an Kanälen für unterschiedlichste Eingangssignale 
und Messgrößen, sowie der Möglichkeit der internen und externen Trig-
gersteuerung (d. h. die Messung startet erst, wenn ein bestimmter Wert 
 erreicht ist oder ein bestimmtes Ereignis eingetroffen ist).

Auf virtuellen Kanälen können Berechnungen in Echtzeit durchgeführt, 
oder Sensorsignale aus einem CAN Bus angezeigt und auch gespeichert 
werden. Die Multi System Geräte sind in der Lage, vordefinierte Prüfab-
läufe auszuführen und die Ergebnisse zu speichern. Mit den MultiXtend 
Erweiterungsmodulen stehen weitere Möglichkeiten zur Anpassung der 
Messgeräte an individuelle Einsatzsituationen zur Verfügung.

Mess-Set MH2025

Mess-Set MH4070

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung

2025D-pp-15-15

Mess-Set MH2025 bestehend aus:
– Messgerät Multi Handy 2025
– Netzteil
– 2 × Drucksensor 0 … 400 bar
– 2 × Messkabel Länge 5 Meter
– 2 × Minimess-Kupplung M16 × 2
– Servicekoffer

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung

4070-pp-15-15

Mess-Set MH4070 bestehend aus:
– Messgerät Multi System 4070
– Netzteil
– 2 × Drucksensor 0 … 400 bar
– 2 × Messkabel Länge 5 Meter
– 2 × Minimess-Kupplung M16 × 2
– Servicekoffer

4070-ppTQ-15-15-71

Mess-Set MH4070 bestehend aus:
– Messgerät Multi System 4070
– Netzteil
– 2 × Drucksensor 0…400 bar
– 1 × Temperatursensor −50 … 200°C
– 1 × Messturbine max. 300 l/min.
– 4 × Messkabel Länge 5 Meter
– 2 × Minimess-Kupplung M16 × 2
– Servicekoffer

4070-pp-15-15

4070-ppTQ-15-15-71
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Eigenschaften

Die Sensoren der Reihe HySense sind mit einer internen Leistungselektro-
nik ausgestattet und für den Einsatz in hydraulischen Hochdrucksystemen 
optimiert. Die integrierte ISDS Funktionalität (Intelligent Sensor Detection 
System) erleichtert bedeutend die Bedienung des Messgeräts und erhöht 
die Messgenauigkeit der Messwerte. Beim Verbinden des Sensors erfolgt 
die Erkennung, sowie die Kanalkonfiguration im Messgerät vollautomatisch 
(Sensorsignal, Messgröße, Messbereich, usw.). Zur Erhöhung der Perfor-
mance wird die Sensor-Charakteristik, welche bei der Kalibrierung ermittelt 
wird, in einer Tabelle im Sensor hinterlegt. Sobald der Sensor mit dem 
Messgerät verbunden ist, liest das Messgerät diese Tabelle aus und ver-
wendet sie zur Linearisierung der Messwerte. Dadurch wird die Messge-
nauigkeit deutlich erhöht.

Die unten angegebenen Sensoren sind mit einem Rundsteckverbinder 
6-polig mit Schraubverriegelung M16x0,75 ausgestattet.

Steckerbelegung

Nummer Bezeichnung Funktion
1 Signal+ / f-Signal Signal + / Frequenz-Signal
2* GND Ub/Signal* Versorgung- und Signalmasse*
3 +Ub Versorgung +
4 NC nicht verbunden
5 NC nicht verbunden
6 ISDS Sensorerkennung
*Belegung bei Temperatursensor TE 300 PIN 2 = NC (nicht verbunden)

Sensoren

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Prozessanschluss Messgröße Messbereich Ausgangssignal

3403-21-S-E5.37 Drucksensor PR 100 G1/4" Druck 0…60 bar 4…20 mA

3403-17-S-E5.37 Drucksensor PR 100 G1/4" Druck 0…250 bar 4…20 mA

3403-15-S-E5.37 Drucksensor PR 100 G1/4" Druck 0…400 bar 4…20 mA

3403-32-S-E5.37 Drucksensor PR 100 G1/4" Unterdruck/Druck −1…6 bar 4…20 mA

31VH-02-35.030 Messturbine QT 500 G1/4" Volumenstrom 1…20 l/min. Frequenzsignal

31VH-70-35.030 Messturbine QT 500 G3/4" Volumenstrom 2,5…75 l/min. Frequenzsignal

31VH-71-35.030 Messturbine QT 500 G1" Volumenstrom 9…300 l/min. Frequenzsignal

3408-22D0-D631Z1S TE 300 Direktanschluss 
p/T-Testpunkt 1620 Temperatur −50…+200°C 4…20 mA

3410-1600-A233F03 RS 500 M14 × 1 Frequenz ~1…10.000 Hz Frequenzsignal

561

2 43
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Jeder Turbinen Durchflusssensor besitzt seine individuelle Messcharakte-
ristik, welche selbst bei gleichen Sensortypen sowie -größen variiert. 
Grund hierfür sind die mechanischen Fertigungstoleranzen, welche bei 
dynamischen Präzisionssensoren massiven Einfluss auf die Messcharak-
teristik haben. Resultierend daraus muss jeder neue Sensor kalibriert und 
justiert werden, um eine spezifizierte Messperformance sicherzustellen. 
Wird ein Sensor im Feld betrieben, erfolgt in Abhängigkeit der Betriebsart 
und der Betriebsbedingungen eine zeitliche Änderung der Messcharakte-
ristik. Diese Veränderung resultiert aus Überlastbetrieb, Ablagerungen, 
Kontaminierung, Alterung sowie Änderung der Medieneigenschaften. Die 
Veränderung der Messcharakteristik kann sich negativ auf die Messper-
formance auswirken. Dies kann nicht im Vorfeld prognostiziert werden 
und ist vom Einsatz abhängig. Infolgedessen sollte jeder Sensor in be-
stimmten Intervallen rekalibriert werden, um diese Veränderung festzu-
stellen und ggf. zu kompensieren. Wir empfehlen die folgenden Intervalle: 

 ■ Standardgebrauch ca. 24 Monate
 ■ erhöhte Belastung ca. 12 Monate
 ■ extreme Belastung ca. 6 Monate
 ■ Liegen jedoch empirische Daten vor, sollte die Definition auf dieser 

Basis getroffen werden.

*  Die Standardkalibrierung erfolgt mit einer Viskosität von 30cSt. 
 Ab weichende Kalibrierungsviskositäten auf Anfrage möglich.

Rekalibrierung von Volumendurchflusssensoren*

Zubehör

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung

8822-06-03.15
Schmutzkappe 

 Messkanaleingang
M16 × 0,75

8854-40-01.13 Stoßschutz MS4070
Kunststoff

8824-S1-05.00S
Messkabel 5 m

Standard
M16 × 0,75

8824-S1-05.00H
Messkabel 5m

robuste Ausführung
M16 × 0,75

316A-00-00.30
Strom-/Spannungsadapter

MultiXtend UI
±60V DC / ±4A DC

Eigenschaften

Der MultiXtend UI ist ein Adapter zur Umwandlung von Strom und Span-
nung auf das Normsignal 0…20 mA. Es können damit positive und ne-
gative Spannungen/Ströme gemessen werden. Der Nullpunkt liegt bei 
10 mA.

 ■ Ausgangssignal 0…20 mA
 ■ hochohmiger oder niederohmiger Spannungseingang
 ■ niederohmiger Stromeingang
 ■ galvanische Trennung von Ein- und Ausgang
 ■ zuschaltbarer Hardwarefilter für PWM-Signal
 ■ Temperaturbereich −20…+85°C
 ■ kompatibel zu allen Messgeräten



Systemlösungen

Systemlösungen für Frontlader und Frontkraftheber

Ventilblock

Steuerblock für Load Sensing Betrieb

Steuerblock für Konstantpumpen-Systeme

Steuerungslösungen

Frontlader-Steuerblock

Zubehör
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für Frontlader 
und Frontkraftheber

Eigenschaften

Genauso unterschiedlich wie die jeweiligen Anwendungen sehen auch 
unsere Lösungen aus. Dabei spielt der Projektumfang keine Rolle. Von 
einzelnen konfektionierten Ferngebern bis hin zur gesamtheitlichen Inte-
gration elektrohydraulischer Lösungen in die Fahrzeugperipherie – Sie 
 erhalten eine optimal auf Ihre Anwendung abgestimmte Lösung, die sich 
als individueller „Nachrüstsatz“ in Ihr Fahrzeug integrieren lässt. 

Wir unterstützen Sie gerne.

Das Herzstück unserer individuellen Systemlösungen sind modulare 
Sandwichventilsysteme, welche optimal auf die jeweiligen Anforderungen 
abgestimmt werden können. Aus diesem Baukasten stellen wir die opti-
male Lösung für Ihre Anwendung zusammen. Jede Sektion kann so an-
wendungsspezifisch auf den jeweiligen Verbraucher zugeschnitten wer-
den. Für eine feinere Auflösung können zusätzlich die Schieber je Sektion 
auf die benötigten Verbrauchervolumenströme angepasst werden, egal 
ob ON/OFF oder proportionale Betätigung.

Ventilblock mit 2 Sektionen (erweiterbar auf bis zu 4 Sektionen)

Technische Daten

Empfohlene Einbaulage Steuerschieberachse horizontal
Nenndurchfluss max. 150 l/min.
Verbrauchermenge max. 60 l/min.
Eingangsdruck P/ 
Druckweiterleitung max. 300 bar*

Verbraucherdruck A+B max. 300 bar*
Höchstdruck (max. 10 sek/min.) max. 315 bar
Rücklaufdruck T max. 40 bar
Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524-2
Reinheitsklasse 20/18/15 gem. ISO 4406
Temperaturbereich −25 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich 10 bis 380 cSt
Anschluss P+T M 22 × 1,5
Arbeitsanschlüsse A+B M 18 × 1,5
Anschluss LS M 14 × 1,5
*  die angegebenen Drücke sind maximale absolute Grenzdrücke bei einem Tankdruck 

von 10 bar.
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Eigenschaften

 ■ zwei Sektionen doppeltwirkend proportional
 ■ Ansteuerung magnetisch direktwirkend 12 V DC 
 ■ (Deutsch-Stecker)
 ■ inkl. Aufbauplatte für sitzdichte Lasthaltung (normally closed)
 ■ magnetische Umschaltung auf Schwimmstellung
 ■ Eingangsplatte mit Druckwaage und Druckweiterleitung
 ■ separate direkt wirkende Systemdruckbegrenzung einstellbar

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung
FB2100499 Steuerblock für Konstantpumpen-Systeme

Abmessungen
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Einbaufertige Lösung
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Eigenschaften

 ■ zwei Sektionen doppeltwirkend proportional
 ■ Ansteuerung magnetisch direktwirkend 12 V DC 
 ■ (Deutsch-Stecker)
 ■ inkl. Aufbauplatte für sitzdichte Lasthaltung (normally closed) 
 ■ magnetische Umschaltung auf Schwimmstellung
 ■ Eingangsplatte mit Anschluss für Lastmeldung

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung
FB2100500 Steuerblock für Load Sensing-Betrieb

Abmessungen

 305 
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Eigenschaften

 ■ zwei Sektionen doppeltwirkend proportional
 ■ Ansteuerung magnetisch direktwirkend 12 V DC (Deutsch-Stecker)
 ■ magnetische Umschaltung auf Schwimmstellung
 ■ mit Lasthalteventil für geregeltes Absenken der Last, bspw. Schwinge
 ■ Eingangsplatte mit Druckwaage und Druckweiterleitung
 ■ separate direkt wirkende Systemdruckbegrenzung einstellbar

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung
FB2100514 Steuerblock für Konstantpumpen-Systeme

Abmessungen
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Eigenschaften

 ■ zwei Sektionen doppeltwirkend proportional
 ■ Ansteuerung magnetisch direktwirkend 12 V DC (Deutsch-Stecker)
 ■ magnetische Umschaltung auf Schwimmstellung
 ■ mit Lasthalteventil für geregeltes Absenken der Last, bspw. Schwinge
 ■ Eingangsplatte mit Anschluss für Lastmeldung

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung
FB2100515 Steuerblock für Load Sensing-Betrieb

 305 

 1
09

 

 2
06

,5
 

T A B

15
0 

ba
r

A

B

T P LS

A

B

T A B

15
0 

ba
r

A

B

T P LS

A

B

Mit integrierter 

Lasthaltung

Einbaufertige Lösung
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Joysticklösung für Pulteinbau

Joysticksteuerung

Eigenschaften

 ■ Joystick-Steuerung 12 V
 ■ Kreuzkulisse*
 ■ fliegend verkabelt
 ■ Joystick X/Y analog – 3 Taster
 ■ Litzensatz 10-polig inkl. Molex-Stecker (Kabellänge 3 m) 
 ■ Steuergerät CAN IO inkl. Zentralstecker (Kabellänge 2,5 m)
 ■ Traktorstecker 3-polig mit Zugentlastung
 ■ Deutsch-Stecker
 ■ Kleinteile zur Montage

* Joystick alternativ in Ausführung Rundkulisse erhältlich

Eigenschaften

 ■ Joystick-Steuerung 12 V (integriert in Joystickbox S)
 ■ Kreuzkulisse*
 ■ Joystick 2 Achsen X/Y proportional – 3 Tasten 
 ■ 3 Grundfunktionen: Schwinge Heben/Senken, Schaufel Schöpfen/

Schütten, Schwimmstellung (ausgelöst über Taste blau – Rückset-
zung automatisch über Joystickbewegung); Tasten grün und gelb 
stehen für weitere Umschaltventile (je max. 2A) oder für eine 3. Sek-
tion doppeltwirkend zur Verfügung (Y-Kabel separat bestellbar)

 ■ optional Schwimmstellung für Werkzeuge
 ■ inkl. Kabelbaum
 ■ 4-fach Verteiler mit Status-LED Kabellänge Standard 5 m**
 ■ (optional mit Harting-Trennstelle lieferbar)
 ■ 3 × Doppelkabel Deutsch-Stecker für Steuerblock (inkl. Status-LED 

und Löschdiode)
 ■ Kabel Spannungsversorgung 1,5 m inkl. Traktorstecker 3-polig

*   Joystick alternativ in Ausführung Rundkulisse erhältlich
** Kabellänge 10 m auf Anfrage möglich

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung
FB2100530 für Steuerblöcke Standardausführung
FB2100609 für Steuerblöcke mit integrierter Lasthaltung

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung

FB2100501 Joystick-Steuerung 12 V (integriert in Joystickbox S) – 
für Steuerblöcke Standardausführung

FB2100608 Joystick-Steuerung 12 V (integriert in Joystickbox S) – 
für Steuerblöcke mit integrierter Lasthaltung

Steuerungslösungen Eigenschaften

Zur ganzheitlichen Integration in das Fahrzeug bieten wir verschiedene 
Steuerungslösungen im Bereich Pulteinbau und Verkabelung an. Basie-
rend auf einem abgestimmten Komponentenprogramm namhafter Her-
steller stellen wir den passenden Montagesatz zusammen und stimmen 
die Lösung anwendungsspezifisch mit dem Steuerblock ab. 

Neben der Integration unserer Systeme in Kabinen und Pulteinbauge-
häusen verfügen wir über Komponenten, die den Anbau direkt am Fah-
rersitz ermöglichen. Mit einer eigens entwickelten adaptiven Konsole ge-
lingt eine vollständige, ergonomische Adaption der Ferngeber an den 
mobilen Arbeitsplatz. Die Entwicklung unserer Konsolen basiert auf lang-

jähriger Erfahrung im Bereich Fahrersitze. Ergonomie, sowie der Gedan-
ke der einfachen Integration in die Fahrzeugperipherie, standen hierbei 
im Vordergrund. Durch eine adaptive Armlehne, welche mit allen gängi-
gen Sitzfabrikaten kompatibel ist, stellen wir eine hohe Flexibilität sicher, 
um Sie in Ihrer Anwendung bestens zu unterstützen.

Ausführung Joystick Kreuzkulisse,

alternativ auch Rundkulisse möglich
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Frontlader-Steuerblock 2-fach (Konstantpumpe oder LoadSensing) 

Eigenschaften

 ■ Komfortsteuerung 12 V (integriert in Joystickbox S)
 ■ Kreuzkulisse*
 ■ Feineinstellung Verfahrgeschwindigkeiten über separaten Poti
 ■ Joystick 2 Achsen X/Y proportional – 3 Tasten
 ■ 3 Grundfunktionen: Schwinge Heben/Senken, Schaufel Schöpfen/

Schütten, 
 ■ Schwimmstellung (ausgelöst über Taste blau – Rücksetzung auto-

matisch über Joystickbewegung); Tasten grün und gelb stehen für 
weitere Umschaltventile (je max. 2A) oder für eine 3. Sektion doppelt-
wirkend zur Verfügung (Y-Kabel separat bestellbar)

 ■ optional Schwimmstellung für Werkzeuge
 ■ inkl. Kabelbaum
 ■ 4-fach Verteiler mit Status-LED Kabellänge 5 m**
 ■ (optional mit Harting-Trennstelle lieferbar)
 ■ 3 × Doppelkabel Deutsch-Stecker für Steuerblock (inkl. Status-LED 

und Löschdiode)
 ■ Kabel Spannungsversorgung 1,5 m inkl. Traktorstecker 3-polig

*   Joystick alternativ in Ausführung Rundkulisse erhältlich
** Kabellänge 10 m auf Anfrage möglich

Neben den elektrisch proportionalen Komfortsteuerungen lassen sich 
v.a. im Bereich der Frontlader auch mechanisch betätigte und kosten-
günstige Komplettlösungen realisieren. Bei mechanischen Ferngebern 
wird auf bewährte Technik mittels Bowdenzügen vertraut. 

Technische Daten

Empfohlene Einbaulage Steuerschieberachse horizontal
Nenndurchfluss max. 80 l/min.
Nenndruck max. 250 bar
Rücklaufdruck T max. 10 bar
Druckmedium Mineralöl gem. DIN 51524-2
Reinheitsklasse 20/18/15 gem. ISO 4406
Temperaturbereich −30 °C bis +80 °C
Viskositätsbereich 10 bis 380 cSt
Gewicht 15,3 kg
Anschluss P+T G3/4"
Anschluss A1/2+B1/2 G1/2"
Anschluss LS G1/4"

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung

FB2100502 Komfortsteuerung 12 V (integriert in Joystickbox S) –  
für Steuerblöcke Standardausführung

FB2100607 Komfortsteuerung 12 V (integriert in Joystickbox S) –  
für Steuerblöcke mit integrierter Lasthaltung



159www.fierthbauer.de Steuerungslösungen S
ys

te
m


lö

su
n

g
e

n
M

es
st

ec
h

n
ik

E
le

k
tr

o
n

ik
Ta

n
k

zu
b

e
h

ö
r

F
ilt

e
r

K
o

m
p

ak
t

ag
g

re
g

at
e

W
eg

ev
e

n
ti

le
R

o
h

rl
ei

tu
n

g
s

ve
n

ti
le

O
rb

it
a

lm
o

to
re

n
P

u
m

p
e

n


g
et

ri
e

b
e

P
u

m
p

e
nFrontlader-Steuerblock 2-fach – Konstantpumpe

Frontlader-Steuerblock 2-fach – LoadSensing

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung

AMI013MDS/PS0025VN Frontlader-Steuerblock 2-fach – Konstantpumpe*  
inkl. Schwimmstellung (4. Stellung gerastet)

*optional mit Druckweiterleitung

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung

AMI012MDS/LS0009VN Frontlader-Steuerblock 2-fach – LoadSensing  
inkl. Schwimmstellung (4. Stellung gerastet)

Abmessungen

Abmessungen

182

B1 A1 A2 B2

AMI013MDS/P
P T

H10 
Druckweiterleitung 
optional

28

48
,8

15
5
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108
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19
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23
1.

8
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72

42.5 2.5
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Bowdenzüge

Druckweiterleitung

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung
3101265 Joystick X/Y-Achse komplett

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung
H10/013 Druckweiterleitung für Konstantpumpe 

Bestellangaben

Artikel Nr. Beschreibung Länge [mm]
3101604 Bowdenzug M6 1500 mm
3101606 Bowdenzug M6 2000 mm
3101609 Bowdenzug M6 3000 mm

Abmessungen

Abmessungen



Stark durch Partnerschaft.

Regal für Hydraulik- und 
Profi lrohre inklusive 
Tragarme für acht Fächer

Abmessungen

Nennhöhe: 2500 mm

Nennbreite: 1500 mm

Nenntiefe:  340 mm

Außenmaß Höhe: 2500 mm

Außenmaß Breite: 1600 mm

Außenmaß Tiefe:  600 mm

Vertikallast je Feld max.  130 kg

Baureihe Artikelnummer Beschreibung 

Leichte Baureihe

6 x 1,0 verzinkt Hydraulikrohr verzinkt 3 Meter Stange

8 x 1,5 verzinkt Hydraulikrohr verzinkt 3 Meter Stange

10 x 1,5 verzinkt Hydraulikrohr verzinkt 3 Meter Stange

12 x 1,5 verzinkt Hydraulikrohr verzinkt 3 Meter Stange

15 x 1,5 verzinkt Hydraulikrohr verzinkt 3 Meter Stange

18 x 2,0 verzinkt Hydraulikrohr verzinkt 3 Meter Stange

22 x 2,0 verzinkt Hydraulikrohr verzinkt 3 Meter Stange



Stark durch Partnerschaft.

Fierthbauer GmbH
Alleenstraße 35
73730 Esslingen-Zell
Telefon 07 11/93 08 07-0 
Telefax 07 11/93 08 07-79
kundenservice@fierthbauer.de
www.fierthbauer.de

Niederlassung Bayern
Franz-von-Taxis-Ring 30–32
93049 Regensburg
Telefon 09 41/2 96 01-0
Telefax 09 41/2 9601-20
kundenservice@fierthbauer.de
www.fierthbauer.de

FB_Hydraulikkomponenten_04/2022
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	Pumpen
	Außenzahnradpumpe XV 
(einseitig drehend)
	Handpumpen
	Handpumpen für Tankeinbau – einfach wirkender Verbraucher
	Handpumpen für Tankeinbau – doppelt wirkender Verbraucher
	Öltanks
	Handhebel

	Handpumpen für Rohrleitungseinbau
	PMO
	PMP

	4-Lochflansch gerade mit Rohranschluss 24° DIN 3901
	3-Lochflansch 90° mit Innengewinde zöllig
	3-Lochflansch 90° mit Rohranschluss 24° DIN 3901
	4-Lochflansch 90° mit Rohranschluss 24° DIN 3901

	Zapfwellenstummel
	Aufsteckschnappverschluss
	Kupplungsnaben DIN5482B
	Orbitalmotoren
	Orbitalmotoren
	FMM Serie [OMM]
	XLH Serie [OMP]
	XLS Serie [OMR]
	Halteplatte gekröpft für XLH/XLS-Motoren [OMP/OMR]
	Adapter für Zapfwelle 1.3⁄8" – 6 Zähne [DIN 9611A]
	XL2 Serie [OMS]
	XL4 Serie [OMT]

	Nachsaugung FB2000354 – flanschbar für XLH/XLS-Motoren [OMP/OMR]
	Schockventile VAU – flanschbar für Orbitalmotoren 
	OMP/OMR
	OMT
	OMS

	Senkbremsventil VBCDF – flanschbar für Orbitalmotoren 
	OMP/OMR
	OMS


	Rohrleitungsventile
	Druckbegrenzungsventil VMP
	Druckbegrenzungsventil VMP

	Senkbremsventil VBCD
	VBCD SE/A einfachwirkend
	VBCD DE/A doppeltwirkend

	Abschaltventil VABP 
(Hoch-/Niederdruck)
	Abschaltventil VABP (Hoch-/Niederdruck)

	Pflugwendeventil VRAP
	VRAP DE doppeltwirkend [1 Zylinder]
	VRAP SS doppeltwirkend [2 Zylinder]

	Drosselventil NDV + NDRV
	Drosselventil NDV
	Drosselrückschlagventil NDRV

	Drosselventil einstellbar VRB/VRF
	Drosselventil VRB
	Drosselrückschlagventil VRF

	Stromregelventil MTKA/MTQA
	Stromregelventil MTKA
	Stromregelventil MTQA

	Stromregelventil SRRB (elektrisch-proportional)
	Stromregelventil SRRB (elektrisch-proportional)

	Stromregelventil VPR3
	Stromregelventil VPR3

	Stromteiler MTDA
	Stromteiler MTDA

	Stromteiler DFL
	Stromteiler DFL

	Rückschlagventil
	Rückschlagventil

	Sperrblock VBPDE
	Sperrblock VBPSE einfachwirkend
	Sperrblock VBPDE doppeltwirkend
	Sperrblock VBPDE L2CEXC doppeltwirkend für Rohrleitungseinbau 10L / 12L

	2/2-Wege-Sitzventil
	Ventilpatronen

	Magnetspulen
	DIN-Stecker
	Deutsch-Stecker
	Junior-Timer

	Ventilkörper
	Anschlusskörper GALA1
	Anschlusskörper DD-12 (Anschlüsse Z und Z1 verschlossen)

	Kugelhahn
	Ausführung 2/2-Wege
	Ausführung 3/2-Wege (L-Bohrung)

	Drehumschaltventil DF3/IF4
	3-Wege Drehumschaltventil
	4-Wege Drehumschaltventil


	Wegeventile
	Industrieventile Cetop NG06 
(size 3)
	Industrieventile Cetop NG06 
(size 3)

	Grundplatten Cetop NG06 (size 3)
	Grundplatte einfach� – Arbeitsanschlüsse hinten G3/8"
	Grundplatte einfach� – Arbeitsanschlüsse seitlich G3/8"
	Grundplatte einfach� – Arbeitsanschlüsse seitlich G3/8" inkl. Druckbegrenzungsventil
	Endplatte
	Umlenkplatte
	Grundplatte Parallelverkettung – �Arbeitsanschlüsse seitlich G3/8" / 
P+T stirnseitig G1/2" / optional mit Umlaufventil
	Grundplatte Parallelverkettung – �Arbeitsanschlüsse hinten G3/8" / P+T stirnseitig G1/2"
	Grundplatte Parallelverkettung – �Arbeitsanschlüsse seitlich G3/8" / P+T stirnseitig G1/2" inkl. Druckbegrenzungsventil einstellbar / optional mit Umlaufventil
	Grundplatte Parallelverkettung – �Arbeitsanschlüsse hinten G3/8" / P+T stirnseitig G1/2" inkl. Druckbegrenzungsventil einstellbar
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