


Orbitalmotoren finden Ihre Anwendung in 
mobilen Arbeitsmaschinen, im Anlagenbau 
und in vielen industriellen Anwendungen. Sie 
vereinen höchste Drehmomente auf kleinstem 
Bauraum. Durch die robuste Bauweise sind 
sie extrem langlebig bei vergleichsweise ge­

ringen Kosten. In unserem breiten Sortiment 
findet sich für nahezu jede Anwendung der 
passende Motor. Neben einem breiten Port­
folio an Standardmotoren ab Lager verfügen 
wir über ein großes Spektrum an speziellen 
Varianten und Sonderbaureihen.

Orbitalmotoren  
bewegen die Welt! 

Stark durch Partnerschaft.

Bereits realisierte Systeme –  
made by Fierthbauer

So vielschichtig wie unser Kunden­

stamm sind auch die Projekte. 

Anwendungen sind beispielsweise 

Bandantriebe, Besenantriebe, Bohran­

triebe, Förderschnecken und Fahran­

triebe. Der Umfang unserer Leistungen 

hierbei beschränkt sich oftmals nicht 

nur auf den einzelnen Motor, sondern 

umfasst eine für die Funktion speziell 

entwickelte Baugruppe.

Ansprechpartner

pmc@fierthbauer.de

Baumaschinen

Fahrzeugbau

Bohrgeräte

Kommunaltechnik
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Baureihe FMM Eigenschaften

Motoren der Baureihe FMM zeichnen sich durch ihre sehr kompakte 
Bauform aus. Sie sind sehr robust und für viele Anwendungsbereiche 
geeignet. Durch das verwendete Geroller Funktionsprinzip sind die 
Motoren sehr verschleißarm und zeichnen sich durch ein sehr gutes 
Anlaufveralten aus.

Vorteile:
■■ Sehr kompakt
■■ Verschleißarm
■■ Sehr gutes Anlaufverhalten

Anwendung:
■■ Winterdienst: Streuteller
■■ Landtechnik: Laubschneider
■■ Kommunaltechnik: Mähwerke

Technische Daten
Verdrängungsvolumen 8 ccm 12,5 ccm 20 ccm 32 ccm 40 ccm 50 ccm

Volumenstrom l/min
Kont. 16 20 20 20 20 20
Int.* 20 25 25 25 25 25

Drehzahl min-1
Kont. 1950 1550 1000 630 500 400
Int.* 2450 1940 1250 800 630 500

Druck dp bar
Kont. 100 100 100 100 90 70
Int.* 140 140 140 140 140 90

Drehmoment Nm
Kont. 11 16 25 40 45 46
Int.* 15 23 35 57 70 88

Eingangsdruck bar
Kont. 140 140 140 140 140 140
Int.* 170 170 170 170 170 170

Maximaler Eingangsdruck: 
Kontinuierlich 140 bar / Intermittierend* 170 bar / Peak** 220 bar

Maximaler Tankdruck (ohne Leckölleitung):
Kontinuierlich 50 bar / Peak** 100 bar

Hydraulikfluid:
Hydrauliköle gemäß DIN 51524 Teil 1–3 (HL, HLP, HLPD, HVLPD)

Einsatztemperatur:
− 20 °C bis + 80 °C

Viskosität:
37 mm/s2 bis 73 mm/s2 (im Einsatzbereich 32 mm/s2  
bis 46 mm/s2 empfohlen)

Hinweis für Inbetriebnahme:
Vor dem Gebrauch unter Volllast wird eine Einlaufzeit von einer 
Stunde bei 40 % des maximalen Betriebsdrucks empfohlen

	 *	Definition intermittierend: max. 10 % einer Minute
	**	Definition Peak: max. 1 % einer Minute

Drehrichtung
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Leistungstabellen FMM

FMM8 – 8 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend

Druck dp [bar]
35 bar 50 bar 70 bar 100 bar 120 bar 140 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

2 l/min 3 Nm 
228 min-1

5 Nm 
218 min-1

8 Nm 
206 min-1

10 Nm 
156 min-1

12 Nm 
111 min-1

14 Nm 
58 min-1

4 l/min 3 Nm 
474 min-1

5 Nm 
471 min-1

7 Nm 
463 min-1

11 Nm 
426 min-1

13 Nm 
391 min-1

15 Nm 
331 min-1

8 l/min 3 Nm 
953 min-1

5 Nm 
946 min-1

7 Nm 
926 min-1

11 Nm 
884 min-1

13 Nm 
855 min-1

15 Nm 
816 min-1

12 l/min 2 Nm 
1444 min-1

5 Nm 
1426 min-1

7 Nm 
1402 min-1

10 Nm 
1360 min-1

13 Nm 
1324 min-1

15 Nm 
1288 min-1

15 l/min 4 Nm 
1912 min-1

7 Nm 
1900 min-1

10 Nm 
1861 min-1

12 Nm 
1833 min-1

14 Nm 
1780 min-1

20 l/min 6 Nm 
2395 min-1

10 Nm 
2350 min-1

11 Nm 
2328 min-1

14 Nm 
2281 min-1

FMM12 – 12,5 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend

Druck dp [bar]
35 bar 50 bar 70 bar 100 bar 120 bar 140 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

2 l/min 6 Nm 
140 min-1

8 Nm 
136 min-1

11 Nm 
119 min-1

16 Nm 
68 min-1

19 Nm 
35 min-1

4 l/min 6 Nm 
296 min-1

8 Nm 
289 min-1

12 Nm 
274 min-1

17 Nm 
229 min-1

19 Nm 
200 min-1

23 Nm 
145 min-1

8 l/min 5 Nm 
605 min-1

8 Nm 
596 min-1

12 Nm 
583 min-1

17 Nm 
543 min-1

20 Nm 
514 min-1

24 Nm 
469 min-1

12 l/min 5 Nm 
912 min-1

8 Nm 
905 min-1

11 Nm 
895 min-1

16 Nm 
859 min-1

20 Nm 
834 min-1

24 Nm 
784 min-1

15 l/min 5 Nm 
1152 min-1

7 Nm 
1144 min-1

11 Nm 
1136 min-1

16 Nm 
1102 min-1

19 Nm 
1078 min-1

23 Nm 
1036 min-1

20 l/min 3 Nm 
1542 min-1

7 Nm 
1532 min-1

10 Nm 
1521 min-1

15 Nm 
1500 min-1

19 Nm 
1482 min-1

22 Nm 
1437 min-1

25 l/min 2 Nm 
1910 min-1

6 Nm 
1891 min-1

9 Nm 
1878 min-1

14 Nm 
1848 min-1

18 Nm 
1828 min-1

22 Nm 
1788 min-1

FMM20 – 20 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend

Druck dp [bar]
17 bar 35 bar 50 bar 70 bar 100 bar 120 bar 140 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

2 l/min 3 Nm 
99 min-1

9 Nm 
96 min-1

14 Nm 
89 min-1

19 Nm 
74 min-1

26 Nm 
42 min-1

30 Nm 
21 min-1

4 l/min 4 Nm 
197 min-1

9 Nm 
191 min-1

14 Nm 
182 min-1

19 Nm 
178 min-1

26 Nm 
134 min-1

31 Nm 
112 min-1

36 Nm 
74 min-1

8 l/min 4 Nm 
398 min-1

9 Nm 
395 min-1

13 Nm 
391 min-1

19 Nm 
377 min-1

27 Nm 
340 min-1

31 Nm 
319 min-1

36 Nm 
288 min-1

12 l/min 3 Nm 
596 min-1

8 Nm 
594 min-1

13 Nm 
588 min-1

18 Nm 
579 min-1

26 Nm 
545 min-1

31 Nm 
523 min-1

37 Nm 
493 min-1

15 l/min 3 Nm 
745 min-1

8 Nm 
741 min-1

12 Nm 
738 min-1

17 Nm 
728 min-1

25 Nm 
695 min-1

30 Nm 
684 min-1

36 Nm 
660 min-1

20 l/min 1 Nm 
998 min-1

6 Nm 
995 min-1

11 Nm 
991 min-1

19 Nm 
985 min-1

24 Nm 
962 min-1

29 Nm 
916 min-1

35 Nm 
885 min-1

25 l/min 4 Nm 
1247 min-1

9 Nm 
1245 min-1

14 Nm 
1242 min-1

23 Nm 
1189 min-1

28 Nm 
1180 min-1

33 Nm 
1176 min-1

FMM32 – 32 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend

Druck dp [bar]
20 bar 35 bar 50 bar 70 bar 100 bar 120 bar 140 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

2 l/min 7 Nm 
61 min-1

15 Nm 
57 min-1

21 Nm 
52 min-1

28 Nm 
47 min-1

40 Nm 
16 min-1

4 l/min 7 Nm 
126 min-1

15 Nm 
121 min-1

21 Nm 
114 min-1

29 Nm 
106 min-1

41 Nm 
82 min-1

48 Nm 
67 min-1

57 Nm 
49 min-1

8 l/min 7 Nm 
250 min-1

15 Nm 
244 min-1

21 Nm 
239 min-1

29 Nm 
231 min-1

41 Nm 
207 min-1

49 Nm 
194 min-1

58 Nm 
167 min-1

12 l/min 6 Nm 
378 min-1

13 Nm 
374 min-1

20 Nm 
369 min-1

28 Nm 
362 min-1

40 Nm 
338 min-1

48 Nm 
322 min-1

58 Nm 
297 min-1

15 l/min 4 Nm 
476 min-1

12 Nm 
472 min-1

18 Nm 
468 min-1

27 Nm 
462 min-1

39 Nm 
441 min-1

47 Nm 
429 min-1

57 Nm 
406 min-1

20 l/min 3 Nm 
633 min-1

10 Nm 
630 min-1

17 Nm 
627 min-1

25 Nm 
619 min-1

37 Nm 
601 min-1

46 Nm 
585 min-1

55 Nm 
566 min-1

25 l/min 1 Nm 
791 min-1

8 Nm 
789 min-1

15 Nm 
787 min-1

23 Nm 
783 min-1

35 Nm 
766 min-1

43 Nm 
753 min-1

52 Nm 
732 min-1
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FMM40 – 40 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend

Druck dp [bar]
30 bar 50 bar 70 bar 85 bar 90 bar 140 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

2 l/min 16 Nm 
45 min-1

27 Nm 
40 min-1

36 Nm 
34 min-1

44 Nm 
28 min-1

51 Nm 
17 min-1

4 l/min 16 Nm 
96 min-1

27 Nm 
93 min-1

37 Nm 
85 min-1

44 Nm 
79 min-1

52 Nm 
65 min-1

62 Nm 
52 min-1

8 l/min 15 Nm 
197 min-1

26 Nm 
195 min-1

36 Nm 
182 min-1

44 Nm 
176 min-1

52 Nm 
166 min-1

63 Nm 
154 min-1

12 l/min 14 Nm 
293 min-1

25 Nm 
287 min-1

35 Nm 
282 min-1

43 Nm 
277 min-1

51 Nm 
268 min-1

62 Nm 
257 min-1

15 l/min 13 Nm 
371 min-1

24 Nm 
365 min-1

34 Nm 
360 min-1

42 Nm 
355 min-1

50 Nm 
347 min-1

62 Nm 
338 min-1

20 l/min 10 Nm 
497 min-1

21 Nm 
492 min-1

31 Nm 
487 min-1

39 Nm 
480 min-1

48 Nm 
472 min-1

59 Nm 
463 min-1

25 l/min 7 Nm 
622 min-1

19 Nm 
617 min-1

29 Nm 
612 min-1

37 Nm 
607 min-1

44 Nm 
600 min-1

56 Nm 
591 min-1

FMM50 – 50 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
15 bar 30 bar 50 bar 70 bar 90 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

2 l/min 11 Nm 
37 min-1

23 Nm 
33 min-1

36 Nm 
27 min-1

50 Nm 
22 min-1

4 l/min 11 Nm 
76 min-1

22 Nm 
73 min-1

36 Nm 
68 min-1

50 Nm 
63 min-1

70 Nm 
55 min-1

8 l/min 11 Nm 
157 min-1

21 Nm 
154 min-1

35 Nm 
149 min-1

50 Nm 
145 min-1

71 Nm 
137 min-1

12 l/min 11 Nm 
237 min-1

20 Nm 
234 min-1

33 Nm 
231 min-1

49 Nm 
226 min-1

71 Nm 
218 min-1

15 l/min 10 Nm 
296 min-1

18 Nm 
295 min-1

32 Nm 
294 min-1

47 Nm 
288 min-1

69 Nm 
282 min-1

20 l/min 8 Nm 
395 min-1

14 Nm 
395 min-1

29 Nm 
393 min-1

44 Nm 
390 min-1

64 Nm 
381 min-1

25 l/min 4 Nm 
498 min-1

10 Nm 
496 min-1

25 Nm 
494 min-1

40 Nm 
490 min-1

59 Nm 
484 min-1
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Abmessungen FMM
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Passfeder DIN6885 - A - 5 x 5 x 16

Verdrängungsvolumen [ccm] 8 12,5 20 32 40 50
L [mm] 112,3 115,3 121 129,5 135,5 143,5
L1 [mm] 115,8 119 124,5 133 139 147

Welle – 1
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Ölanschlüsse axial hinten

Lecköl Anschluss

Ölanschlüsse seitlich

Ovalflansch

1 2 3 4 5 6 7
FMM

Typencode FMM

1 – Frontflansch
S*	 3 × Gewinde M6 – Bund ⌀ 31,5 mm
F	� Oval-Flansch: 2 Bohrungen ⌀ 9mm,  

Abstand 80 mm – Bund ⌀ 63 mm

2 – Lage Ölanschlüsse
R*	 Ölanschlüsse axial hinten
S	 Ölanschlüsse seitlich

3 – Verdrängungsvolumen
8	 8 ccm
12	 12,5 ccm
20 	 20 ccm
32	 32 ccm
40	 40 ccm
50	 50 ccm

4 – Welle
1*	 ⌀ 16 mm – 28,5 mm

5 – Anschlussgewinde
G*	 A/B – G3/8" bzw. L – G1/8"

6 – Oberflächenbeschichtung
B	 keine Beschichtung
S*	 Grundiert RAL 9005 (schwarz)

7 – Sonderausführungen
0*	 keine Sonderausführung

1 – Frontflansch

4 – Welle

2 – Lage Ölanschlüsse

6 – Oberflächenbeschichtung

2 – Lage Ölanschlüsse

5 – Anschlussgewinde

5 – Anschlussgewinde

* Standardkonfiguration
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Baureihe FMP

Eigenschaften

Motoren der Baureihe FMP sind Orbitalmotoren, welche nach 
dem Gerotor Funktionsprinzip arbeiten. Sie sind robust und 
kostengünstig. 

Vorteile:
■■ Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
■■ Robust

Anwendung:
■■ Winterdienst: Bandantriebe / Wasserpumpenantriebe
■■ Landtechnik: Bandantriebe / Rührwerke
■■ Kommunaltechnik: Besenantriebe
■■ Baumaschinen: Bandantriebe / Rotatoren

Technische Daten
Verdrängungsvolumen 50 ccm 63 ccm 80 ccm 100 ccm 125 ccm 160 ccm 200 ccm 250 ccm 315 ccm 400 ccm

Volumenstrom l/min
Kont. 38 45 58 58 58 58 58 58 58 58
Int.* 45 53 69 69 69 69 69 69 69 69

Drehzahl min-1
Kont. 698 663 585 560 456 358 285 236 179 145
Int.* 858 775 720 671 548 426 341 282 210 173

Druck dp bar
Kont. 125 125 125 125 125 125 110 100 90 90
Int.* 140 140 140 140 140 140 125 125 125 110

Drehmoment Nm
Kont. 74 87 124 155 194 227 282 302 365 456
Int.* 86 98 141 176 221 260 318 383 406 521

Eingangsdruck bar
Kont. 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Int.* 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

m
ax
.G
eh
äu
se
dr
uc
k
[b
ar
]

0

50

100

150

200

250

Drehzahl [min-1]

0 100 200 300 400 500 600 700

Leckageanschluss
notwendig

Maximaler Eingangsdruck: 
Kontinuierlich 140 bar / Intermittierend* 170 bar / Peak** 220 bar

Maximaler Tankdruck (ohne Leckölleitung):
Kontinuierlich 50 bar / Peak** 100 bar,  
abhängig von Drehzahl (siehe Diagramm)

Hydraulikfluid:
Hydrauliköle gemäß DIN 51524 Teil 1–3 (HL, HLP, HLPD, HVLPD)

Einsatztemperatur:
− 20 °C bis + 80 °C

Viskosität:
37 mm/s2 bis 73 mm/s2 (im Einsatzbereich 32 mm/s2  
bis 46 mm/s2 empfohlen)

Hinweis für Inbetriebnahme:
Vor dem Gebrauch unter Volllast wird eine Einlaufzeit von einer 
Stunde bei 40 % des maximalen Betriebsdrucks empfohlen

	 *	Definition intermittierend: max. 10 % einer Minute
	**	Definition Peak: max. 1 % einer Minute

Drehrichtung
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Leistungstabellen FMP

FMP50 – 50 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 60 bar 70 bar 80 bar 100 bar 110 bar 125 bar 165 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

8 l/min 18 Nm 
150 min-1

36 Nm 
147 min-1

42 Nm 
144 min-1

50 Nm 
140 min-1

60 Nm 
137 min-1

72 Nm 
127 min-1

79 Nm 
122 min-1

102 Nm 
90 min-1

15 l/min 19 Nm 
290 min-1

37 Nm 
285 min-1

43 Nm 
283 min-1

48 Nm 
276 min-1

61 Nm 
275 min-1

73 Nm 
265 min-1

83 Nm 
256 min-1

105 Nm 
230 min-1

20 l/min 17 Nm 
388 min-1

37 Nm 
385 min-1

42 Nm 
381 min-1

50 Nm 
375 min-1

62 Nm 
372 min-1

72 Nm 
365 min-1

80 Nm 
352 min-1

107 Nm 
332 min-1

30 l/min 15 Nm 
584 min-1

36 Nm 
578 min-1

42 Nm 
570 min-1

50 Nm 
566 min-1

63 Nm 
560 min-1

70 Nm 
555 min-1

81 Nm 
546 min-1

108 Nm 
516 min-1

35 l/min 15 Nm 
680 min-1

35 Nm 
675 min-1

42 Nm 
670 min-1

50 Nm 
662 min-1

63 Nm 
654 min-1

68 Nm 
646 min-1

80 Nm 
640 min-1

106 Nm 
610 min-1

45 l/min 14 Nm 
878 min-1

34 Nm 
868 min-1

40 Nm 
863 min-1

48 Nm 
856 min-1

62 Nm 
849 min-1

70 Nm 
840 min-1

80 Nm 
830 min-1

50 l/min 13 Nm 
970 min-1

35 Nm 
960 min-1

40 Nm 
955 min-1

48 Nm 
950 min-1

63 Nm 
942 min-1

FMP63 – 63 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 60 bar 70 bar 80 bar 100 bar 110 bar 125 bar 165 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

8 l/min 22 Nm 
125 min-1

46 Nm 
124 min-1

54 Nm 
123 min-1

62 Nm 
121 min-1

76 Nm 
118 min-1

91 Nm 
116 min-1

98 Nm 
113 min-1

126 Nm 
72 min-1

15 l/min 22 Nm 
233 min-1

46 Nm 
231 min-1

54 Nm 
229 min-1

60 Nm 
227 min-1

76 Nm 
224 min-1

91 Nm 
222 min-1

104 Nm 
219 min-1

132 Nm 
185 min-1

20 l/min 20 Nm 
310 min-1

46 Nm 
309 min-1

54 Nm 
307 min-1

63 Nm 
305 min-1

78 Nm 
301 min-1

90 Nm 
298 min-1

100 Nm 
294 min-1

134 Nm 
263 min-1

30 l/min 20 Nm 
465 min-1

45 Nm 
463 min-1

53 Nm 
462 min-1

63 Nm 
460 min-1

79 Nm 
457 min-1

88 Nm 
455 min-1

102 Nm 
451 min-1

135 Nm 
409 min-1

35 l/min 19 Nm 
543 min-1

44 Nm 
540 min-1

53 Nm 
539 min-1

63 Nm 
537 min-1

79 Nm 
533 min-1

84 Nm 
531 min-1

100 Nm 
528 min-1

133 Nm 
484 min-1

45 l/min 18 Nm 
705 min-1

42 Nm 
702 min-1

50 Nm 
700 min-1

60 Nm 
698 min-1

78 Nm 
695 min-1

88 Nm 
693 min-1

100 Nm 
689 min-1

50 l/min 16 Nm 
781 min-1

44 Nm 
778 min-1

50 Nm 
776 min-1

60 Nm 
774 min-1

79 Nm 
770 min-1

FMP80 – 80 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 60 bar 70 bar 80 bar 100 bar 110 bar 125 bar 165 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

8 l/min 28 Nm 
97 min-1

60 Nm 
93 min-1

70 Nm 
92 min-1

80 Nm 
89 min-1

100 Nm 
84 min-1

110 Nm 
80 min-1

128 Nm 
75 min-1

168 Nm 
50 min-1

15 l/min 28 Nm 
184 min-1

61 Nm 
181 min-1

70 Nm 
178 min-1

80 Nm 
174 min-1

100 Nm 
169 min-1

114 Nm 
166 min-1

128 Nm 
160 min-1

170 Nm 
140 min-1

20 l/min 27 Nm 
246 min-1

60 Nm 
243 min-1

70 Nm 
240 min-1

80 Nm 
238 min-1

100 Nm 
234 min-1

112 Nm 
230 min-1

129 Nm 
223 min-1

170 Nm 
205 min-1

30 l/min 26 Nm 
370 min-1

60 Nm 
366 min-1

69 Nm 
363 min-1

79 Nm 
360 min-1

100 Nm 
354 min-1

110 Nm 
350 min-1

128 Nm 
345 min-1

170 Nm 
323 min-1

35 l/min 25 Nm 
432 min-1

58 Nm 
426 min-1

67 Nm 
424 min-1

77 Nm 
420 min-1

100 Nm 
415 min-1

110 Nm 
411 min-1

126 Nm 
405 min-1

170 Nm 
385 min-1

45 l/min 23 Nm 
554 min-1

53 Nm 
550 min-1

65 Nm 
546 min-1

77 Nm 
541 min-1

95 Nm 
536 min-1

108 Nm 
530 min-1

124 Nm 
524 min-1

168 Nm 
503 min-1

50 l/min 20 Nm 
616 min-1

55 Nm 
608 min-1

65 Nm 
606 min-1

75 Nm 
603 min-1

95 Nm 
599 min-1

105 Nm 
593 min-1

123 Nm 
585 min-1

168 Nm 
560 min-1

60 l/min 19 Nm 
741 min-1

53 Nm 
732 min-1

62 Nm 
727 min-1

75 Nm 
722 min-1

95 Nm 
717 min-1

108 Nm 
712 min-1

75 l/min 16 Nm 
825 min-1

47 Nm 
820 min-1

60 Nm 
815 min-1

70 Nm 
810 min-1

90 Nm 
808 min-1



9www.fierthbauer.de Baureihe FMP

Z
u

b
e

h
ö

r
O

rb
it

a
lm

o
to

re
n 

F
M

S
O

rb
it

a
lm

o
to

re
n 

F
M

R
O

rb
it

a
lm

o
to

re
n 

F
M

P
O

rb
it

a
lm

o
to

re
n 

F
M

M

FMP100 – 100 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 60 bar 70 bar 80 bar 100 bar 110 bar 125 bar 165 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

8 l/min 35 Nm 
78 min-1

74 Nm 
75 min-1

88 Nm 
73 min-1

100 Nm 
70 min-1

126 Nm 
64 min-1

140 Nm 
68 min-1

160 Nm 
56 min-1

210 Nm 
35 min-1

15 l/min 35 Nm 
150 min-1

74 Nm 
145 min-1

85 Nm 
144 min-1

100 Nm 
141 min-1

126 Nm 
137 min-1

140 Nm 
133 min-1

160 Nm 
129 min-1

212 Nm 
110 min-1

20 l/min 34 Nm 
197 min-1

74 Nm 
195 min-1

88 Nm 
193 min-1

100 Nm 
190 min-1

125 Nm 
189 min-1

145 Nm 
183 min-1

161 Nm 
178 min-1

212 Nm 
160 min-1

30 l/min 33 Nm 
295 min-1

71 Nm 
294 min-1

85 Nm 
293 min-1

95 Nm 
290 min-1

123 Nm 
288 min-1

138 Nm 
283 min-1

158 Nm 
279 min-1

212 Nm 
259 min-1

35 l/min 29 Nm 
347 min-1

70 Nm 
345 min-1

81 Nm 
344 min-1

95 Nm 
342 min-1

120 Nm 
337 min-1

135 Nm 
335 min-1

155 Nm 
330 min-1

212 Nm 
310 min-1

45 l/min 30 Nm 
445 min-1

66 Nm 
443 min-1

80 Nm 
442 min-1

93 Nm 
439 min-1

120 Nm 
435 min-1

133 Nm 
432 min-1

155 Nm 
426 min-1

208 Nm 
405 min-1

50 l/min 25 Nm 
498 min-1

66 Nm 
495 min-1

79 Nm 
493 min-1

93 Nm 
491 min-1

118 Nm 
485 min-1

134 Nm 
480 min-1

152 Nm 
476 min-1

60 l/min 22 Nm 
599 min-1

65 Nm 
594 min-1

75 Nm 
589 min-1

93 Nm 
587 min-1

116 Nm 
584 min-1

132 Nm 
577 min-1

75 l/min 20 Nm 
674 min-1

58 Nm 
666 min-1

75 Nm 
663 min-1

88 Nm 
660 min-1

113 Nm 
655 min-1

FMP125 – 125 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 60 bar 70 bar 80 bar 100 bar 110 bar 125 bar 165 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

8 l/min 44 Nm 
60 min-1

94 Nm 
59 min-1

112 Nm 
58 min-1

128 Nm 
56 min-1

158 Nm 
53 min-1

180 Nm 
50 min-1

200 Nm 
45 min-1

263 Nm 
25 min-1

15 l/min 44 Nm 
118 min-1

95 Nm 
116 min-1

111 Nm 
115 min-1

127 Nm 
114 min-1

160 Nm 
110 min-1

178 Nm 
108 min-1

205 Nm 
105 min-1

265 Nm 
85 min-1

20 l/min 42 Nm 
159 min-1

95 Nm 
157 min-1

108 Nm 
156 min-1

128 Nm 
153 min-1

158 Nm 
150 min-1

175 Nm 
145 min-1

202 Nm 
142 min-1

268 Nm 
129 min-1

30 l/min 40 Nm 
236 min-1

92 Nm 
235 min-1

108 Nm 
233 min-1

125 Nm 
230 min-1

156 Nm 
225 min-1

178 Nm 
220 min-1

198 Nm 
218 min-1

265 Nm 
206 min-1

35 l/min 38 Nm 
226 min-1

87 Nm 
273 min-1

107 Nm 
273 min-1

122 Nm 
272 min-1

154 Nm 
268 min-1

174 Nm 
265 min-1

195 Nm 
262 min-1

268 Nm 
247 min-1

45 l/min 37 Nm 
355 min-1

85 Nm 
352 min-1

102 Nm 
351 min-1

120 Nm 
349 min-1

152 Nm 
345 min-1

173 Nm 
341 min-1

194 Nm 
339 min-1

265 Nm 
322 min-1

50 l/min 33 Nm 
395 min-1

85 Nm 
392 min-1

98 Nm 
390 min-1

120 Nm 
388 min-1

149 Nm 
385 min-1

170 Nm 
384 min-1

192 Nm 
380 min-1

60 l/min 32 Nm 
476 min-1

83 Nm 
470 min-1

98 Nm 
468 min-1

117 Nm 
465 min-1

148 Nm 
461 min-1

165 Nm 
459 min-1

75 l/min 25 Nm 
594 min-1

75 Nm 
588 min-1

95 Nm 
585 min-1

110 Nm 
582 min-1

142 Nm 
577 min-1

FMP160 – 160 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 60 bar 70 bar 80 bar 100 bar 110 bar 125 bar 165 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

8 l/min 56 Nm 
47 min-1

120 Nm 
46 min-1

143 Nm 
45 min-1

160 Nm 
44 min-1

200 Nm 
42 min-1

226 Nm 
40 min-1

245 Nm 
38 min-1

334 Nm 
24 min-1

15 l/min 56 Nm 
93 min-1

120 Nm 
93 min-1

135 Nm 
92 min-1

160 Nm 
90 min-1

202 Nm 
88 min-1

226 Nm 
86 min-1

245 Nm 
83 min-1

341 Nm 
75 min-1

20 l/min 55 Nm 
120 min-1

120 Nm 
118 min-1

143 Nm 
117 min-1

160 Nm 
116 min-1

203 Nm 
115 min-1

226 Nm 
114 min-1

245 Nm 
114 min-1

343 Nm 
104 min-1

30 l/min 54 Nm 
185 min-1

118 Nm 
184 min-1

140 Nm 
183 min-1

160 Nm 
181 min-1

200 Nm 
178 min-1

225 Nm 
176 min-1

242 Nm 
175 min-1

340 Nm 
163 min-1

35 l/min 53 Nm 
214 min-1

115 Nm 
213 min-1

138 Nm 
212 min-1

157 Nm 
211 min-1

199 Nm 
208 min-1

220 Nm 
207 min-1

242 Nm 
205 min-1

337 Nm 
196 min-1

45 l/min 52 Nm 
277 min-1

112 Nm 
275 min-1

135 Nm 
274 min-1

156 Nm 
273 min-1

198 Nm 
270 min-1

220 Nm 
268 min-1

238 Nm 
265 min-1

335 Nm 
256 min-1

50 l/min 45 Nm 
308 min-1

110 Nm 
307 min-1

132 Nm 
305 min-1

153 Nm 
303 min-1

195 Nm 
300 min-1

215 Nm 
298 min-1

233 Nm 
296 min-1

60 l/min 44 Nm 
368 min-1

106 Nm 
366 min-1

130 Nm 
365 min-1

150 Nm 
364 min-1

192 Nm 
362 min-1

214 Nm 
360 min-1

75 l/min 32 Nm 
462 min-1

95 Nm 
458 min-1

120 Nm 
457 min-1

142 Nm 
456 min-1

183 Nm 
453 min-1
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FMP200 – 200 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 60 bar 70 bar 80 bar 100 bar 110 bar 150 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

8 l/min 75 Nm 
38 min-1

155 Nm 
37 min-1

178 Nm 
36 min-1

204 Nm 
35 min-1

255 Nm 
33 min-1

283 Nm 
29 min-1

385 Nm 
12 min-1

15 l/min 72 Nm 
74 min-1

152 Nm 
72 min-1

180 Nm 
71 min-1

206 Nm 
70 min-1

259 Nm 
68 min-1

265 Nm 
66 min-1

390 Nm 
57 min-1

20 l/min 71 Nm 
99 min-1

151 Nm 
98 min-1

178 Nm 
97 min-1

205 Nm 
95 min-1

255 Nm 
94 min-1

285 Nm 
91 min-1

390 Nm 
81 min-1

30 l/min 70 Nm 
148 min-1

149 Nm 
147 min-1

175 Nm 
146 min-1

200 Nm 
145 min-1

254 Nm 
142 min-1

285 Nm 
138 min-1

388 Nm 
126 min-1

35 l/min 68 Nm 
173 min-1

146 Nm 
172 min-1

172 Nm 
171 min-1

200 Nm 
168 min-1

250 Nm 
165 min-1

280 Nm 
163 min-1

383 Nm 
154 min-1

45 l/min 63 Nm 
220 min-1

142 Nm 
219 min-1

170 Nm 
218 min-1

195 Nm 
216 min-1

248 Nm 
213 min-1

278 Nm 
211 min-1

382 Nm 
200 min-1

50 l/min 58 Nm 
245 min-1

138 Nm 
243 min-1

166 Nm 
242 min-1

195 Nm 
241 min-1

242 Nm 
238 min-1

273 Nm 
236 min-1

60 l/min 56 Nm 
295 min-1

135 Nm 
294 min-1

165 Nm 
293 min-1

190 Nm 
292 min-1

240 Nm 
289 min-1

75 l/min 42 Nm 
370 min-1

122 Nm 
365 min-1

150 Nm 
364 min-1

178 Nm 
362 min-1

FMP250 – 250 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 60 bar 70 bar 80 bar 100 bar 110 bar 150 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

8 l/min 94 Nm 
30 min-1

195 Nm 
29 min-1

225 Nm 
28 min-1

259 Nm 
27 min-1

326 Nm 
25 min-1

357 Nm 
24 min-1

15 l/min 90 Nm 
60 min-1

193 Nm 
59 min-1

225 Nm 
58 min-1

260 Nm 
57 min-1

326 Nm 
55 min-1

360 Nm 
53 min-1

455 Nm 
48 min-1

20 l/min 89 Nm 
78 min-1

191 Nm 
78 min-1

225 Nm 
77 min-1

258 Nm 
76 min-1

320 Nm 
74 min-1

355 Nm 
73 min-1

455 Nm 
65 min-1

30 l/min 84 Nm 
118 min-1

188 Nm 
117 min-1

220 Nm 
117 min-1

250 Nm 
116 min-1

320 Nm 
114 min-1

354 Nm 
112 min-1

452 Nm 
103 min-1

35 l/min 82 Nm 
135 min-1

184 Nm 
134 min-1

218 Nm 
132 min-1

252 Nm 
131 min-1

316 Nm 
127 min-1

350 Nm 
125 min-1

448 Nm 
120 min-1

45 l/min 79 Nm 
179 min-1

179 Nm 
178 min-1

215 Nm 
177 min-1

246 Nm 
176 min-1

310 Nm 
174 min-1

345 Nm 
172 min-1

442 Nm 
163 min-1

50 l/min 74 Nm 
199 min-1

174 Nm 
196 min-1

210 Nm 
195 min-1

243 Nm 
194 min-1

306 Nm 
192 min-1

338 Nm 
191 min-1

60 l/min 70 Nm 
236 min-1

171 Nm 
235 min-1

206 Nm 
235 min-1

239 Nm 
234 min-1

300 Nm 
230 min-1

75 l/min 55 Nm 
297 min-1

155 Nm 
295 min-1

190 Nm 
295 min-1

221 Nm 
294 min-1
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FMP315 – 315 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 60 bar 70 bar 80 bar 100 bar 125 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

8 l/min 115 Nm 
25 min-1

244 Nm 
24 min-1

282 Nm 
22 min-1

312 Nm 
17 min-1

388 Nm 
13 min-1

15 l/min 116 Nm 
46 min-1

243 Nm 
46 min-1

284 Nm 
45 min-1

324 Nm 
43 min-1

406 Nm 
40 min-1

503 Nm 
20 min-1

20 l/min 114 Nm 
62 min-1

242 Nm 
62 min-1

282 Nm 
61 min-1

325 Nm 
57 min-1

405 Nm 
56 min-1

505 Nm 
44 min-1

30 l/min 109 Nm 
93 min-1

238 Nm 
93 min-1

276 Nm 
92 min-1

320 Nm 
90 min-1

400 Nm 
88 min-1

500 Nm 
76 min-1

35 l/min 105 Nm 
109 min-1

232 Nm 
108 min-1

273 Nm 
107 min-1

314 Nm 
105 min-1

398 Nm 
103 min-1

498 Nm 
93 min-1

45 l/min 100 Nm 
140 min-1

225 Nm 
140 min-1

268 Nm 
138 min-1

310 Nm 
136 min-1

390 Nm 
135 min-1

490 Nm 
125 min-1

50 l/min 92 Nm 
156 min-1

218 Nm 
155 min-1

262 Nm 
154 min-1

306 Nm 
153 min-1

384 Nm 
150 min-1

486 Nm 
140 min-1

60 l/min 89 Nm 
188 min-1

215 Nm 
187 min-1

258 Nm 
186 min-1

300 Nm 
184 min-1

378 Nm 
180 min-1

75 l/min 69 Nm 
236 min-1

195 Nm 
235 min-1

236 Nm 
233 min-1

278 Nm 
232 min-1

FMP400 – 400 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 60 bar 70 bar 80 bar 105 bar 125 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

8 l/min 147 Nm 
19 min-1

305 Nm 
18 min-1

355 Nm 
17 min-1

15 l/min 147 Nm 
38 min-1

308 Nm 
37 min-1

359 Nm 
35 min-1

406 Nm 
33 min-1

435 Nm 
32 min-1

531 Nm 
26 min-1

20 l/min 144 Nm 
49 min-1

305 Nm 
49 min-1

358 Nm 
47 min-1

408 Nm 
45 min-1

435 Nm 
43 min-1

510 Nm 
37 min-1

30 l/min 137 Nm 
73 min-1

300 Nm 
73 min-1

352 Nm 
72 min-1

400 Nm 
70 min-1

433 Nm 
68 min-1

525 Nm 
63 min-1

35 l/min 135 Nm 
85 min-1

294 Nm 
85 min-1

345 Nm 
84 min-1

395 Nm 
82 min-1

425 Nm 
81 min-1

525 Nm 
73 min-1

45 l/min 130 Nm 
110 min-1

286 Nm 
110 min-1

339 Nm 
108 min-1

390 Nm 
106 min-1

420 Nm 
105 min-1

515 Nm 
100 min-1

50 l/min 117 Nm 
124 min-1

278 Nm 
124 min-1

330 Nm 
122 min-1

382 Nm 
120 min-1

410 Nm 
119 min-1

60 l/min 112 Nm 
148 min-1

274 Nm 
148 min-1

326 Nm 
147 min-1

378 Nm 
146 min-1

402 Nm 
145 min-1

75 l/min 88 Nm 
185 min-1

246 Nm 
185 min-1

298 Nm 
184 min-1

350 Nm 
182 min-1



12 www.fierthbauer.deBaureihe FMP

Z
u

b
e

h
ö

r
O

rb
it

a
lm

o
to

re
n 

F
M

S
O

rb
it

a
lm

o
to

re
n 

F
M

R
O

rb
it

a
lm

o
to

re
n 

F
M

P
O

rb
it

a
lm

o
to

re
n 

F
M

M

Abmessungen FMP

 9
5,

3 

 13,5 

 106,4 

 22,5° 

 2
2,

5°
 

 136 
 125,6 
 106,4 

 9
4 

 13,5 

 35,5  36 

 3
6 

 40 

 40 

 M8 x 13 

Anschluss A

Anschluss B

 L 
 6 

 
82

,5
 

 15,5 

 1
05

,5
 

 
10

1 

 8
3 

 83 

 M10 

 58,37 

 5
8,

37
 

 82,55 

 44,4 

 M
8 

 
32

 - -0,
02

1
0,

04
1 

 3
5 

 56,5 

Passfeder DIN6885 - A - 10 x 8 x 45

Welle – CB

 45 

 
25

 - -0,
02

1
0,

04
1 

 2
8 

 M
8 

Passfeder DIN6885 - A - 8 x 7 x 32

Welle – C

 40 

 1
/4

-2
0U

N
C

 

Zahnwelle SAE 6B - 25,4 x 21,6 x 6,25

Welle – SH

Verdrängungsvolumen [ccm] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400
L [mm] 142 145 147.5 151 156 163 170 177 187 205
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Ovalflansch 2 Bohrungen

Ölanschlüsse seitlich versetzt

Lecköl Anschluss

Ovalflansch 6 Bohrungen

1 2 3 4 5 6 7
FMP

Typencode FMP

1 – Frontflansch
S*	� Oval-Flansch: 2 Bohrungen 

⌀ 13,5 mm, Abstand 106,4 mm  
– Bund ⌀ 82,5 mm

F	� Oval-Flansch: 6 Bohrungen 
⌀ 13,5 mm, Abstand 106,4 mm  
– Bund ⌀ 82,5mm

Q	� Quadrat-Flansch: 4 Bohrungen M10, 
Abstand 82 mm – Bund ⌀ 44,4 mm

2 – Lage Ölanschlüsse
N*	 Ölanschlüsse seitlich versetzt – zusätzlich 4 Bohrungen M8 

3 – Verdrängungsvolumen
50	 50 ccm
63	 63 ccm
80	 80 ccm
100	 100 ccm
125	 125 ccm
160	 160 ccm
200	 200 ccm
250 	250 ccm
315	 315 ccm
400 	400 ccm

4 – Welle
C*	 ⌀ 25 mm – 45 mm
CB	 ⌀ 32 mm – 56 mm 
SH	� Zahnwelle SAE 6B – 

25,4 × 21,6 × 6,25

5 – Anschlussgewinde
G*	 A/B – G1/2" bzw. L – G1/4"

6 – Oberflächenbeschichtung
B	 keine Beschichtung
S*	 Grundiert RAL 9005 (schwarz)
SF	� Grundiert RAL 9005 (schwarz) 

inkl. Flanschfläche Hydraulik-
anschlüsse

7 – Sonderausführungen
0*	 keine Sonderausführung
N	 Nadellager

4 – Welle

2 – Lage Ölanschlüsse 6 – Oberflächenbeschichtung
5 – Anschlussgewinde

* Standardkonfiguration

Quadratflansch 4 Bohrungen

1 – Frontflansch
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Baureihe FMR

Eigenschaften

Motoren der Baureihe FMR basieren auf dem Geroller Funktions-
prinzip und weisen dadurch ein gutes Anlaufverhalten und einen 
im Vergleich zur Gerotor Konstruktion (FMP) besseren Wirkungs-
grad auf. Die Motoren sind verschleißarm und langlebig. Durch die 
hohe Variantenvielfalt kann der Motor in vielen unterschiedlichen 
Anwendungen eingesetzt werden. 

Vorteile:
■■ Hohe Variantenvielfalt
■■ Verschleißarm
■■ Sehr gutes Anlaufverhalten

Anwendung:
■■ Winterdienst: Bandantriebe / Solepumpenantriebe
■■ Landtechnik: Bandantriebe / Rührwerke
■■ Kommunaltechnik: Besenantriebe
■■ Baumaschinen: Bandantriebe / Rotatoren / Winden

Technische Daten
Verdrängungsvolumen 50 ccm 63 ccm 80 ccm 100 ccm 125 ccm 160 ccm 200 ccm 250 ccm 315 ccm 400 ccm

Volumenstrom l/min
Kont. 40 53 58 58 58 58 58 58 58 58
Int.* 46 58 68 68 68 68 68 68 68 68

Drehzahl min-1
Kont. 730 660 653 551 440 344 276 220 175 140
Int.* 863 832 766 646 516 404 323 258 205 162

Druck dp bar
Kont. 140 140 140 140 140 140 125 110 90 90
Int.* 170 170 170 170 170 170 150 130 110 100

Drehmoment Nm
Kont. 89 112 142 178 223 285 318 350 360 418
Int.* 108 136 172 216 270 346 382 413 400 464

Eingangsdruck bar
Kont. 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
Int.* 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

m
ax
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0

50

100

150

200

250

Drehzahl [min-1]

0 100 200 300 400 500 600 700

Leckageanschluss
notwendig

Maximaler Eingangsdruck: 
Kontinuierlich 175 bar / Intermittierend* 190 bar / Peak** 225 bar

Maximaler Tankdruck (ohne Leckölleitung):
Kontinuierlich 50 bar / Peak** 100 bar,  
abhängig von Drehzahl (siehe Diagramm)

Hydraulikfluid:
Hydrauliköle gemäß DIN 51524 Teil 1–3 (HL, HLP, HLPD, HVLPD)

Einsatztemperatur:
− 20 °C bis + 80 °C

Viskosität:
20 mm/s2 bis 80 mm/s2 (im Einsatzbereich 32 mm/s2  
bis 46 mm/s2 empfohlen)

Hinweis für Inbetriebnahme:
Vor dem Gebrauch unter Volllast wird eine Einlaufzeit von einer 
Stunde bei 40 % des maximalen Betriebsdrucks empfohlen

	 *	Definition intermittierend: max. 10 % einer Minute
	**	Definition Peak: max. 1 % einer Minute

Drehrichtung
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Leistungstabellen FMR

FMR50 – 50 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
50 bar 70 bar 90 bar 100 bar 120 bar 140 bar 160 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

5 l/min 35 Nm 
95 min-1

45 Nm 
85 min-1

60 Nm 
75 min-1

66 Nm 
74 min-1

78 Nm 
70 min-1

89 Nm 
45 min-1

10 l/min 36 Nm 
185 min-1

45 Nm 
175 min-1

63 Nm 
165 min-1

68 Nm 
162 min-1

79 Nm 
150 min-1

95 Nm 
130 min-1

106 Nm 
110 min-1

120 Nm 
85 min-1

15 l/min 35 Nm 
282 min-1

49 Nm 
276 min-1

65 Nm 
265 min-1

75 Nm 
260 min-1

88 Nm 
250 min-1

100 Nm 
230 min-1

110 Nm 
210 min-1

120 Nm 
185 min-1

20 l/min 34 Nm 
375 min-1

45 Nm 
374 min-1

65 Nm 
365 min-1

69 Nm 
360 min-1

85 Nm 
345 min-1

95 Nm 
330 min-1

110 Nm 
308 min-1

125 Nm 
275 min-1

25 l/min 34 Nm 
475 min-1

45 Nm 
466 min-1

60 Nm 
460 min-1

69 Nm 
450 min-1

80 Nm 
436 min-1

98 Nm 
420 min-1

109 Nm 
395 min-1

125 Nm 
360 min-1

30 l/min 35 Nm 
575 min-1

45 Nm 
570 min-1

60 Nm 
561 min-1

68 Nm 
552 min-1

80 Nm 
541 min-1

95 Nm 
531 min-1

109 Nm 
500 min-1

125 Nm 
465 min-1

35 l/min 32 Nm 
665 min-1

42 Nm 
663 min-1

59 Nm 
655 min-1

66 Nm 
654 min-1

80 Nm 
635 min-1

93 Nm 
623 min-1

107 Nm 
598 min-1

40 l/min 30 Nm 
760 min-1

41 Nm 
758 min-1

58 Nm 
753 min-1

66 Nm 
750 min-1

79 Nm 
738 min-1

92 Nm 
725 min-1

105 Nm 
700 min-1

45 l/min 29 Nm 
855 min-1

40 Nm 
855 min-1

58 Nm 
850 min-1

65 Nm 
845 min-1

78 Nm 
835 min-1

90 Nm 
814 min-1

FMR63 – 63 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
50 bar 70 bar 90 bar 100 bar 120 bar 140 bar 160 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

5 l/min 41 Nm 
76 min-1

60 Nm 
67 min-1

76 Nm 
59 min-1

83 Nm 
58 min-1

98 Nm 
55 min-1

112 Nm 
36 min-1

10 l/min 45 Nm 
146 min-1

61 Nm 
138 min-1

77 Nm 
130 min-1

85 Nm 
125 min-1

101 Nm 
120 min-1

118 Nm 
102 min-1

132 Nm 
87 min-1

150 Nm 
67 min-1

15 l/min 43 Nm 
222 min-1

61 Nm 
218 min-1

80 Nm 
209 min-1

92 Nm 
202 min-1

110 Nm 
190 min-1

125 Nm 
160 min-1

138 Nm 
145 min-1

150 Nm 
130 min-1

20 l/min 43 Nm 
295 min-1

57 Nm 
294 min-1

82 Nm 
288 min-1

87 Nm 
284 min-1

105 Nm 
272 min-1

120 Nm 
245 min-1

129 Nm 
223 min-1

152 Nm 
195 min-1

25 l/min 48 Nm 
375 min-1

56 Nm 
368 min-1

76 Nm 
363 min-1

86 Nm 
355 min-1

100 Nm 
312 min-1

122 Nm 
328 min-1

130 Nm 
255 min-1

153 Nm 
205 min-1

30 l/min 44 Nm 
454 min-1

56 Nm 
450 min-1

74 Nm 
443 min-1

85 Nm 
431 min-1

100 Nm 
427 min-1

120 Nm 
419 min-1

136 Nm 
395 min-1

157 Nm 
367 min-1

35 l/min 40 Nm 
525 min-1

53 Nm 
523 min-1

74 Nm 
517 min-1

83 Nm 
516 min-1

100 Nm 
501 min-1

117 Nm 
492 min-1

134 Nm 
472 min-1

40 l/min 37 Nm 
600 min-1

52 Nm 
598 min-1

73 Nm 
594 min-1

82 Nm 
592 min-1

98 Nm 
583 min-1

115 Nm 
572 min-1

45 l/min 28 Nm 
675 min-1

48 Nm 
675 min-1

70 Nm 
671 min-1

80 Nm 
667 min-1

93 Nm 
659 min-1

FMR80 – 80 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
50 bar 70 bar 90 bar 100 bar 120 bar 140 bar 160 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

10 l/min 56 Nm 
115 min-1

78 Nm 
108 min-1

98 Nm 
105 min-1

107 Nm 
100 min-1

130 Nm 
91 min-1

148 Nm 
75 min-1

170 Nm 
53 min-1

180 Nm 
45 min-1

20 l/min 50 Nm 
238 min-1

82 Nm 
235 min-1

105 Nm 
226 min-1

118 Nm 
223 min-1

132 Nm 
208 min-1

160 Nm 
195 min-1

180 Nm 
173 min-1

188 Nm 
162 min-1

30 l/min 48 Nm 
364 min-1

75 Nm 
360 min-1

96 Nm 
356 min-1

115 Nm 
345 min-1

130 Nm 
330 min-1

150 Nm 
320 min-1

178 Nm 
300 min-1

190 Nm 
283 min-1

40 l/min 45 Nm 
487 min-1

72 Nm 
482 min-1

97 Nm 
475 min-1

105 Nm 
472 min-1

128 Nm 
460 min-1

149 Nm 
446 min-1

177 Nm 
420 min-1

189 Nm 
409 min-1

50 l/min 42 Nm 
615 min-1

70 Nm 
615 min-1

90 Nm 
606 min-1

98 Nm 
599 min-1

125 Nm 
590 min-1

147 Nm 
568 min-1

171 Nm 
547 min-1

187 Nm 
535 min-1

60 l/min 40 Nm 
740 min-1

63 Nm 
724 min-1

85 Nm 
720 min-1

95 Nm 
715 min-1

118 Nm 
705 min-1

142 Nm 
688 min-1

169 Nm 
668 min-1

185 Nm 
657 min-1

70 l/min 36 Nm 
860 min-1

58 Nm 
852 min-1

82 Nm 
840 min-1

90 Nm 
837 min-1

112 Nm 
820 min-1

139 Nm 
810 min-1

165 Nm 
790 min-1

75 l/min 29 Nm 
925 min-1

56 Nm 
915 min-1

77 Nm 
910 min-1

85 Nm 
899 min-1

110 Nm 
886 min-1

133 Nm 
870 min-1
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FMR100 – 100 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
50 bar 70 bar 90 bar 100 bar 120 bar 140 bar 160 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

10 l/min 73 Nm 
99 min-1

99 Nm 
95 min-1

123 Nm 
86 min-1

139 Nm 
85 min-1

160 Nm 
75 min-1

183 Nm 
62 min-1

210 Nm 
52 min-1

223 Nm 
45 min-1

20 l/min 68 Nm 
199 min-1

95 Nm 
195 min-1

123 Nm 
187 min-1

143 Nm 
182 min-1

165 Nm 
175 min-1

199 Nm 
163 min-1

220 Nm 
150 min-1

238 Nm 
138 min-1

30 l/min 65 Nm 
299 min-1

95 Nm 
294 min-1

120 Nm 
288 min-1

140 Nm 
285 min-1

165 Nm 
278 min-1

194 Nm 
263 min-1

220 Nm 
249 min-1

240 Nm 
235 min-1

40 l/min 59 Nm 
400 min-1

88 Nm 
398 min-1

119 Nm 
387 min-1

135 Nm 
385 min-1

161 Nm 
380 min-1

192 Nm 
366 min-1

218 Nm 
350 min-1

238 Nm 
336 min-1

50 l/min 55 Nm 
499 min-1

85 Nm 
495 min-1

118 Nm 
488 min-1

125 Nm 
484 min-1

157 Nm 
475 min-1

185 Nm 
463 min-1

217 Nm 
451 min-1

235 Nm 
436 min-1

60 l/min 48 Nm 
599 min-1

79 Nm 
595 min-1

110 Nm 
587 min-1

119 Nm 
585 min-1

150 Nm 
579 min-1

180 Nm 
568 min-1

216 Nm 
550 min-1

235 Nm 
536 min-1

70 l/min 43 Nm 
699 min-1

70 Nm 
692 min-1

100 Nm 
687 min-1

112 Nm 
683 min-1

142 Nm 
679 min-1

170 Nm 
668 min-1

200 Nm 
645 min-1

75 l/min 39 Nm 
748 min-1

63 Nm 
740 min-1

98 Nm 
737 min-1

105 Nm 
735 min-1

140 Nm 
720 min-1

FMR125 – 125 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
50 bar 70 bar 90 bar 100 bar 120 bar 140 bar 160 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

10 l/min 90 Nm 
72 min-1

122 Nm 
71 min-1

160 Nm 
65 min-1

175 Nm 
63 min-1

205 Nm 
55 min-1

237 Nm 
42 min-1

259 Nm 
22 min-1

270 Nm 
14 min-1

20 l/min 85 Nm 
155 min-1

119 Nm 
152 min-1

158 Nm 
150 min-1

172 Nm 
145 min-1

208 Nm 
138 min-1

250 Nm 
122 min-1

278 Nm 
109 min-1

292 Nm 
90 min-1

30 l/min 82 Nm 
236 min-1

108 Nm 
235 min-1

158 Nm 
233 min-1

165 Nm 
225 min-1

206 Nm 
218 min-1

242 Nm 
206 min-1

277 Nm 
192 min-1

291 Nm 
170 min-1

40 l/min 79 Nm 
315 min-1

105 Nm 
312 min-1

150 Nm 
309 min-1

161 Nm 
307 min-1

205 Nm 
302 min-1

238 Nm 
298 min-1

275 Nm 
273 min-1

289 Nm 
254 min-1

50 l/min 75 Nm 
399 min-1

95 Nm 
395 min-1

145 Nm 
393 min-1

158 Nm 
390 min-1

196 Nm 
380 min-1

238 Nm 
368 min-1

265 Nm 
355 min-1

285 Nm 
337 min-1

60 l/min 60 Nm 
475 min-1

95 Nm 
475 min-1

139 Nm 
470 min-1

155 Nm 
468 min-1

183 Nm 
463 min-1

223 Nm 
450 min-1

254 Nm 
428 min-1

279 Nm 
416 min-1

70 l/min 60 Nm 
555 min-1

83 Nm 
552 min-1

125 Nm 
550 min-1

150 Nm 
549 min-1

178 Nm 
545 min-1

212 Nm 
538 min-1

252 Nm 
515 min-1

75 l/min 55 Nm 
595 min-1

80 Nm 
593 min-1

122 Nm 
590 min-1

145 Nm 
585 min-1

172 Nm 
582 min-1

205 Nm 
577 min-1

FMR160 – 160 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
50 bar 70 bar 90 bar 100 bar 120 bar 140 bar 160 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

10 l/min 115 Nm 
57 min-1

160 Nm 
56 min-1

205 Nm 
52 min-1

220 Nm 
50 min-1

262 Nm 
43 min-1

300 Nm 
38 min-1

340 Nm 
34 min-1

362 Nm 
27 min-1

20 l/min 115 Nm 
119 min-1

160 Nm 
115 min-1

206 Nm 
110 min-1

230 Nm 
108 min-1

265 Nm 
102 min-1

320 Nm 
95 min-1

355 Nm 
84 min-1

380 Nm 
76 min-1

30 l/min 105 Nm 
184 min-1

158 Nm 
180 min-1

202 Nm 
177 min-1

220 Nm 
172 min-1

261 Nm 
165 min-1

305 Nm 
153 min-1

344 Nm 
134 min-1

378 Nm 
130 min-1

40 l/min 100 Nm 
247 min-1

145 Nm 
245 min-1

195 Nm 
238 min-1

218 Nm 
236 min-1

256 Nm 
230 min-1

299 Nm 
217 min-1

340 Nm 
199 min-1

375 Nm 
185 min-1

50 l/min 92 Nm 
307 min-1

142 Nm 
305 min-1

188 Nm 
300 min-1

209 Nm 
298 min-1

250 Nm 
290 min-1

295 Nm 
280 min-1

336 Nm 
261 min-1

366 Nm 
244 min-1

60 l/min 84 Nm 
369 min-1

137 Nm 
367 min-1

180 Nm 
365 min-1

199 Nm 
361 min-1

240 Nm 
355 min-1

286 Nm 
342 min-1

330 Nm 
334 min-1

360 Nm 
304 min-1

70 l/min 65 Nm 
436 min-1

120 Nm 
435 min-1

165 Nm 
430 min-1

180 Nm 
427 min-1

223 Nm 
415 min-1

282 Nm 
402 min-1

75 l/min 60 Nm 
465 min-1

117 Nm 
462 min-1

158 Nm 
459 min-1

175 Nm 
456 min-1

220 Nm 
447 min-1
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FMR200 – 200 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
50 bar 70 bar 90 bar 105 bar 120 bar 140 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

10 l/min 149 Nm 
50 min-1

205 Nm 
48 min-1

255 Nm 
45 min-1

290 Nm 
43 min-1

328 Nm 
40 min-1

370 Nm 
30 min-1

443 Nm 
23 min-1

20 l/min 140 Nm 
99 min-1

202 Nm 
96 min-1

250 Nm 
93 min-1

323 Nm 
90 min-1

330 Nm 
85 min-1

411 Nm 
78 min-1

448 Nm 
65 min-1

30 l/min 130 Nm 
150 min-1

192 Nm 
148 min-1

242 Nm 
140 min-1

307 Nm 
136 min-1

325 Nm 
131 min-1

376 Nm 
122 min-1

445 Nm 
105 min-1

40 l/min 125 Nm 
200 min-1

186 Nm 
196 min-1

233 Nm 
193 min-1

305 Nm 
188 min-1

314 Nm 
181 min-1

390 Nm 
170 min-1

436 Nm 
149 min-1

50 l/min 120 Nm 
250 min-1

177 Nm 
247 min-1

225 Nm 
242 min-1

295 Nm 
238 min-1

305 Nm 
231 min-1

382 Nm 
218 min-1

427 Nm 
192 min-1

60 l/min 110 Nm 
300 min-1

166 Nm 
295 min-1

220 Nm 
290 min-1

285 Nm 
288 min-1

292 Nm 
282 min-1

373 Nm 
268 min-1

70 l/min 98 Nm 
350 min-1

150 Nm 
348 min-1

205 Nm 
342 min-1

244 Nm 
338 min-1

278 Nm 
330 min-1

75 l/min 85 Nm 
375 min-1

141 Nm 
372 min-1

199 Nm 
366 min-1

235 Nm 
362 min-1

FMR250 – 250 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
30 bar 50 bar 70 bar 80 bar 100 bar 110 bar 140 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

10 l/min 115 Nm 
40 min-1

182 Nm 
39 min-1

252 Nm 
38 min-1

295 Nm 
35 min-1

350 Nm 
32 min-1

380 Nm 
30 min-1

470 Nm 
23 min-1

535 Nm 
16 min-1

20 l/min 110 Nm 
80 min-1

178 Nm 
79 min-1

252 Nm 
75 min-1

295 Nm 
75 min-1

352 Nm 
69 min-1

385 Nm 
67 min-1

470 Nm 
57 min-1

548 Nm 
48 min-1

30 l/min 100 Nm 
120 min-1

170 Nm 
119 min-1

250 Nm 
116 min-1

285 Nm 
115 min-1

349 Nm 
110 min-1

380 Nm 
106 min-1

469 Nm 
95 min-1

546 Nm 
80 min-1

40 l/min 90 Nm 
159 min-1

159 Nm 
156 min-1

232 Nm 
155 min-1

269 Nm 
153 min-1

330 Nm 
150 min-1

366 Nm 
147 min-1

460 Nm 
130 min-1

530 Nm 
110 min-1

50 l/min 80 Nm 
200 min-1

148 Nm 
198 min-1

216 Nm 
195 min-1

252 Nm 
194 min-1

320 Nm 
162 min-1

352 Nm 
160 min-1

453 Nm 
152 min-1

520 Nm 
147 min-1

60 l/min 75 Nm 
240 min-1

130 Nm 
240 min-1

200 Nm 
238 min-1

235 Nm 
236 min-1

305 Nm 
232 min-1

340 Nm 
228 min-1

433 Nm 
210 min-1

70 l/min 50 Nm 
280 min-1

117 Nm 
278 min-1

190 Nm 
278 min-1

220 Nm 
275 min-1

290 Nm 
270 min-1

320 Nm 
267 min-1

75 l/min 42 Nm 
300 min-1

105 Nm 
299 min-1

180 Nm 
298 min-1

210 Nm 
297 min-1

280 Nm 
294 min-1

FMR315 – 315 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
50 bar 70 bar 90 bar 105 bar 120 bar 140 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

10 l/min 135 Nm 
32 min-1

215 Nm 
28 min-1

279 Nm 
26 min-1

343 Nm 
25 min-1

385 Nm 
24 min-1

515 Nm 
23 min-1

20 l/min 135 Nm 
60 min-1

216 Nm 
59 min-1

288 Nm 
58 min-1

350 Nm 
57 min-1

380 Nm 
56 min-1

508 Nm 
52 min-1

552 Nm 
50 min-1

30 l/min 125 Nm 
93 min-1

205 Nm 
91 min-1

275 Nm 
90 min-1

340 Nm 
89 min-1

375 Nm 
88 min-1

494 Nm 
80 min-1

543 Nm 
79 min-1

40 l/min 115 Nm 
122 min-1

195 Nm 
120 min-1

266 Nm 
119 min-1

335 Nm 
118 min-1

366 Nm 
117 min-1

485 Nm 
105 min-1

526 Nm 
104 min-1

50 l/min 90 Nm 
153 min-1

170 Nm 
152 min-1

252 Nm 
151 min-1

320 Nm 
148 min-1

352 Nm 
146 min-1

474 Nm 
137 min-1

511 Nm 
132 min-1

60 l/min 80 Nm 
190 min-1

160 Nm 
185 min-1

230 Nm 
190 min-1

305 Nm 
178 min-1

334 Nm 
175 min-1

457 Nm 
160 min-1

70 l/min 58 Nm 
222 min-1

135 Nm 
220 min-1

215 Nm 
216 min-1

285 Nm 
212 min-1

320 Nm 
205 min-1

75 l/min 125 Nm 
232 min-1

205 Nm 
230 min-1

269 Nm 
227 min-1
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FMR400 – 400 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend   = peak

Druck dp [bar]
50 bar 70 bar 90 bar 105 bar 120 bar 140 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

10 l/min 170 Nm 
24 min-1

252 Nm 
23 min-1

370 Nm 
22 min-1

440 Nm 
20 min-1

485 Nm 
19 min-1

595 Nm 
17 min-1

620 Nm 
16 min-1

20 l/min 170 Nm 
48 min-1

281 Nm 
47 min-1

365 Nm 
45 min-1

436 Nm 
44 min-1

480 Nm 
42 min-1

590 Nm 
40 min-1

615 Nm 
36 min-1

30 l/min 154 Nm 
72 min-1

278 Nm 
70 min-1

355 Nm 
68 min-1

426 Nm 
66 min-1

470 Nm 
63 min-1

580 Nm 
60 min-1

610 Nm 
59 min-1

40 l/min 144 Nm 
95 min-1

273 Nm 
94 min-1

350 Nm 
90 min-1

410 Nm 
83 min-1

466 Nm 
80 min-1

576 Nm 
76 min-1

606 Nm 
70 min-1

50 l/min 137 Nm 
121 min-1

269 Nm 
119 min-1

344 Nm 
116 min-1

406 Nm 
112 min-1

460 Nm 
108 min-1

570 Nm 
101 min-1

60 l/min 135 Nm 
145 min-1

265 Nm 
140 min-1

330 Nm 
134 min-1

390 Nm 
130 min-1

445 Nm 
118 min-1

70 l/min 120 Nm 
170 min-1

245 Nm 
169 min-1

315 Nm 
165 min-1

370 Nm 
160 min-1

75 l/min 235 Nm 
176 min-1

300 Nm 
170 min-1
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Verdrängungsvolumen [ccm] 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400

L [mm] 142 145 147,5 151 156 163 170 177 187 205

Abmessungen FMR
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Passfeder DIN6885 - A - 10 x 8 x 45
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Zahnwelle SAE 6B - 25,4 x 21,6 x 6,25

Welle – SH
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FMR

Typencode FMR

1 – Frontflansch
S*	� Oval-Flansch: 2 Bohrungen 

⌀ 13,5 mm, Abstand 106,4 mm  
– Bund ⌀ 82,5 mm

F	� Oval-Flansch: 6 Bohrungen 
⌀ 13,5 mm, Abstand 106,4 mm  
– Bund ⌀ 82,5mm

Q	� Quadrat-Flansch: 4 Bohrungen M10, 
Abstand 82 mm – Bund ⌀ 44,4 mm

2 – Lage Ölanschlüsse
N*	 Ölanschlüsse seitlich versetzt – zusätzlich 4 Bohrungen M8

3 – Verdrängungsvolumen
50	 50 ccm
60	 60 ccm
70	 70 ccm
80	 80 ccm
90	 90 ccm
100	 100 ccm
120	 120 ccm
160	 160 ccm
200	 200 ccm
250 	250 ccm
315	 315 ccm
400 	400 ccm

4 – Welle
C*	 ⌀ 25 mm – 45 mm
CB	 ⌀ 32 mm – 56 mm 
SH	� Zahnwelle SAE 6B – 

25,4 × 21,6 × 6,25

5 – Anschlussgewinde
G*	 A/B – G1/2" bzw. L – G1/4"

6 – Oberflächenbeschichtung
B	 keine Beschichtung
S*	 Grundiert RAL 9005 (schwarz)
SF	� Grundiert RAL 9005 (schwarz) 

inkl. Flanschfläche Hydraulik-
anschlüsse

7 – Sonderausführungen
0*	 keine Sonderausführung
N	 Nadellager

* Standardkonfiguration

Ovalflansch 2 Bohrungen

Ölanschlüsse seitlich versetzt

Lecköl Anschluss

Ovalflansch 6 Bohrungen

4 – Welle

2 – Lage Ölanschlüsse 6 – Oberflächenbeschichtung
5 – Anschlussgewinde

Quadratflansch 4 Bohrungen

1 – Frontflansch
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Baureihe FMS

Eigenschaften

Motoren der Baureihe FMM zeichnen sich durch ihre sehr kompak-
te Bauform aus. Sie sind sehr robust und für viele Anwendungsbe-
reiche geeignet. Durch das verwendete Geroller Funktionsprinzip 
sind die Motoren sehr verschleißarm und zeichnen sich durch ein 
sehr gutes Anlaufverhalten aus. 

Vorteile:
■■ Sehr kompakt
■■ Verschleißarm
■■ Sehr gutes Anlaufverhalten

Anwendung:
■■ Winterdienst: Schneckenantrieb
■■ Landtechnik: Überladebänder
■■ Kommunaltechnik: Bohrantriebe

Technische Daten
Verdrängungsvolumen 80 ccm 100 ccm 125 ccm 160 ccm 200 ccm 250 ccm 315 ccm 400 ccm 475 ccm

Volumenstrom l/min
Kont. 65 75 75 75 75 75 75 75 75
Int.* 80 90 90 90 90 90 90 90 90

Drehzahl min-1
Kont. 800 748 600 470 385 300 240 185 155
Int.* 988 900 720 560 450 360 280 225 185

Druck dp bar
Kont. 205 205 205 210 210 200 200 160 140
Int.* 275 275 275 260 250 250 240 190 150

Drehmoment Nm
Kont. 225 290 365 485 586 708 880 880 910
Int.* 305 390 480 590 705 860 1000 980 990

Eingangsdruck bar
Kont. 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Int.* 280 280 280 280 280 280 280 280 280

Maximaler Eingangsdruck: 
Kontinuierlich 250 bar / Intermittierend* 280 bar / Peak** 300 bar

Maximaler Tankdruck (ohne Leckölleitung):
Kontinuierlich 50 bar / Peak** 100 bar,  
abhängig von Drehzahl (siehe Diagramm)

Hydraulikfluid:
Hydrauliköle gemäß DIN 51524 Teil 1–3 (HL, HLP, HLPD, HVLPD)

Einsatztemperatur:
− 20 °C bis + 80 °C

Viskosität:
37 mm/s2 bis 73 mm/s2 (im Einsatzbereich 32 mm/s2  
bis 46 mm/s2 empfohlen)

Hinweis für Inbetriebnahme:
Vor dem Gebrauch unter Volllast wird eine Einlaufzeit von einer 
Stunde bei 40 % des maximalen Betriebsdrucks empfohlen

	 *	Definition intermittierend: max. 10 % einer Minute
	**	Definition Peak: max. 1 % einer Minute

m
ax
.G
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se
dr
uc
k
[b
ar
]

0

50

100

150

200

250

Drehzahl [min-1]

0 100 200 300 400 500 600 700

Leckageanschluss
notwendig

Drehrichtung
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Leistungstabellen FMS

FMS80 – 80 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend 

Druck dp [bar]
35 bar 70 bar 105 bar 140 bar 175 bar 205 bar 225 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

15 l/min 35 Nm 
180 min-1

80 Nm 
174 min-1

120 Nm 
168 min-1

158 Nm 
164 min-1

195 Nm 
158 min-1

228 Nm 
151 min-1

249 Nm 
143 min-1

30 l/min 35 Nm 
362 min-1

80 Nm 
352 min-1

120 Nm 
346 min-1

158 Nm 
338 min-1

195 Nm 
330 min-1

232 Nm 
322 min-1

260 Nm 
310 min-1

40 l/min 35 Nm 
487 min-1

79 Nm 
480 min-1

119 Nm 
468 min-1

155 Nm 
457 min-1

193 Nm 
446 min-1

227 Nm 
438 min-1

250 Nm 
425 min-1

50 l/min 30 Nm 
618 min-1

77 Nm 
603 min-1

117 Nm 
592 min-1

153 Nm 
581 min-1

192 Nm 
572 min-1

224 Nm 
558 min-1

248 Nm 
542 min-1

60 l/min 28 Nm 
753 min-1

77 Nm 
726 min-1

117 Nm 
718 min-1

153 Nm 
703 min-1

192 Nm 
687 min-1

224 Nm 
673 min-1

243 Nm 
646 min-1

65 l/min 26 Nm 
794 min-1

75 Nm 
786 min-1

116 Nm 
773 min-1

151 Nm 
760 min-1

188 Nm 
744 min-1

217 Nm 
722 min-1

236 Nm 
706 min-1

80 l/min 24 Nm 
981 min-1

72 Nm 
968 min-1

109 Nm 
955 min-1

142 Nm 
925 min-1

176 Nm 
893 min-1

206 Nm 
870 min-1

227 Nm 
832 min-1

FMS100 – 100 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend 

Druck dp [bar]
35 bar 70 bar 105 bar 140 bar 175 bar 205 bar 225 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

15 l/min 48 Nm 
146 min-1

95 Nm 
144 min-1

150 Nm 
139 min-1

200 Nm 
135 min-1

250 Nm 
130 min-1

282 Nm 
120 min-1

310 Nm 
105 min-1

30 l/min 45 Nm 
291 min-1

94 Nm 
289 min-1

146 Nm 
278 min-1

198 Nm 
274 min-1

250 Nm 
269 min-1

290 Nm 
258 min-1

317 Nm 
242 min-1

40 l/min 43 Nm 
387 min-1

89 Nm 
384 min-1

142 Nm 
374 min-1

196 Nm 
359 min-1

248 Nm 
350 min-1

288 Nm 
335 min-1

316 Nm 
320 min-1

50 l/min 40 Nm 
486 min-1

88 Nm 
483 min-1

135 Nm 
473 min-1

194 Nm 
462 min-1

247 Nm 
450 min-1

286 Nm 
430 min-1

315 Nm 
420 min-1

60 l/min 37 Nm 
588 min-1

88 Nm 
584 min-1

132 Nm 
574 min-1

182 Nm 
562 min-1

244 Nm 
550 min-1

283 Nm 
538 min-1

312 Nm 
520 min-1

75 l/min 35 Nm 
740 min-1

80 Nm 
735 min-1

130 Nm 
720 min-1

180 Nm 
705 min-1

240 Nm 
696 min-1

279 Nm 
686 min-1

310 Nm 
653 min-1

80 l/min 30 Nm 
850 min-1

75 Nm 
840 min-1

124 Nm 
810 min-1

170 Nm 
787 min-1

236 Nm 
770 min-1

271 Nm 
750 min-1

303 Nm 
747 min-1

FMS125 – 125 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend 

Druck dp [bar]
35 bar 70 bar 105 bar 140 bar 175 bar 205 bar 225 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

15 l/min 55 Nm 
115 min-1

120 Nm 
113 min-1

176 Nm 
110 min-1

245 Nm 
104 min-1

309 Nm 
98 min-1

345 Nm 
90 min-1

375 Nm 
84 min-1

30 l/min 55 Nm 
231 min-1

120 Nm 
228 min-1

175 Nm 
223 min-1

250 Nm 
213 min-1

315 Nm 
202 min-1

364 Nm 
188 min-1

404 Nm 
172 min-1

40 l/min 53 Nm 
312 min-1

118 Nm 
309 min-1

178 Nm 
290 min-1

250 Nm 
289 min-1

315 Nm 
278 min-1

364 Nm 
262 min-1

403 Nm 
235 min-1

50 l/min 50 Nm 
391 min-1

115 Nm 
386 min-1

176 Nm 
378 min-1

248 Nm 
365 min-1

315 Nm 
352 min-1

362 Nm 
339 min-1

397 Nm 
308 min-1

60 l/min 45 Nm 
469 min-1

113 Nm 
461 min-1

171 Nm 
450 min-1

241 Nm 
437 min-1

308 Nm 
425 min-1

358 Nm 
400 min-1

397 Nm 
372 min-1

75 l/min 45 Nm 
588 min-1

110 Nm 
574 min-1

167 Nm 
560 min-1

240 Nm 
544 min-1

306 Nm 
526 min-1

352 Nm 
505 min-1

389 Nm 
481 min-1

90 l/min 40 Nm 
710 min-1

105 Nm 
696 min-1

162 Nm 
680 min-1

237 Nm 
661 min-1

301 Nm 
646 min-1

343 Nm 
628 min-1

378 Nm 
610 min-1
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FMS160 – 160 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend 

Druck dp [bar]
35 bar 70 bar 105 bar 140 bar 175 bar 210 bar 225 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

15 l/min 70 Nm 
93 min-1

142 Nm 
91 min-1

215 Nm 
89 min-1

298 Nm 
85 min-1

372 Nm 
80 min-1

435 Nm 
76 min-1

476 Nm 
58 min-1

30 l/min 73 Nm 
189 min-1

151 Nm 
187 min-1

225 Nm 
181 min-1

312 Nm 
176 min-1

383 Nm 
170 min-1

454 Nm 
162 min-1

488 Nm 
153 min-1

40 l/min 75 Nm 
252 min-1

152 Nm 
250 min-1

228 Nm 
246 min-1

314 Nm 
239 min-1

383 Nm 
234 min-1

454 Nm 
228 min-1

488 Nm 
212 min-1

50 l/min 70 Nm 
313 min-1

148 Nm 
310 min-1

225 Nm 
306 min-1

305 Nm 
298 min-1

372 Nm 
293 min-1

445 Nm 
285 min-1

480 Nm 
272 min-1

60 l/min 68 Nm 
378 min-1

143 Nm 
376 min-1

218 Nm 
370 min-1

296 Nm 
362 min-1

370 Nm 
353 min-1

442 Nm 
346 min-1

480 Nm 
332 min-1

75 l/min 62 Nm 
475 min-1

140 Nm 
469 min-1

211 Nm 
461 min-1

291 Nm 
450 min-1

365 Nm 
441 min-1

439 Nm 
432 min-1

475 Nm 
414 min-1

90 l/min 59 Nm 
567 min-1

131 Nm 
561 min-1

202 Nm 
554 min-1

286 Nm 
543 min-1

357 Nm 
532 min-1

425 Nm 
520 min-1

460 Nm 
509 min-1

FMS200 – 200 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend 

Druck dp [bar]
35 bar 70 bar 105 bar 140 bar 175 bar 210 bar 225 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

15 l/min 87 Nm 
74 min-1

179 Nm 
73 min-1

273 Nm 
71 min-1

371 Nm 
68 min-1

471 Nm 
64 min-1

562 Nm 
60 min-1

610 Nm 
48 min-1

30 l/min 91 Nm 
150 min-1

190 Nm 
148 min-1

288 Nm 
143 min-1

386 Nm 
140 min-1

489 Nm 
134 min-1

572 Nm 
128 min-1

618 Nm 
119 min-1

40 l/min 94 Nm 
198 min-1

193 Nm 
195 min-1

296 Nm 
192 min-1

394 Nm 
188 min-1

498 Nm 
183 min-1

584 Nm 
178 min-1

645 Nm 
167 min-1

50 l/min 90 Nm 
248 min-1

191 Nm 
246 min-1

282 Nm 
241 min-1

389 Nm 
236 min-1

493 Nm 
230 min-1

580 Nm 
223 min-1

634 Nm 
212 min-1

60 l/min 85 Nm 
300 min-1

185 Nm 
295 min-1

279 Nm 
288 min-1

382 Nm 
281 min-1

483 Nm 
273 min-1

575 Nm 
263 min-1

622 Nm 
251 min-1

75 l/min 78 Nm 
374 min-1

176 Nm 
370 min-1

271 Nm 
364 min-1

371 Nm 
360 min-1

472 Nm 
352 min-1

561 Nm 
340 min-1

610 Nm 
331 min-1

90 l/min 68 Nm 
443 min-1

163 Nm 
440 min-1

265 Nm 
435 min-1

361 Nm 
428 min-1

456 Nm 
424 min-1

545 Nm 
413 min-1

599 Nm 
400 min-1

FMS250 – 250 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend 

Druck dp [bar]
35 bar 70 bar 105 bar 140 bar 175 bar 200 bar 225 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

15 l/min 110 Nm 
59 min-1

231 Nm 
58 min-1

351 Nm 
56 min-1

462 Nm 
53 min-1

585 Nm 
50 min-1

681 Nm 
46 min-1

778 Nm 
35 min-1

30 l/min 116 Nm 
119 min-1

236 Nm 
118 min-1

359 Nm 
114 min-1

485 Nm 
108 min-1

597 Nm 
102 min-1

700 Nm 
92 min-1

790 Nm 
80 min-1

40 l/min 118 Nm 
162 min-1

241 Nm 
159 min-1

363 Nm 
156 min-1

480 Nm 
150 min-1

599 Nm 
143 min-1

706 Nm 
134 min-1

796 Nm 
121 min-1

50 l/min 111 Nm 
203 min-1

234 Nm 
201 min-1

352 Nm 
197 min-1

472 Nm 
191 min-1

591 Nm 
182 min-1

693 Nm 
173 min-1

788 Nm 
158 min-1

60 l/min 106 Nm 
244 min-1

224 Nm 
242 min-1

345 Nm 
237 min-1

462 Nm 
230 min-1

582 Nm 
220 min-1

685 Nm 
208 min-1

772 Nm 
194 min-1

75 l/min 101 Nm 
303 min-1

214 Nm 
299 min-1

340 Nm 
294 min-1

454 Nm 
285 min-1

570 Nm 
272 min-1

670 Nm 
260 min-1

760 Nm 
244 min-1

90 l/min 93 Nm 
363 min-1

209 Nm 
359 min-1

335 Nm 
354 min-1

447 Nm 
348 min-1

559 Nm 
340 min-1

657 Nm 
328 min-1

749 Nm 
303 min-1
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FMS315 – 315 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend 

Druck dp [bar]
35 bar 70 bar 105 bar 140 bar 175 bar 200 bar 225 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

15 l/min 148 Nm 
48 min-1

304 Nm 
47 min-1

456 Nm 
45 min-1

613 Nm 
43 min-1

762 Nm 
41 min-1

879 Nm 
39 min-1

978 Nm 
27 min-1

30 l/min 155 Nm 
95 min-1

314 Nm 
93 min-1

465 Nm 
91 min-1

635 Nm 
89 min-1

778 Nm 
86 min-1

884 Nm 
82 min-1

988 Nm 
67 min-1

40 l/min 160 Nm 
127 min-1

321 Nm 
125 min-1

479 Nm 
121 min-1

650 Nm 
117 min-1

796 Nm 
115 min-1

906 Nm 
109 min-1

997 Nm 
91 min-1

50 l/min 155 Nm 
159 min-1

314 Nm 
157 min-1

465 Nm 
153 min-1

638 Nm 
149 min-1

780 Nm 
145 min-1

886 Nm 
142 min-1

988 Nm 
128 min-1

60 l/min 151 Nm 
187 min-1

306 Nm 
185 min-1

453 Nm 
181 min-1

620 Nm 
176 min-1

765 Nm 
169 min-1

886 Nm 
157 min-1

976 Nm 
143 min-1

75 l/min 146 Nm 
238 min-1

300 Nm 
236 min-1

445 Nm 
232 min-1

613 Nm 
227 min-1

755 Nm 
224 min-1

875 Nm 
220 min-1

966 Nm 
196 min-1

90 l/min 135 Nm 
286 min-1

284 Nm 
283 min-1

436 Nm 
278 min-1

601 Nm 
272 min-1

740 Nm 
265 min-1

863 Nm 
257 min-1

952 Nm 
232 min-1

FMS400 – 400 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend 

Druck dp [bar]
35 bar 70 bar 105 bar 140 bar 160 bar 175 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

15 l/min 186 Nm 
37 min-1

379 Nm 
36 min-1

578 Nm 
35 min-1

779 Nm 
33 min-1

896 Nm 
31 min-1

986 Nm 
29 min-1

30 l/min 190 Nm 
75 min-1

388 Nm 
73 min-1

590 Nm 
71 min-1

791 Nm 
68 min-1

905 Nm 
65 min-1

991 Nm 
61 min-1

40 l/min 195 Nm 
99 min-1

394 Nm 
97 min-1

596 Nm 
95 min-1

797 Nm 
93 min-1

912 Nm 
90 min-1

998 Nm 
85 min-1

50 l/min 191 Nm 
125 min-1

388 Nm 
123 min-1

587 Nm 
118 min-1

785 Nm 
114 min-1

904 Nm 
109 min-1

983 Nm 
102 min-1

60 l/min 186 Nm 
149 min-1

388 Nm 
146 min-1

587 Nm 
142 min-1

785 Nm 
137 min-1

904 Nm 
131 min-1

983 Nm 
122 min-1

75 l/min 181 Nm 
187 min-1

372 Nm 
183 min-1

576 Nm 
177 min-1

770 Nm 
171 min-1

891 Nm 
164 min-1

973 Nm 
153 min-1

90 l/min 176 Nm 
226 min-1

367 Nm 
221 min-1

571 Nm 
214 min-1

766 Nm 
208 min-1

883 Nm 
199 min-1

965 Nm 
183 min-1

FMS475 – 475 ccm�  = kontinuierlich   = intermittierend 

Druck dp [bar]
35 bar 70 bar 105 bar 140 bar 150 bar

Vo
lu

m
en

st
ro

m
 [l

/m
in

]

15 l/min 218 Nm 
30 min-1

439 Nm 
29 min-1

661 Nm 
28 min-1

892 Nm 
27 min-1

995 Nm 
25 min-1

30 l/min 223 Nm 
61 min-1

450 Nm 
60 min-1

676 Nm 
58 min-1

910 Nm 
56 min-1

1002 Nm 
53 min-1

40 l/min 228 Nm 
82 min-1

461 Nm 
80 min-1

689 Nm 
77 min-1

927 Nm 
74 min-1

1017 Nm 
68 min-1

50 l/min 224 Nm 
103 min-1

456 Nm 
101 min-1

682 Nm 
97 min-1

920 Nm 
92 min-1

1008 Nm 
86 min-1

60 l/min 220 Nm 
123 min-1

451 Nm 
121 min-1

677 Nm 
118 min-1

913 Nm 
112 min-1

998 Nm 
105 min-1

75 l/min 212 Nm 
155 min-1

443 Nm 
153 min-1

664 Nm 
147 min-1

901 Nm 
140 min-1

980 Nm 
132 min-1

90 l/min 196 Nm 
186 min-1

421 Nm 
184 min-1

643 Nm 
178 min-1

877 Nm 
170 min-1

959 Nm 
157 min-1
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  -0,
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0
0,
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 56 

 3
5 

Passfeder DIN6885 - A - 10 x 8 x 45 

Welle – 1

 M
8 

 36 

 
25

  -0,
00

0
0,

02
5 

 2
8 

Passfeder DIN6885 - A - 8 x 7 x 32 

Welle – 2

 M
8 

 48 

Zahnwelle SAE 6B - 30 x 25,4 x 8

Welle – 3

Verdrängungsvolumen [ccm] 80 100 125 160 200 250 315 400 475
L [mm] 167,5 171,5 175,5 181,5 188,5 197,5 209,5 223,5 236,5
L1 [mm] 169 172 177 183 190 199 211 225 238

Abmessungen FMS

 75,24  75,24  10
6  106 

 82,5 

 13,5 

 106,4  82,5 

 13,5 

 106,4 
 130 

 9
5,

3 

 2
0 

 L
 

 M10 

 2
2 

 32 

 3
2 

 42 

Anschluss A Anschluss B

 2
0 

 L
1 

 2
2 

 3
2 

 42 
 32 

 M10 

Anschluss BAnschluss A
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FMS

Typencode FMS

1 – Frontflansch
S*	� Quadrat-Flansch: 4 Bohrungen 

⌀ 13,5 mm, Lochkreis 106,4 mm  
– Bund ⌀ 82,5 mm

F	� Oval-Flansch: 2 Bohrungen 
⌀ 13,5 mm, Abstand 106,4 mm  
– Bund ⌀ 82,5mm

2 – Lage Ölanschlüsse
N*	 Ölanschlüsse seitlich – zusätzlich 4 Bohrungen M10

3 – Verdrängungsvolumen
80	 80 ccm
100	 100 ccm
125	 125 ccm
160	 160 ccm
200	 200 ccm
250 	250 ccm
315	 315 ccm
400 	400 ccm
475	 475 ccm

4 – Welle
1*	 ⌀ 32 mm – 56 mm
2	 ⌀ 25 mm – 36 mm 
3	� Zahnwelle SAE 6B – 

30 × 25,4 × 8

5 – Anschlussgewinde
G*	 A/B – G1/2" bzw. L – G1/4"

6 – Oberflächenbeschichtung
B	 keine Beschichtung
S*	 Grundiert RAL 9005 (schwarz)
SF	� Grundiert RAL 9005 (schwarz) 

inkl. Flanschfläche Hydraulik-
anschlüsse

7 – Sonderausführungen
0*	 keine Sonderausführung

* Standardkonfiguration

Ovalflansch 2 BohrungenQuadratflansch 4 Bohrungen 

Lecköl Anschluss

1 – Frontflansch

4 – Welle

2 – Lage Ölanschlüsse
6 – Oberflächenbeschichtung

5 – Anschlussgewinde
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Halteplatte gekröpft für FMP/FMR-Motoren [OMP/OMR]

Adapter für Zapfwelle 1.3⁄8" – 6 Zähne [DIN 9611A]

 6
8 

 6
 

 105 
 373 
 400 

 1
20

,0
0  83,00 

 2x 12,5 

 4x 10 

 5
0,

00
 

Bestellangaben
Art.Nr. Welle

Muffe AM12613 Ø25
Stummel 71110026 Ø25
Stummel 71110028 Ø32

Bestellangaben
Art.Nr.

Halteplatte gekröpft FB2100592

Zubehör
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Aufflanschbare Ventile

Nachsaugung FB2000354 – flanschbar für FMP/FMR-Motoren [OMP/OMR]

Eigenschaften

Aufgrund der Massenträgheit können bewegte (schwere) Massen 
nicht abrubt auf null gebremst werden. Damit Motoren gemeinsam 
mit der Last auslaufen können, muss eine Ölzufuhr am Verbraucher-
anschluss gewährleistet werden, welche während des Auslaufens 
genug Öl nachliefert. Andernfalls führt das Weiterdrehen zu Kavitati-
on und Schäden im Hydrauliksystem. Durch den Einsatz eines Nach-
saugeventils wird die Ölversorgung auch im Auslaufen sichergestellt. 
Um ein schnelles Ansprechverhalten zu gewährleisten, werden die 
Ventile direkt auf den Motor geflanscht. Die dargestellte Variante er-
laubt die Nachsaugung von B nach A.

A B

Bestellangaben
Artikel Nr. Beschreibung Für Motor Anschluss Volumenstrom max. [l/min.] Druck max. [bar] Gewicht [kg]

FB2000354 Nachsaugeventil G1/2" FMP/FMR G1/2" 50 210 1,5

 97 

 3
6 

 93 
 34 

 G1/2" 

 G1/2" 

 4
0 

 4
0 

 9
 

 7
6 

 3
6 

 36 
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FMP/FMR FMS

Schockventile VAU – 
flanschbar für Orbitalmotoren 

Eigenschaften

Schockventile werden eingesetzt zur Sekundärabsicherung von 
Druckspitzen, welche den Hydromotor beschädigen können. Diese 
treten besonders bei schweren Massen (Nachlaufen), beim abrupten 
Stoppen oder direkter Umkehr der Drehrichtung auf. 

Um ein schnelles Ansprechverhalten zu gewährleisten, werden die 
Ventile direkt auf den Motor geflanscht. Hierbei wird in beide Rich-
tungen geschützt. Die Druckspitzen werden jeweils in die druck-
schwächere Rücklaufseite abgeblasen. Der Einstelldruck der Ventile 
kann standardmäßig per Verstellschraube eingestellt werden. Fest 
eingestellte Nenndrücke, sowie optional eine Handradverstellung 
sind auf Anfrage lieferbar. Zusätzlich bieten wir die Ventile mit Wech-
selventil und Anschluss zur externen Belüftung einer Negativbremse 
(Ausführung SF).

M1 M2

V1 V2

SF

Bestellangaben

Artikel-Nr. Beschreibung Für Motor An-
schluss

Einstell
bereich  

[bar]

Volumen-
strom max. 

[l/min.]

Druck  
max.  
[bar]

Gewicht 
[kg]

V0500/250 VAU 1/2" DE OMP/OMR FMP/FMR G1/2" 50–250 60 350 1,68
V0500/SF250 VAU 1/2" DE OMP/OMR SF FMP/FMR G1/2" 50–250 60 350 1,68
V0490/250 VAU 1/2" OMS FMS G1/2" 50–250 50 350 1,33
V0490/SF250 VAU 1/2" OMS SF FMS G1/2" 50–250 50 350 1,33
Weitere Einstellbereiche auf Anfrage erhältlich.
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 164 
 80 

 4
0 

 2
9 

 3
6 

 1
0 

 36  22 

 9
 

 27 

 13,50 

 8,50 

Bremse lösen

 35 

 9
4 

 
16

 

O-Ring 130

SF

V1

V2

 32 

 2
0 

 3
5 

 2
9 

 1
2 

 154 
 70 

 25 
 14 

 51 

 14 

 2
9 

 10,5 

 16,5 

Bremse lösen

V1

V2SF

 
15

 

 13,5 
 34,5 

 9
0 

O-Ring 130

Abmessungen FMP/FMR

Abmessungen FMS
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FMP/FMR FMS

Senkbremsventil VBCDF – 
flanschbar für Orbitalmotoren 

Eigenschaften

Das Senkbremsventil (Overcenter Valve) ist ein Gegendruckventil, 
welches verhindert, dass eine ziehende Last am Hydromotor unkon-
trolliert absinken oder vorauseilen kann. Somit werden ein Durchsa-
cken und ein damit verbundenes Abreißen des Ölstroms verhindert. 
Über das einstellbare Druckventil wird der Verbraucher auf der Ab-

laufseite vorgespannt. Bei Be-
tätigung wird der Gegendruck 
über eine interne Steuerleitung 
kontinuierlich aufgehoben. Dies 
ermöglicht eine kontrollierte Be-
wegung. Daher wird das Ventil 
auf einen höheren Druck vor-
gespannt, als durch die größte 
zulässige Last vorgegeben wird. 
Der Einstellwert der Feder muss 
für jeden Anwendungsfall ein-
gestellt werden und sollte i.d.R. 
mind. dem 1,3-fachen des zu er-
wartenden Lastdrucks entspre-
chen. Die Verbraucheranschlüs-
se des vorgeschalteten Wege-
ventils müssen in Mittelstellung 
zum Tank entlastet sein, um ein 
korrektes Schließen des Ventils 
sicherzustellen.

Um ein schnelles Ansprechver-
halten zu gewährleisten, werden 
die Ventile direkt auf den Motor 
geflanscht. Zusätzlich bieten wir 
die Ventile mit Wechselventil und 
Anschluss zur externen Belüf-
tung einer Negativbremse (Aus-
führung SF).

C1 C2

V1 V2SF

Bestellangaben
Artikel Nr. Beschreibung Für Motor Anschluss Aufsteuerverhältnis Volumenstrom max. [l/min.] Druck max. [bar] Gewicht [kg]

V0425 VBCDF 1/2" DE OMP/OMR FMP/FMR G1/2" 1:4,5 50 350 2,7
V0425/SF VBCDF 1/2" DE OMP/OMR SF FMP/FMR G1/2" 1:4,5 50 350 2,7
V0426 VBCDF 1/2" DE OMS FMS G1/2" 1:4,5 50 350 2,15
V0426/SF VBCDF 1/2" DE OMS SF FMS G1/2" 1:4,5 50 350 2,15

 171 
 80 

 4
0 

 22 

 9
 

 34  23 

 3
1 

 8,5 
 13,5 

 50 

 9
4 

O-Ring 130

C1

C2

SF

V1

V2

 171 
 80 
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Abmessungen FMP/FMR Abmessungen FMS
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Ersatzteile

Dichtsätze
Artikelnummer Beschreibung

404541 Dichtsatz FMM-Motor
404542 Dichtsatz FMP-Motor
404543 Dichtsatz FMR-Motor
404544 Dichtsatz FMS-Motor

Passfedern
Artikelnummer Beschreibung

0410050516 DIN6885 - A - 5 × 5 × 16
0410080732 DIN6885 - A - 8 × 7 × 32
0410100845 DIN6885 - A - 10 × 8 × 45

Stark durch Partnerschaft.

Die Fierthbauer APP

Über 20.000 Artikel 
in einer Hand.
Ersatzteilbestellung bequem und schnell 
per App – einfacher geht es nicht.  

Einfach den für Ihr Betriebssystem passenden, 
unten stehenden QR-Code scannen und die 
App auf Ihrem Smartphone oder Tablet instal-
lieren. 
Für Ihre persönlichen Zugangsdaten wen-
den Sie sich bitte an Ihren Ansprechpart-
ner im Außen- oder Innendienst. 

Starten Sie die App, scannen Sie, falls verfüg-
bar, einfach den Barcode des gewünschten 
Artikels oder geben Sie Artikelnummer in das 
Suchfenster ein – fertig. Die App zeigt Ihnen 
sofort den Preis und die Verfügbarkeit an. 
Mit einem Klick können Sie so die ge-
wünschten Artikel bequem bestellen.

Im Anschluss können Sie noch die entspre-
chende Versandart wählen (Paketdienst oder 
Nacht express) – fertig. Den Rest erledigen wir 
für Sie. 

Download und Installation Artikelsuche Bestellung und Lieferung

App-Infoseite_DinA4.indd   1 02.09.21   16:11
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Stark durch Partnerschaft.

Fierthbauer GmbH
Alleenstraße 35
73730 Esslingen-Zell
Telefon 07 11/93 08 07-0	
Telefax 07 11/93 08 07-79
kundenservice@fierthbauer.de
www.fierthbauer.de

Fierthbauer GmbH
Vertriebsbüro Bayern
Franz-von-Taxis-Ring 32
93049 Regensburg
Telefon 09 41/29 6 01-0
fluid@fierthbauer.de
www.fierthbauer.de
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